








VIS 25 kW

VIS 35 kW
VIS 50 kW Dati tecnici

La tecnologia innovativa che gestisce il CARATTER|ST|CHE

calore permette un maggiore comfort e il
massimo rendimento. ¢ Camera combustione in acciaio

Le automazioni di carico, pulizia del ¢ Pulizia automatica braciere e scambiatore fumi
bruciatore ed estrazione delle ceneri,
permettono un utilizzo autonomo senza
interventi per molte ore di funzionamento.

* Programmazione fasce orarie
* Possibilita controllo puffer o valvola 3 vie

. - . ¢ Raschiatore griglia
La pulizia si riduce al minimo nella semplice

estrazione della cenere mensilmente, cosi la » Sistema di estrazione cenere automatico
manutenzione & semplificata e ridotta

. e Carico pellet modulante
all’essenziale.

La pulizia automatica dello scambiatore fumi,
garantisce il massimo rendimento costante a
qualsiasi livello di potenza.

Il girofumi dello scambiatore aumenta lo
scambio di calore con I’acqua e diminuisce la
dispersione di calore.

ACCESSORI

CARATTERISTICHE TECNICHE u.m. VIS 25 VIS 35 VIS 50

Potenza al focolare nominale kW 25 34,5 47,7 » Tastiera remota

Potenza al focolare minima kW 7,2 7,2 13,5 . . . .
Potenza termica nominale kW 23 31,6 43,5 * Sistema di carico automatico
Potenza termica minima kW 6,6 6,6 12,4 pellet - aSpirOpe”et
Rendimento potenza nominale % 91,9 91,6 91,5 e Serbatoio supplementare
Capacita serbatoio combustibile | kg 66 66 73 « Valvola anticondensa
Consumo orario pellet kg/h 1,5 + 5,1 2+7 2,7 9,7 « Kit produzione A.C.S.
Diametro condotto fumario mm 100 100 100

Classe _ 5 5 5 * Boiler produzione A.C.S.
Massa kg 280 282 379 con integrazione elettrica
\Dimensioni AxLxP mm 1360x880x820 1500x880X900 « Controllo remoto con app
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