Inserti termocamino combinati ' —.. a , | I
= )
2 logna o palet E=MIVIFOM L

Riscaldamento ambiente per induzione e riscaldamento acqua
impianto termico.

Environ S-LP

Corpo caldaia in acciaio di grosso spessore con saldature
tramite impianti automatizzati.

Piano fuoco e schienale in ghisa e paralegna in acciaio.
Porta a libro con vetro ceramico.

Camera di combustione bagnata.

Scambiatore di calore ad alta efficienza su uscita fumi.
Scambiatore di sicurezza.

Certificazione Cassetto cenere estraibile, bruciatore pellet autopulente.

EN 13229 ) , .
Funzionamento a legna, pellet o combinato. con avvio

automatico della modalita legna/pellet; pannello di comando e
controllo elettrico (camino e puffer).

A richiesta: carico pneumatico pellet, estrazione cenere
automatica, valvola anticondensa.

Caratteristiche ENVIRON ENVIRON ENVIRON ENVIRON ENVIRON ENVIRON
tecniche S-LP S-LP  L-LP16.7 kW L-LP 16.7 kW L-LP 23.2 kW L-LP 23.2 kW
legna pellet legna pellet legna pellet

Potenza al focolare massima/minima _ 149/ - 16.7/5.4 18.9/ - 23.2/6.7
Potenza termica nominale/minima _ 10.5/ - 13.1/3.5 145/ - 18.1/4.5
Potenza ceduta in ambiente _ 4.4 3.6 4.4 o
Rendimento di con%.kstione 80 924 80.25 91.4
Capacita combustibile _ 40 100 40 100
Consumo orario combustibile 4.5 1-4 5.5 1-5
Combustibile | L300 @6 L.500 26 L. 500 @6
Diametro condotto fumario [ 1450150 150 150 180 180
Contenutodacqua |\ 40 40 54 54 54 54
Dimensioni HxLxP |11/ " 1760x1100x810 1670x1190x810

330 330

Environ L-LP




