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SISTEMA IBRIDO PELLET / SOLARE / PDC
25kW, 35kW

VIS 
  NEXT
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TUTTI I NOSTRI PRODOTTI
SONO COMPLETAMENTE REALIZZATI 
NEI NOSTRI SITI PRODUTTIVI IN ITALIA

I processi produttivi utilizzano macchine utensili all’avanguardia che consentono 
omogeneità delle lavorazioni e la qualità dei prodotti.

Tutte le lavorazioni sono realizzate da personale altamente qualificato.
I nostri prodotti sono sempre testati per garantire il massimo livello di qualità.

FUNZIONAMENTO CONTROLLATO DA LOGICA 
A MICROPROCESSORE,

IL CUORE DI UN SISTEMA PERFETTO

Regolazione della potenza in continuo, 
in riferimento alla temperatura 

dell’impianto o del puffer. 
Sistema con modulazione automatica.

80°C50°C
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Sistema ibrido costituito da: caldaia a pellet, impianto solare 
termico e pompa di calore, realizzati e concepiti per funzionare 
assieme tra loro (Factory Made).

Si tratta di un sistema ibrido perfettamente aderente alla 
normativa in vigore, in grado di offrire un maggiore rendimento 
possibile, con riduzione dei consumi e rispetto per l’ambiente.

Questo tipo di sistema è ideale per un’installazione domestica-
residenziale e soprattutto per ristrutturazione di impianti di 
climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria. 

La compattezza del prodotto con le soluzioni adottate permette 
una semplice realizzazione impiantistica con un notevole risparmio 
di tempo in fase di montaggio.

• efficienza energetica

• installazione semplice e affidabile

• rispetto per l’ambiente

• risparmio energetico garantito

• ideale per ristrutturazioni di impianti esistenti

• riqualificazione energetica con impiego di energie 
   alternative e rinnovabili

• incentivi

CALDAIA
ACCUMULO
49lt

ACQUEDOTTO

RECUPERATORE
FUMI

PDC

PANNELLO 
SOLARE
TERMICO

PUFFER
85lt

ACS

ACCUMULO
SANITARIO
ACS  50lt

IMPIANTO 
RISCALDAMENTO

VIS NEXT

IL SISTEMA

MANDATA IMPIANTO

RITORNO IMPIANTO
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COMPATTATORE CENERE
Magazzino supplementare 
permette di rimuovere le ceneri 
una volta al mese

ESTRATTORE FUMI

SERBATOIO PELLET
Capacità 66 ÷ 73 kg

 
.

SISTEMA DI CARICO 
COMBUSTIBILE
Coclea in acciaio con 
funzionamento regolato in 
velocità.

VASO DI ESPANSIONE

CIRCOLATORE
Ad alta efficienza
risparmio energetico

PULIZIA AUTOMATICA
DELLO SCAMBIATORE
Un motoriduttore aziona il 
meccanismo di pulizia dello 
scambiatore fumi/acqua.
La costante pulizia delle 
superfici dello scambiatore e 
del bracieregarantisce il 
massimo rendimento in 
continuo.

BRUCIATORE
Costruzione in acciaio inox AISI 316L 
e pareti in vermiculite per raggiungere 
temperature elevatissime durante la 
combustione.

SISTEMA DI CONTROLLO TRAMITE
SMARTPHONE (OPTIONAL)
- Accesso completo al Menù tastiera
- Accensione / Spegnimento 
- Regolazione delle temperature
- Programmazione crono

PULIZIA GRIGLIA
Una particolare griglia, tramite un 
robusto meccanismo 
elettromeccanico, permette di 
pulire periodicamente la parte 
inferiore del bruciatore, 
garantendo così il regolare 
afflusso d’aria

 

DOPPIA PORTA
Porta esterna di protezione
Porta tecnica con visore in vetro
ceramico alta temperatura.

PUFFER

PRODUTTORE SANITARIO ACS 
CON RECUPERATORE

CARATTERISTICHE
• Camera combustione in acciaio di qualità

• Pulizia automatica braciere e scambiatore fumi

• Programmazione fasce orarie

• Sistema di estrazione cenere automatico

• Carico pellet modulante

• Accumulo acqua tecnica con preriscaldo (Puffer)

• Bollitore ACS in acciaio inox 

• Recuperatore fumi

CALDAIA A PELLET
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Recupero
fumi

USCITA FUMI
CALDAIA

115(- 45°C)

91,9%

94,9%

160°C

• Camera combustione in acciaio di qualità

• Pulizia automatica braciere e scambiatore fumi

• Programmazione fasce orarie

• Sistema di estrazione cenere automatico

• Carico pellet modulante

• Accumulo acqua tecnica con preriscaldo (Puffer)

• Bollitore ACS in acciaio inox 

• Recuperatore fumi

• Recuperatori fumi + 3 % di rendimento
• Puffer impianto con pre-riscaldo ACS
• Bollitore ACS Inox per grandi produzione ACS
• Possibilità di impianto solare
• Possibilità di pompa di calore 
• Sistema automatico di pulizia scambiatore fumi e  
    braciere
• Elettronica dedicata al sistema ibrido (Caldaia -
    Solare - PDC)
• Dimensioni compatte
• Attacchi idraulici in dima sul retro del sistema
• Cassetto cenere esterno dx o sx

SISTEMA IBRIDOIL CUORE DEL SISTEMA

Il sistema VIS NEXT  soddisfa i requisiti richiesti 
del Conto Termico 2.0 integrando all’interno 
accumulo/puffer e bollitore ACS, garantendo una 
modulazione continua della potenza.

Il sistema VIS NEXT unito ai pannelli solari termici 
e alla PDC risponde ai requisiti per l’accesso al 
Superbonus 110% ed in particolare a interventi di 
riqualificazione energetica con “FACTORY MADE” 
quale intervento trainante.

- Ecobonus del 50% come detrazione di imposta

- Ristrutturazione edilizia 50% come detrazione di
   imposta

SCAMBIATORE 
SOLARE

RACCORDO 
FUMI INOX

BOLLITORE 
INOX ACS

SCAMBIATORE 
PRE-RISCALDO ACS

RECUPERATORE 
FUMI INOX

VALVOLA 
PRECEDENZA 

ACS

INCENTIVI

PRODUZIONE ACS
10 min 60 min 70 mintempo

T. ingresso acqua fredda 12°C
T. uscita ACS 45°C
T. caldaia 70-80°C
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100%
MADE

IN ITALY

Prodotto costruito
in Italia

CLASSE 5
EN303-5:2012

CLASSE 5
EN303-5:2012

Garanzia
corpo caldaia

GARANZIA

GAR ANZ IA

Garanzia
convenzionale

GARANZIA

GAR ANZ IA

 Certificazioni: le caldaie VIS NEXT sono certificate secondo la norma 
EN 303-5:2012, classe 5.
Tutti i componenti utilizzati rispettano le più restrittive
certificazioni Europee.

La tecnologia innovativa che gestisce il calore 
permette un maggiore comfort e il massimo 
rendimento.

Le automazioni di carico, pulizia del bruciatore ed 
estrazione delle ceneri, permettono un utilizzo 
autonomo senza interventi per molte ore di 
funzionamento.

La pulizia si riduce al minimo nella semplice 
estrazione della cenere nel lungo periodo, così 
riducendo la manutenzione all’ essenziale.

La pulizia automatica dello scambiatore fumi, 
garantisce il massimo rendimento costante a 
qualsiasi livello di potenza.

Il girofumi dello scambiatore aumenta lo scambio 
di calore con l’acqua e diminuisce la dispersione di 
calore.

CARATTERISTICHE TECNICHE u.m. VIS 25 NEXT VIS 35 NEXT

Potenza al focolare nominale kW 25 34,5

Potenza al focolare minima kW 7,2 7,2

Potenza termica nominale kW 23 31,6

Potenza termica minima kW 6,6 6,6

Rendimento potenza nominale % 91,9 + 3% 91,6 + 3%

Capacità serbatoio combustibile kg 66 66

Consumo orario pellet kg/h 1,5 ÷ 5,1 2 ÷ 7

Diametro condotto fumario mm 100 100

Capacità caldaia lt 49 49

Capacità puffer lt 85 85

Capacità produttore ACS lt 50 50

Temperatura fumi nominale °C 110 125

Produzione ACS lt/h 1440 1440

Classe - 5 5

Massa kg 370 375

Certificazione ambientale

M.I.R.I.

A.C.S.

DIMENSIONALE

CAMINO



7

PANNELLI SOLARI 
- PIANI 
- SOTTOVUOTO

POMPE DI CALORE

Con i collettori solari e i sistemi solari termici puoi disporre di una fonte di energia rinnovabile, disponibile, inesauribile e pulita sprigionata 
dal sole per la produzione di energia termica e la produzione di acqua calda sanitaria.

PANNELLI SOLARI PIANI
Collettori solari ad altissima efficienza costruiti con materie 
prime “nobili” di altissima qualità. Il sistema costruttivo rende 
il prodotto compatto, rapido e semplice da maneggiare e da 
installare.

• Telaio in profilato tubolare di alluminio
• Assorbitore con lastra di alluminio trattata 
    selettivamente, con tubi in rame per la conduzione del 
    liquido solare
• Isolamento completo del catino con lana di roccia
• Fondo posteriore in lamierino di alluminio
• Raccordi con connessioni laterali con cartella e ghiera  
    di fissaggio
• Vetro solare antigrandine float ad alta trasmissione
• Ottimo aspetto del prodotto

PANNELLI SOLARI SOTTOVUOTO
Collettori solari con tubi sottovuoto con sistema 
“HEAT-PIPE”.

• pannelli: heat-pipe sottovuoto.
• serbatoio d’accumulo (boiler): integrato o a circolazione  
    forzata.
• pompa di controllo: solamente per i sistemi a circolazione 
    forzata.
• sistema di controllo: centralizzato.
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ELLEGI SRL

Via II^ Strada, 19 - 35026 Conselve (PD) - ITALY
Tel. +39 049 9501692
info@ellegisistemi.com - www.ellegisistemi.com


