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Un’ esperienza di oltre 50 anni nella produzione di stufe e 
caldaie acquisita con l’assorbimento del marchio storico 
CTMC abbinata alle innovazioni tecnologiche promosse dal 
risparmio energetico, sicurezza e salvaguardia dell’ambiente.

ELLEGI S.r.l. è specializzata nel settore delle energie tradizionali, 
energie alternative, biomassa e sistemi di accumulo.
Abbiamo trasformato la vecchia produzione di serie in una gamma di 
prodotti innovativi e sistemi integrati per il risparmio energetico:
- Caldaie a legna, pellet, cippato e multicombustibile
- Stufe e idrostufe
- Idrocucine a legna
- temorcamini
- Pannelli solari
- Serbatoi di accumulo
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Queste attività ci hanno portato a raggiungere ottimi risultati, a confermare e consolidare una presenza importante nel mercato interno 
e internazionale della produzione di manufatti di caldareria. 
L’azienda ha sempre mantenuto livelli di qualità dei prodotti certificati e omologati, con processi produttivi ad alta tecnologia. prodotti 
idonei e moderni per il mercato, servizio e qualità come linee guida per il futuro. L’organizzazione aziendale, integrata da sistemi 
informatici, permettono un’efficace gestione del processo tecnico-produttivo.
L’esperienza acquisita ha permesso di sviluppare una gamma di soluzioni e proposte per soddisfare l’intero settore con particolare 
attenzione al risparmio energetico.
La tecnologia adottata è stato un fattore importante, ma determinante è stata in questi anni la componente umana vera ricchezza 
dell’azienda di ieri, oggi e e domani.
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LEGENDA

Ente accreditato per verificare la qualità del prodotto e il 
rispetto delle norme europee EN 14785 - EN 13240 e 
EN 303-5

Ente accreditato per verificare la qualità del prodotto e il 
rispetto delle norme europee EN 14785 - EN 13240 e 
EN 303-5

ITALIA: Incentivo che permette di recuperare, in base alla 
zona climatica, una percentuale di rimborso sull’acquisto.

Gestore dei servizi energetici, alla quale è attribuito 
l’incarico di promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e 
dell’efficienza energetica.

Ente accreditato per verificare la qualità del prodotto e il 
rispetto delle norme europee EN 14785 - EN 13240 e 
EN 303-5

EN303-5:2012

CERTIFICAZIONE
EN13229

CERTIFICAZIONE 
EN14785

Norma Europea di riferimento inserti e caminetti aperti 
alimentati a combustibile solido

Norma Europea di riferimento per gli apparecchi di riscaldamento di spazi 
residenziali alimentati con pellet di legno

Norma Europea di riferimento per caldaie a combustibile solido

ITALIA: Misura di incentivazione che punta a rendere più efficienti e più 
sicure le abitazioni.

Agenzia di consulenza tecnica ed ecologica. Opera nei 
settori dell’ambiente e sicurezza sia in termini conoscitivi 
che in termini propositivi, predisponendo le soluzioni, 
tecnicamente più corrette, con l’ambizione di individuare il 
punto di equilibrio tra esigenze dell’economia e dell’ecologia.

SP applica la sua competenza leader a livello internazionale allo sviluppo e 
alla valutazione di tecnologie, materiali, prodotti e processi per soddisfare 
le esigenze dei propri clienti e fornire un collegamento efficace tra ricerca 
e commercializzazione.

Autocertificazione di fabbrica classe 3

Certificazione ambientale

Marchio di Conformità Europea, è rappresentato da un simbolo grafico 
specifico che garantisce al consumatore la conformità del prodotto a tutte 
le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo

PED è l’acronimo di Pressure Equipment Directive, ovvero attrezzature ed 
insieme a pressione. La Direttiva 2014/68/UE (PED) disciplina i requisiti di 
progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature 
a pressione e degli insiemi.
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COMFORT

La comodità di una stufa o caldaia sta 
nella sua regolazione, attraverso la 
gestione elettronica.
Permette di rilevare il grado di calore 
dell’ambiente in cui si trova attraverso 
il telecomdando dotato di termostato, 
e di conseguenza regolare la potenza 
della fiamma per portare l’ambiente alla 
temperatura di comfort ideale.

Una volta raggiunta la temperatura 
ambiente impostata, la stufa o caldaia si 
spegne per poi accendersi in automatico 
non appena la temperatura scende sotto 
il valore impostato.
Grazie a questa funzione, i consumi 
saranno ridotti e garantisce il massimo 
risparmio.

Ogni nostra azione ha un impatto 
sull’ambiente circostante, noi da sempre 
progettiamo e costruiamo prodotti 
sempre più performanti in termini di 
ecosostenibilità da offrire ai nostri utenti.

RISPARMIO

ECOLOGIA
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TUTTI I NOSTRI PRODOTTI
SONO COMPLETAMENTE REALIZZATI 
NEI NOSTRI SITI PRODUTTIVI IN ITALIA

I processi produttivi utilizzano macchine operatrici all’avanguardia che consentono 
omogeneità delle lavorazioni e qualità dei prodotti.

Tutte le lavorazioni sono realizzate da personale altamente qualificato.
I nostri prodotti sono tutti testati per garantire il massimo livello di qualità e sicurezza.

FUNZIONAMENTO CONTROLLATO DA LOGICA 
A MICROPROCESSORE,

IL CUORE DI UN SISTEMA PERFETTO

Regolazione della potenza in continuo, 
in riferimento alla temperatura 

dell’impianto o del puffer. 
Sistema con modulazione automatica.

80°C50°C
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PORTA DI CARICO
Consente di accedere al 
magazzino legna e effettuare 
la carica della caldaia.

BRUCIATORE
Realizzato in acciaio inox 
AISI 316 L di forte spessore, 
convoglia i gas nella camera 
di combustione e tramite 
una serie di canali calibrati, 
inserisce l’ossigeno per la 
combustione. La tecnologia 
di questa parte consente 
di ottenere il massimo 
rendimento di combustione

QUADRO DI COMANDO E 
CONTROLLO
Controlla tutte le funzioni della 
caldaia accensione, spegnimento, 
cronotermostato, parametri di 
funzionamento.

ESTRATTORE FUMI
Aspira i fumi e li convoglia in 
canna fumaria. Durante la 
fase di carico l’apertura dello 
sportello aziona l’aspiratore 
fumi alla massima velocità e 
tramite un condotto preleva i 
fumi direttamente nella parte 
alta della porta evitando 
l’uscita dei fumi

SCAMBIATORI 
Scambiatore di calore 
a fascio tubiero, fumo/
acqua.

MAGAZZINO LEGNA 
Magazzino della legna 
destinata alla combustione 
che avviene verso il basso.

PORTELLO PULIZIA 
CATALIZZATORE
Il cassetto cenere consente di estrarre 
la cenere residua della combustione.

CERTIFICAZIONI: Le caldaie 
ECOWOOD sono conformi alla 
norma EN 303-5:2012 classe 3.
Tutti i componenti utilizzati 
rispettano le più restrittive 
certificazioni Europee

EC
O

W
O

O
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La caldaia a legna ECOWOOD appartiene alla nuova generazione di generatori di calore ad alto rendimento a fiamma inversa e bassissime emissioni di 
polveri.

L’abbinamento a un puffer di opportune dimensioni permette di ottenere un funzionamento equilibrato alla richiesta di calore dell’edificio da riscaldare, 
oltre la produzione di ACS. Il collegamento ad un impianto solare termico permette di ottenere la produzione, nei mesi estivi, di acqua calda sanitaria 
senza utilizzare la caldaia.

La caldaia ECOWOOD è gestita automaticamente da una centrale a microprocessore che controlla tutti i parametri di funzionamento e le temperature, 
permettendo così un utilizzo facilitato.

CLASSE 3
EN303-5:2012

AMPIO MAGAZZINO LEGNA



13

C
AL

D
AI

E 
A 

LE
G

N
A

MODELLO UM
ECOWOODECOWOOD

2525 3535 6060

Codice 0.910.0260.910.026 0.910.0360.910.036 0.910.0560.910.056

Potenza focolare kW 29,1 34,6 56,9

Potenza idrica kW 22,6 26,9 44

Rendimento η 77,7 77,6 77,4

Contenuto legna kg 22 28 32

Dimensioni legna cm 33 50 50

Diametro camino cm 15 15 15

Attacchi idraulici 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4

Massa kg 405 505 555

Dimensioni

AxPxL
cm 136x90x62 136x107x62 136x107x68

CARATTERISTICHE GENERALI

MODELLO UM
ECOWOODECOWOOD

100100 150150 190190

Codice 0.910.1200.910.120 0.910.1500.910.150 0.910.1900.910.190

Potenza focolare kW 100 150 190

Potenza idrica kW 77,1 115,6 146,5

Rendimento η 77,1 77,1 77,1

Contenuto legna kg 55 100 150

Dimensioni legna cm 85 100 100

Diametro camino cm 18 2x18 2x18

Attacchi  idraulici 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4

Massa kg 1200 1600 1750

Dimensioni

AxPxL
cm 151x156x68 168x185x87 172x185x102

DATI TECNICI

IMPIEGHI
COSTRUZIONE

Riscaldamento acqua impianto termico.

Corpo caldaia in acciaio di qualità.
Saldature con impianti automatizzati.
Motoestrattore fumi in acciaio inox.
Sistema antifumo in fase di carico.
Mantellatura esterna verniciata a 
fuoco e coibentata. 

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE

FUNZIONAMENTO

Certificazione cl. 3 EN 303-5:1999

Quadro comando elettronico 
completamente modulante.

COMPLETA DI Comando controllo puffer
Scambiatore di sicurezza
Leva pulizia esterna 
Scambiatore fumi
Accessori per pulizia
Quadro comando

A

L P
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PULIZIA DELLO 
SCAMBIATORE
Un azionamento manuale effettua 
la pulizia dello scambiatore fumi/
acqua.
La costante pulizia delle superfici 
dello scambiatore garantisce il 
massimo rendimento in continuo.

DOPPIA PORTA
Porta esterna di protezione. 
Porta tecnica con visore in vetro 
ceramico alta temperatura.

BRUCIATORE
Realizzato in acciaio inox AISI 316 
L di forte spessore, convoglia i 
gas nella camera di combustione 
e tramite una serie di canali 
calibrati, inserisce l’ossigeno per 
la combustione. La tecnologia 
di questa parte consente di 
ottenere il massimo rendimento di 
combustione

QUADRO DI COMANDO E 
CONTROLLO
Controlla tutte le funzioni della caldaia 
accensione, spegnimento, cronotermostato, 
parametri di funzionamento.

SONDA LAMBDA
La sonda Lambda controlla in 
continuo la quantità di ossigeno 
che reagisce con il combustibile 
(la legna) ottenendo valori di 
combustione ottimali.

ESTRATTORE FUMI
Aspira i fumi e li 
convoglia in canna 
fumaria. Durante la 
fase di carico l’apertura 
dello sportello aziona 
l’aspiratore fumi alla 
massima velocità e 
tramite un condotto 
preleva i fumi 
direttamente nella 
parte alta della porta 
evitando l’uscita dei 
fumi
REGOLAZIONE 
ARIA PRIMARIA 
E SECONDARIA 
AUTOMATICA

SCAMBIATORI 
Scambiatore di calore 
a fascio tubiero, fumo/
acqua.

MAGAZZINO LEGNA 
Magazzino della legna destinata alla 
combustione che avviene verso il basso.

EC
O
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O

O
D

LA
M

B
D
A

La caldaia a legna ECOWOOD LAMBDA appartiene alla nuova generazione di generatori di calore ad alto rendimento a fiamma inversa e bassissime 
emissioni di polveri. Classe 5.

L’abbinamento a un puffer di opportune dimensioni permette di ottenere un funzionamento equilibrato alla richiesta di calore dell’edificio da riscaldare, 
oltre la produzione di ACS. Il collegamento ad un impianto solare termico permette di ottenere la produzione, nei mesi estivi, di acqua calda sanitaria 
senza utilizzare la caldaia.

La caldaia ECOWOOD LAMBDA è gestita automaticamente da una centrale a microprocessore che controlla tutti i parametri di funzionamento e 
controllo delle temperature, permettendo così un utilizzo facilitato.

CERTIFICAZIONI: Le caldaie 
ECOWOOD LAMBDA sono 
certificate secondo la norma 
EN 303-5:2012 classe 5. Tutti i 
componenti utilizzati rispettano 
le più restrittive certificazioni 
Europee.

SONDA LAMBDA

CLASSE 5
EN303-5:2012
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CARATTERISTICHE GENERALI

MODELLO UM
ECOWOOD LAMBDAECOWOOD LAMBDA

2525 3535 5050

Codice 0.910.1260.910.126 0.910.1360.910.136 0.910.1560.910.156

Potenza focolare kW  26,5 34,7 46

Potenza idrica kW 24,1 31,3 41,1

Rendimento η 90,8 90,2 89,5

Contenuto legna kg 22 28 32

Dimensioni legna cm 33 50 50

Diametro camino cm 15 15 15

Attacchi idraulici 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4

Massa kg 493 593 613

Dimensioni

AxPxL
cm 144x110x62 144x127x62 144x127x68

IMPIEGHI
COSTRUZIONE

Riscaldamento acqua impianto termico.

Corpo caldaia in acciaio di qualità.
Motoestrattore fumi in acciaio inox.
Sistema antifumo in fase di carico.
Mantellatura esterna verniciata a 
fuoco e coibentata. 

Camera di combustione totalmente 
bagnata ad alto rendimento con 
assenza di incombusti.

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Certificazione cl. 5 EN 303-5:2012

Regolazione indipendente aria 
primaria e secondaria con controllo 
sonda Lambda.
Controllo puffer.
Controllo una zona riscaldamento.

COMPLETA DI Scambiatore di sicurezza
Comando pulizia esterna
Scambiatore fumi
Accessori per pulizia
Quadro comando elettronico 
completo

DATI TECNICI

A

L P
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ALBA, caldaia a legna per riscaldamento d’acqua d’impianto termico: ECOLOGICA SEMPLICITÀ.
Costruita con corpo caldaia e piano fuoco in acciaio di qualità, le cui saldature sono realizzate con impianti robotizzati. 
Mantellatura esterna verniciata a fuoco, perfettamente coibentata.
Completa di regolazione automatica della temperatura, con regolatore di tiraggio termostatico.

CERTIFICAZIONI: Le caldaie 
ALBA sono autocertificate 
classe 3.
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MODELLO UM
ALBAALBA

2525 5050

Codice 0.910.0730.910.073 0.910.0740.910.074

Potenza focolare kW 25 50

Potenza idrica kW 18,7 37,5

Rendimento η 75 75

Contenuto legna kg 22 28

Dimensioni legna cm 33 35

Diametro camino cm 14 14

Attacchi idraulici 1” 1”

Massa kg 270 300

Dimensioni

AxLxP
cm 127x70x60 127x80x71

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento acqua impianto 
termico.

Corpo caldaia e piano fuoco in acciaio 
di qualità.
Mantellatura esterna verniciata a 
fuoco.
Coibentazione.

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Di fabbrica

Regolazione automatica della 
temperatura con regolatore di tiraggio 
termostatico

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPLETA DI Tiraggio naturale
Regolazione termostatica
Termometro
Portella fumi
Porta di carico
Porta supplementare (eventuale 
bruciatore)
Porta regolazione aria con cassetto 
cenere

DATI TECNICI

A

L P
C

AL
D

AI
E 

A 
LE

G
N

A
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ECOWOOD LAMBDA COMB appartiene alla nuova generazione di generatori di calore ad alto rendimento a fiamma inversa, è la combinazione 
perfetta che unisce due sistemi di combustione, a legna e a pellet, soddisfando le esigenze di riscaldamento caratterizzate da rendimenti elevati, basse 
emissioni con ridotti costi energetici. 
L’accensione della legna può avvenire con funzionamento a pellet, quando la legna è finita in automatico continua a pellet. Su richiesta, è possibile 
aumentare il contenuto del pellet aggiungendo un serbatoio supplementare con relativo caricatore

TASTIERA DI 
CONTROLLO ESTERNA

SERBATOIO PELLET

MAGAZZINO LEGNA

BRUCIATORE 
A PELLET 
AUTOPULENTE

CLASSE 5
EN303-5:2012

CERTIFICAZIONI: ECOWOOD 
LAMBDA COMB è certificata 
secondo la norma 
EN 303-5:2012, classe 5.

SONDA LAMBDA

Meccanismo automatizzato 
pulizia braciere

Camera refrattaria 
alta temperatura

Braciere a dischi rotanti

CATALIZZATORE INOX CASSETTO CENERE PELLET ESTRAIBILE
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* IN RIFERIMENTO AL COMBUSTIBILE LEGNA

MODELLO UM
ECOWOOD LAMBDA COMBECOWOOD LAMBDA COMB

2525 3535

Codice 0.910.0400.910.040 0.910.0450.910.045

Potenza focolare kW 26,5 * 34,7 *

Potenza idrica kW 24,1 * 31,3  *

Rendimento η 90,8 * 90,2 *

Contenuto legna kg 22 28

Dimensioni legna cm 33 50

Diametro camino cm 15 15

Attacchi idraulici 1” 1/4 1” 1/4

Massa kg 565 665

Dimensioni

AxPxL
cm 144x110x100 144x127x100

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI
IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento acqua impianto 
termico.

Corpo caldaia in acciaio di qualità.
Motoestrattore fumi in acciaio inox.
Sistema antifumo in fase di carico.
Mantellatura esterna verniciata a 
fuoco e coibentata. 

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

EN 303-5:2012, parte legna

Gassificazione con fiamma inversa 
aspirata
Sonda Lambda
Regolazione elettrica aria primaria e 
secondaria
Bruciatore pellet autopulente
Sistema antifumo in fase di carico 
legna
Funzionamento combinato con 
accensione legna pellet 
Quadro elettronico, controllo puffer e 
controllo 2 zone di riscaldamento 
Capacità serbatoio di servizio pellet 
30 kg

COMPLETA DI Scambiatore di sicurezza
Accessori per pulizia
Quadro comando elettronico 
completo
Comando pulizia esterna 
Scambiatore fumi

MODELLO UM
ECOWOOD LAMBDA COMBECOWOOD LAMBDA COMB

5050

Codice 0.910.0500.910.050

Potenza focolare kW 46 *

Potenza idrica kW 41,1 *

Rendimento η 89,5 *

Contenuto legna kg 32

Dimensione legna cm 50

Diametro camino cm 15

Attacchi idraulici 1” 1/4

Massa kg 690

Dimensioni

AxPxL
cm 144x127x106
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La tecnologia innovativa che gestisce il calore permette un maggiore comfort con il massimo rendimento.

Le automazioni di carico, pulizia del bruciatore ed estrazione delle ceneri, permettono un funzionamento autonomo senza interventi per molte ore di 
funzionamento.

La pulizia si riduce al minimo nella semplice estrazione dei cassetti cenere, la manutenzione è semplificata e ridotta all’essenziale.

La pulizia automatica dello scambiatore fumi, garantisce il massimo rendimento costante a qualsiasi livello di potenza. 

La camera di combustione perfettamente proporzionata all’ampio scambiatore fumi è espressione tecnologica di combustione.

DOPPIA PORTA 
COIBENTATA

SERBATOIO 
PELLET
Capacità 35kg

SISTEMA DI 
CARICO
Coclea in acciaio

ESTRATTORE 
FUMI

VASO 
ESPANSIONE

PULIZIA 
AUTOMATICA DELLO 
SCAMBIATORE
Un motoriduttore aziona il 
meccanismo di pulizia dello 
scambiatore fumi/acqua. 
La costante pulizia delle 
superfici dello scambiatore 
garantisce il massimo 
rendimento in continuo

PULIZIA 
AUTOMATICA DEL
BRACIERE
Costruzione in 
acciaio inox. La pulizia 
avviene attraverso un 
robusto meccanismo 
elettromeccanico. 
L’eliminazione delle scorie 
della combustione dalla 
griglia del bruciatore 
garantisce il costante 
flusso di aria comburente

SISTEMI RECUPERO CENERE
Doppio cassetto cenere, con sistema 
di pulizia agevolata, consente di 
estrarre la cenere residua della 
combustione.

VENTILATORE
Ambiente

CERTIFICAZIONE 
EN14785

CERTIFICAZIONI: PARIGI 
ECO è certificata secondo la 
norma EN 14785
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CARATTERISTICHE GENERALI
IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento acqua impianto 
termico.

Corpo in acciaio di qualità
Mantello esterno coibentato e 
verniciato a fuoco
Camera combustione in acciaio
Braciere in acciaio inox

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE

FUNZIONAMENTO

Certificazione EN1475

Programmazione fasce orarie
Disponibile in versione pulizia 
automatica o manuale
Pulizia automatica braciere e 
scambiatori fumi (versione A)

COMPLETA DI Programmazione fasce orarie
Possibilità controllo puffer

MODELLO UM PARIGI - ECOPARIGI - ECO PARIGI - ECOPARIGI - ECO

Codice 0.915.1600.915.160 0.915.1610.915.161

PULIZIA M A

Potenza focolare kW 8,8 ÷ 22,5

Potenza idrica kW 7,8 ÷ 19,8

Rendimento η 88

Contenuto pellet kg 35

Consumo orario pellet kg/h 1,8 ÷ 4,7

Diametro camino cm 10

Attacchi idraulici 1”

Massa kg 235 - 241

Dimensioni

AxLxP
cm 114x61x63

A = Pulizia automatica braciere e scambiatore fumi 
M = Pulizia manuale braciere e scambiatore fumi

DATI TECNICI

ARTICOLO CODICE

Modulo WI FI gestione caldaia tramite APP 0.910.451

ACCESSORI

A

L P

Modulo
WIFI C

AL
D

AI
E 

A 
PE

LL
ET
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CERTIFICAZIONE 
EN14785

Certificazione ambientale

CERTIFICAZIONI: 
SMART ECO è certificata 
secondo la norma EN 14785

La tecnologia innovativa che gestisce il calore permette un maggiore comfort con il massimo rendimento.

Le automazioni di carico, pulizia del bruciatore ed estrazione delle ceneri, permettono un funzionamento autonomo senza interventi per molte ore di 
funzionamento.

La pulizia si riduce al minimo nella semplice estrazione dei cassetti cenere, la manutenzione è semplificata e ridotta all’essenziale.

La pulizia manuale dello scambiatore fumi, garantisce il massimo rendimento costante a qualsiasi livello di potenza. 

La camera di combustione perfettamente proporzionata all’ampio scambiatore fumi è espressione tecnologica di combustione.

VASO D’ESPANSIONEVENTILATORE

SERBATOIO PELLET
Capacità 15 kg

SISTEMA DI CARICO
Coclea in acciaio

CIRCOLATORE
risparmio energetico

SISTEMA PULIZIA 
MANUALE 
TURBOLATORI

BRUCIATORE 
Costruzione in acciaio inox.
La pulizia automatica avviene tramite un 
robusto meccanismo elettromeccanico. 
L’eliminazione delle scorie della combustione 
dalla griglia del bruciatore garantisce il 
costante flusso di aria comburente

SISTEMA DI 
RECUPERO 
CENERE 
Cassetto cenere, con 
sistema di pulizia 
agevolata, consente 
di estrarre la cenere 
residua della 
combustione 
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DATI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI
IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento acqua impianto 
termico.

Focolare in acciaio
Rivestimento esterno acciaio
Finitura rivestimento acciaio

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE

FUNZIONAMENTO

EN1475 - 5 stelle

Pulizia automatica braciere con 
sistema rotante
Pulizia manuale dei turbolatori
Programmazione fasce orarie

COMPLETA DI Radiocomando WI-FI con termostato
Vaso espansione
Circolatore elettronico

MODELLO UM SMART - ECOSMART - ECO

Codice 0.915.1900.915.190

Potenza focolare kW 14,7 - 7,2

Potenza acqua kW 12,3 - 5,6

Rendimento η 93,5 - 5,6

Contenuto pellet kg 15

Consumo orario pellet cm 1,5 ÷ 3

Diametro camino cm 80

Attacchi idraulici 3/4”

Massa kg 145

Dimensioni

AxLxP
cm 114x54x52

A

LP

ACCESSORI
ARTICOLO Codice

Modulo WI-FI gestione caldaia tramite APP 0.910.451

Modulo
WIFI

C
AL

D
AI

E 
A 

PE
LL

ET
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PE - PE/L, caldaia a pellet per il riscaldamento d’acqua d’impianto termico: SEMPLICE ed ECONOMICA con pulizia manuale braciere e scambiatori 
fumi.
Il corpo caldaia e la camera di combustione sono in acciaio di qualità.
Il braciere è in acciaio inox e la mantellatura esterna  verniciata a fuoco.
Controllo funzioni a display digitale con controllo automatico a cinque potenze, programmazione giornaliera, settimanale e weekend su due fasce orarie. 
Pulizia periodica braciere e cassetto cenere estraibile.
È completa di vaso d’espansione, circolatore, valvola sicurezza e valvola sfiato automatico.

P
E
 1
5/

22
P
E
/L

27
/3

4

SERBATOIO SUPPLEMENTARE PELLET

CERTIFICAZIONI: Le caldaie 
PE15/22 e PE/L27/34 sono 
conformi secondo la norma 
EN 303-5:2012 
Tutti i componenti utilizzati 
rispettano le più restrittive 
certificazioni Europee.

SISTEMA DI 
CARICO
Coclea in acciaio

SERBATOIO 
PELLET
Capacità 35kg

ESTRATTORE 
FUMI

VASO 
ESPANSIONE

CIRCOLATORE
Ad alta efficienza 
risparmio energetico.

LEVA PULIZIA
SCAMBIATORE FUMI
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C
AL

D
AI

E 
A 

PE
LL

ET
 

MODELLO UM
PE PE 

1515 2222

Codice 0.915.1200.915.120 0.915.1300.915.130

Potenza focolare kW 6 ÷ 15 9,2 ÷ 22

Potenza idrica kW 5,3 ÷ 13,2 8 ÷ 19,3

Rendimento η 88 87,7

Contenuto pellet kg 45 45

Consumo orario pellet kg/h 1,2 ÷ 3,1 1,9 ÷ 4,6

Diametro camino cm 8 8

Attacchi idraulici 1” 1”

Massa kg 174 174

Dimensioni

AxLxP
cm 97x81x62 97x81x62

IMPIEGHI
COSTRUZIONE

Riscaldamento acqua impianto termico

Corpo caldaia e camera di combustione 
in acciaio di qualità.
Braciere in acciaio inox.
Mantellatura esterna verniciata a 
fuoco.
Cassetto cenere estraibile

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Conforme alla norma EN 303-5:2012

Controllo funzioni con display digitale.
Controllo automatico a 5 potenze.
Programmazione giornaliera, 
settimanale e weekend con 2 fascie 
orarie.

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPLETA DI Gruppo idraulico con:
Vaso espansione
Circolatore
Valvola sicurezza
Valvola sfiato

DATI TECNICI

MODELLO UM
PE/LPE/L

2727 3434

Codice 0.915.1700.915.170 0.915.1800.915.180

Potenza focolare kW 10,8 ÷ 27 13,9 ÷ 34

Potenza idrica kW 9,5 ÷ 23,8 12,2 ÷ 29,9

Rendimento η 88,1 87,9

Contenuto pellet kg 60 60

Consumo orario pellet kg/h 2,2 ÷ 5,6 2,9 ÷ 7,1

Diametro camino cm 10 10

Attacchi idraulici 1” 1”

Massa kg 230 240

Dimensioni

AxLxP
cm 129x74x62 129x74x62

ACCESSORI
ARTICOLO Codice

Serbatoio supplementare pellet 15/22 0.915.907

A

L P
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Caldaia a pellet autopulente, pratica dalla lunga autonomia di pulizia e funzionamento.
La pulizia automatica del braciere e dello scambiatore fumi
Il sistema di pulizia garantisce costante lo scambio termico con la potenze minima e massima. La serie di dispositivi a richiesta possono facilitare e rendere 
anche economico il funzionamento.
- Kit estrazione cenere con compattatore per lunghi periodi di pulizia
- Condensatore fumi per un maggiore rendimento di combustione e riduzione dei consumi
- Kit scambiatore incorporato con sistema rapido di ACS
- Sistemi di carico combustibile automatico con serbatoi aggiuntivi

P
L

DOPPIA PORTA
Porta esterna di protezione.
Porta tecnica con visore in vetro 
ceramico alta temperatura.

SERBATOIO PELLET
Capacità 70 kg

SISTEMA DI 
CARICO
Coclea in acciaio.

VASO 
ESPANSIONE

CIRCOLATORE
Ad alta efficienza 
risparmio energetico.

ESTRATTORE FUMI

PULIZIA AUTOMATICA
DELLO SCAMBIATORE
Un motoriduttore azione il 
meccanismo di pulizia dello 
scambiatore fumi/acqua. 
La costante pulizia delle 
superfici dello scambiatore 
garantisce il massimo 
rendimento in continuo.

BRUCIATORE
Costruzione in acciaio inox 
AISI316L.
La pulizia avviene in 
automatico tramite un 
robusto meccanismo 
elettromeccanico. 
L’eliminazione delle scorie 
della combustione dalla griglia 
del bruciatore garantisce 
il costante flusso di aria 
comburente.

SISTEMI RECUPERO CENERE
Doppio cassetto cenere, con sistema di 
pulizia agevolata, consente di estrarre 
la cenere residua della combustione.

COMPATTATORE CENERE (a richiesta)
Accessorio; magazzino cenere supplementare 
permette di rimuovere le ceneri e compattarla

CERTIFICAZIONI: Le caldaie PL 
sono certificate secondo la norma 
EN 303-5:2012 classe 5. 
Tutti i componenti utilizzati 
rispettano le più restrittive 
certificazioni Europee.

CLASSE 5
EN303-5:2012

SISTEMA DI CONTROLLO TRAMITE
SMARTPHONE (OPTIONAL)
- Optional
- Le caldaie PL possono essere dotate 

dell’innovativo sistema di controllo 
tramite app

- Accesso completo al Menù tastiera
- Accensione / Spegnimento 
- Regolazione delle temperature
- Programmazione crono
- Giornaliero-Settimanale-Weekend

CERTIFICAZIONE TÜVRHEINLAND
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CARATTERISTICHE GENERALI
IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento acqua impianto termico

Corpo caldaia e camera di 
combustione in acciaio di qualità.
Braciere in acciaio inox
Mantellatura esterna verniciata a 
fuoco con doppia porta
Coibentazione totale

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Certificazione cl. 5 EN 303-5:2012

Controllo funzioni con display digitale
Controllo automatico con 5 potenze
Programmazione giornaliera, 
settimanale e weekend con 3 fascie 
orarie
Cassetto cenere estraibile
Pulizia automatica braciere e 
scambiatori fumo
Produzione ACS rapida (solo per 
versioni PL33/S) 
Controllo puffer

COMPLETA DI Vaso espansione
Circolatore alta efficienza
Flussostato (solo per versione 
PL33/S)
Comando controllo puffer
Valvola sicurezza
Valvola sfiato

MODELLO UM
PL PL 

1616 55

Codice 0.915.1020.915.102 0.915.1040.915.104

Potenza focolare kW 4,8 ÷ 16,5 7,1 ÷ 24,2
Potenza idrica kW 4,2 ÷ 14,7 6,4 ÷ 21,9

Rendimento η 89 90
Contenuto pellet kg 70 70

Consumo orario pellet kg/h 1 ÷ 3,4 1,5 ÷ 5
Diametro camino cm 8 10
Attacchi idraulici 1” 1”

Massa kg 280 290
Dimensioni

AxPxL
cm 135x82x67 135x82x67

DATI TECNICI

MODELLO UM
PLPL

3333 33S33S

Codice 0.915.1030.915.103 0.915.1130.915.113

Potenza focolare kW 9,5 ÷ 32 9,5 ÷ 32
Potenza idrica kW 8,7 ÷ 29,1 8,7 ÷ 29,1

Rendimento η 91 91
Contenuto pellet kg 70 70

Consumo orario pellet kg/h 2 ÷ 6,6 2 ÷ 6,6
Diametro camino cm 10 10
Attacchi idraulici 1” 1”
Produzione ACS l/min - 12/45

Massa kg 300 300
Dimensioni

AxPxL
cm 135x82x67 135x82x67

ACCESSORI
ARTICOLO Codice

Modulo WI FI gestione caldaia tramite APP 0.910.451

Raccordo a “T” scarico fumi Ø100 con ispezione 0.910.450

Kit estrazione cenere automatico 0.915.200

Condensatore fumi in acciaio inox 0.915.203

A

L P

Modulo
WIFI

Condensatore
fumi

Raccordo a 
“T”

Kit estrazione
cenere



28

V
IS
 2

5-
35

-5
0

La tecnologia innovativa che gestisce il calore permette un maggiore comfort e il massimo rendimento.
Le automazioni di carico, pulizia del bruciatore ed estrazione delle ceneri, permettono un utilizzo autonomo senza interventi per molte ore di 
funzionamento.
La pulizia si riduce al minimo nella semplice estrazione della cenere mensilmente, così la manutenzione è semplificata e ridotta all’essenziale.
La pulizia automatica dello scambiatore fumi, garantisce il massimo rendimento costante a qualsiasi livello di potenza.
Il girofumi dello scambiatore aumenta lo scambio di calore con l’acqua  diminuisce la dispersione di calore.

DOPPIA PORTA
Porta esterna di protezione. Porta 
tecnica con visore in vetro ceramico 
alta temperatura

SERBATOIO PELLET
Capacità 66 ÷ 73 kg

SISTEMA DI CARICO
Coclea in acciaio con 
funzionamento regolato in 
velocità

VASO DI ESPANSIONE
(Per VIS 25 e VIS 35)

ESTRATTORE FUMI

COMPATTATORE CENERE (di serie)
Magazzino supplementare permette di rimuovere le 
ceneri una volta al mese.

CIRCOLATORE
Ad alta efficienza risparmio 
energetico 
(Per VIS 25 e VIS 35)

RASCHIATORE GRIGLIA
Una particolare griglia, tramite un robusto 
meccanismo elettromeccanico, permette di 
raschiare periodicamente la parte inferiore 
del bruciatore, garantendo così il costante 
afflusso d’aria.

BRUCIATORE
Costruzione in acciaio inox AISI 
316L e pareti in vermiculite 
per raggiungere temperature 
elevatissime durante la 
combustione.

PULIZIA AUTOMATICA 
DELLO SCAMBIATORE
Un motoriduttore aziona il 
meccanismo di pulizia dello 
scambiatore fumi/acqua. La 
costante pulizia delle superfici 
dello scambiatore garantisce il 
massimo rendimento in continuo.

CERTIFICAZIONI: Le caldaie VIS 
sono certificate secondo la norma 
EN 303-5:2012, classe 5. 
Tutti i componenti utilizzati 
rispettano le più restrittive 
certificazioni Europee.

CLASSE 5
EN303-5:2012

SISTEMA DI CONTROLLO TRAMITE
SMARTPHONE (OPTIONAL)
- Accesso completo al Menù tastiera
- Accensione / Spegnimento 
- Regolazione delle temperature
- Programmazione crono
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MODELLO UM
VISVIS

2525 3535

Codice 0.920.0010.920.001 0.920.0020.920.002

Potenza focolare kW 25,0 34,5

Potenza idrica kW 23,0 31,6

Rendimento η 91,9 91,6

Contenuto pellet kg 66 66

Consumo orario pellet kg/h 1,5 ÷ 5,1 2,0 ÷ 7,0

Diametro camino cm 10 10

Attacchi idraulici 1” 1”

Massa kg 300 300

Dimensioni

AxLxP
cm 136x88x82 136x88x82

DATI TECNICI

IMPIEGHI
COSTRUZIONE

Riscaldamento acqua impianto termico

Corpo caldaia e camera di combustione 
in acciaio di qualità.
Braciere in acciaio inox
Mantellatura esterna con doppia porta 
verniciata a fuoco
Coibentazione totale

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Certificazine cl. 5 EN 303-5:2012

Pulizia automatica braciere e 
scambiatore fumi
Programmazione fasce orarie
Possibilità di controllo puffer o valvola 
3 vie
Raschiatore griglia
Sistema di estrazione cenere 
automatico
Carico pellet modulante
Circolatore impianto, vaso di 
espansione, valvole di sicurezza e sfiato

CARATTERISTICHE GENERALI

C
AL

D
AI

E 
A 

PE
LL

ET
 

ACCESSORI
ARTICOLO Codice

Modulo WI FI gestione caldaia tramite APP 0.910.451

Raccordo a “T” scarico fumi Ø100 con 
ispezione

0.910.450

A

L P

Modulo
WIFI

Raccordo a 
“T”
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MODELLO UM
VISVIS

5050

Codice 0.920.0030.920.003

Potenza focolare kW 47,7

Potenza idrica kW 43,5

Rendimento η 91,2

Contenuto pellet kg 73

Consumo orario pellet kg/h 2,8 ÷ 9,7

Diametro camino cm 10

Attacchi idraulici 1”

Massa kg 400

Dimensioni

AxPxL
cm 150x88x90

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI
IMPIEGHI
COSTRUZIONE

Riscaldamento acqua impianto termico

Corpo caldaia e camera di 
combustione in acciaio di qualità.
Braciere in acciaio inox
Mantellatura con doppia porta 
esterna verniciata a fuoco
Coibentazione totale

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Certificazione cl. 5 EN 303-5:2012

Pulizia automatica braciere e 
scambiatore fumi
Programmazione fasce orarie
Possibilità di controllo puffer o valvola 
3 vie
Raschiatore griglia
Sistema di estrazione cenere 
automatico
Carico pellet modulante
Circolatore impianto, vaso di 
espansione, valvole di sicurezza e 
sfiato

ACCESSORI
ARTICOLO Codice

Kit idraulico sicurezza 0.920.100

Circolatore 6,2 m.c.a. / 3,3 m3/h 10.03.082

Vaso espansione 24 lt 0.911.550

Vaso espansione 35 lt 0.911.440

Vaso espansione 50 lt 0.911.450

A

L P

C
AL

D
AI

E 
A 

PE
LL

ET
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Sistema ibrido costituito da: caldaia a pellet, impianto solare termico e pompa di calore, realizzati e concepiti per funzionare assieme tra loro (Factory 
Made).

Si tratta di un sistema ibrido perfettamente aderente alla normativa in vigore, in grado di offrire un maggiore rendimento possibile, con riduzione dei 
consumi e rispetto per l’ambiente.

Questo tipo di sistema è ideale per un’installazione domestica-residenziale e soprattutto per ristrutturazione di impianti di climatizzazione e produzione 
di acqua calda sanitaria. 
La compattezza del prodotto con le soluzioni adottate permette una semplice realizzazione impiantistica con un notevole risparmio di tempo in fase di 
montaggio.

CALDAIA
ACCUMULO
49lt

ENTRATA
ACQUEDOTTO

RECUPERATORE
FUMI

PDC

PANNELLO 
SOLARE
TERMICO

PUFFER
85lt

ACS

ACCUMULO
SANITARIO
ACS  50lt

IMPIANTO 
RISCALDAMENTO

VIS NEXT

MANDATA IMPIANTO
RITORNO IMPIANTO

CERTIFICAZIONI: Le caldaie VIS 
NEXT sono certificate secondo la 
norma EN 303-5:2012, classe 5. 
Tutti i componenti utilizzati 
rispettano le più restrittive 
certificazioni Europee.

CLASSE 5
EN303-5:2012
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COMPATTATORE CON CASSETTO 
CENERE
Interventi ridotti di pulizia una volta al 
mese

ESTRATTORE FUMI

SERBATOIO PELLET
Capacità 66 ÷ 73 kg

 

SISTEMA 
DI CARICO 
COMBUSTIBILE
Coclea in acciaio con 
funzionamento 
modulante

VASO DI 
ESPANSIONE

CIRCOLATORE
Ad alta efficienza
risparmio energetico

PULIZIA AUTOMATICA
DELLO SCAMBIATORE
Un motoriduttore aziona il 
meccanismo di pulizia dello 
scambiatore fumi/acqua.
La costante pulizia delle 
superfici dello scambiatore e 
del bracieregarantisce il 
massimo rendimento in 
continuo.

BRUCIATORE
Costruzione in acciaio inox AISI 316L 
e pareti in vermiculite per raggiungere 
temperature elevatissime durante la 
combustione.

SISTEMA DI CONTROLLO TRAMITE
SMARTPHONE (OPTIONAL)
- Accesso completo al Menù tastiera
- Accensione / Spegnimento 
- Regolazione delle temperature
- Programmazione crono

PULIZIA AUTOMATICA 
GRIGLIA
Una particolare griglia, tramite un 
robusto meccanismo 
elettromeccanico, permette di 
pulire periodicamente la parte 
inferiore del bruciatore, 
garantendo così il regolare 
afflusso d’aria

 

DOPPIA PORTA
Porta esterna di protezione
Porta tecnica con visore in vetro
ceramico alta temperatura.

PUFFER lt.85

PRODUTTORE SANITARIO ACS 
CON RECUPERATORE lt.50

CARATTERISTICHE
• Camera combustione in acciaio di qualità

• Pulizia automatica braciere e scambiatore fumi

• Programmazione fasce orarie

• Sistema di estrazione cenere automatico

• Carico pellet modulante

• Accumulo acqua tecnica con preriscaldo (Puffer)

• Bollitore ACS in acciaio inox 

• Recuperatore fumi

SISTEMA NEXT

DIMA DI MONTAGGIO
Attacchi idraulici per 
riscaldamento e ACS, 
scarico fumi e solare
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Recupero
fumi

USCITA FUMI
CALDAIA

115(- 45°C)

91,9%

94,9%

160°C

• Recuperatori fumi (+ 3 % di rendimento)
• Puffer impianto con pre-riscaldo ACS
• Bollitore ACS Inox per grandi produzione ACS
• Possibilità di impianto solare
• Possibilità di pompa di calore 
• Sistema automatico di pulizia scambiatore fumi e  
    braciere
• Elettronica dedicata al sistema ibrido (Caldaia -
    Solare - PDC)
• Dimensioni compatte
• Attacchi idraulici in dima sul retro del sistema
• Cassetto cenere esterno dx o sx

SISTEMA IBRIDOIL CUORE DEL SISTEMA

Il sistema VIS NEXT  soddisfa i requisiti richiesti 
del Conto Termico 2.0 integrando all’interno 
accumulo/puffer e bollitore ACS, garantendo una 
modulazione continua della potenza.

Il sistema VIS NEXT unito ai pannelli solari termici 
e alla PDC risponde ai requisiti per l’accesso al 
Superbonus 110% ed in particolare a interventi 
di riqualificazione energetica con “FACTORY 
MADE” quale intervento trainante.

- Ecobonus del 50% come detrazione di imposta

- Ristrutturazione edilizia 50% come detrazione di
   imposta

SCAMBIATORE 
SOLARE

RACCORDO 
FUMI INOX

BOLLITORE 
INOX ACS

SCAMBIATORE 
PRE-RISCALDO ACS

RECUPERATORE 
FUMI INOX

VALVOLA 
PRECEDENZA 

ACS

INCENTIVI

PRODUZIONE ACS
10 min 60 min 70 mintempo

T. ingresso acqua fredda 12°C
T. uscita ACS 45°C
T. caldaia 70-80°C

TOTALE 1640 LT
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PANNELLI SOLARI 
- PIANI 
- SOTTOVUOTO

POMPE DI CALORE

Con i collettori solari e i sistemi solari termici puoi disporre di una fonte di energia rinnovabile, disponibile, inesauribile e pulita sprigionata 
dal sole per la produzione di energia termica e la produzione di acqua calda sanitaria.

PANNELLI SOLARI PIANI
Collettori solari ad altissima efficienza costruiti con materie 
prime “nobili” di altissima qualità. Il sistema costruttivo rende 
il prodotto compatto, rapido e semplice da maneggiare e da 
installare.

• Telaio in profilato tubolare di alluminio
• Assorbitore con lastra di alluminio trattata 
    selettivamente, con tubi in rame per la conduzione del 
    liquido solare
• Isolamento completo del catino con lana di roccia
• Fondo posteriore in lamierino di alluminio
• Raccordi con connessioni laterali con cartella e ghiera  
    di fissaggio
• Vetro solare antigrandine float ad alta trasmissione
• Ottimo aspetto del prodotto

PANNELLI SOLARI SOTTOVUOTO
Collettori solari con tubi sottovuoto con sistema 
“HEAT-PIPE”.
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COSTRUZIONE

Riscaldamento acqua impianto termico

Corpo caldaia e camera di combustione 
in acciaio di qualità.
Braciere in acciaio inox
Mantellatura esterna con doppia porta 
verniciata a fuoco
Coibentazione totale

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Certificazione cl. 5 EN 303-5:2012

Pulizia automatica braciere e 
scambiatore fumi
Programmazione fasce orarie
Sistema di estrazione cenere 
automatico
Carico pellet modulante
Accumulo acqua tecnica con 
preriscaldo (Puffer)
Bollitore ACS in acciaio inox
Recuperatore fumi

CARATTERISTICHE GENERALI

MODELLO UM
VIS NEXTVIS NEXT

2525 3535

Codice 0.920.1010.920.101 0.920.1020.920.102

Potenza focolare kW 25,0 34,5

Potenza idrica kW 23,0 31,6

Rendimento η 91,9 91,6

Contenuto pellet kg 66 66

Consumo orario pellet kg/h 1,5 ÷ 5,1 2,0 ÷ 7,0

Diametro camino cm 10 10

Attacchi idraulici 3/4” 1/2” 3/4” 1/2”

Massa kg 370 375

Dimensioni

AxLxP
cm 136x67x125 136x67x125

DATI TECNICI

ACCESSORI
ARTICOLO Codice

Modulo WI FI gestione caldaia tramite APP 0.910.451

Raccordo a “T” scarico fumi Ø100 con 
ispezione

0.910.450

A

LP

Modulo
WIFI

Raccordo a 
“T”
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PL/M caldaia multicombustibile per combustibili granulosi tipo nocciolino di oliva e gusci di mandorla: 
MULTICOMBUSTIONE per un ecologico calore.
Il suo corpo caldaia in acciaio di qualità è saldato tramite impianti robotizzati ad elevata tecnologia.
Scambiatore fumo verticali con pulizia automatica.
Mantellatura esterna con doppia porta completamente verniciata a fuoco e perfettamente coibentata.
Dispone di controllo funzioni con display digitale, scelta del combustibile utilizzato, controllo automatico con cinque potenze, programmazione 
giornaliera, settimanale e weekend a tre fasce orarie.

CERTIFICAZIONI: Le caldaie 
PL M sono certificate secondo 
la norma EN 303-5:2012. Tutti 
i componenti utilizzati rispettano 
le più restrittive certificazioni 
Europee.

DOPPIA PORTA
Porta esterna di protezione.
Porta tecnica con visore in vetro 
ceramico alta temperatura.

SERBATOIO PELLET
Capacità 70 kg

SISTEMA DI 
CARICO
Coclea in acciaio.

VASO 
ESPANSIONE

CIRCOLATORE
Ad alta efficienza 
risparmio energetico.

ESTRATTORE FUMI

PULIZIA AUTOMATICA
DELLO SCAMBIATORE
Un motoriduttore azione il 
meccanismo di pulizia dello 
scambiatore fumi/acqua. 
La costante pulizia delle 
superfici dello scambiatore 
garantisce il massimo 
rendimento in continuo.

BRUCIATORE
Costruzione in acciaio inox.
Griglia per granuli

SISTEMI RECUPERO CENERE
Doppio cassetto cenere, con sistema di 
pulizia agevolata, consente di estrarre 
la cenere residua della combustione.

COMPATTATORE CENERE (a richiesta)
Accessorio; magazzino cenere supplementare 
permette di rimuovere le ceneri 1 volta al mese.

SISTEMA DI CONTROLLO TRAMITE
SMARTPHONE (OPTIONAL)
- Optional
- Le caldaie PL possono essere dotate 

dell’innovativo sistema di controllo 
tramite app

- Accesso completo al Menù tastiera
- Accensione / Spegnimento 
- Regolazione delle temperature
- Programmazione crono
- Giornaliero-Settimanale-WeekendCLASSE 5

EN303-5:2012

NOCCIOLINO
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* IN RIFERIMENTO AL COMBUSTIBILE PELLET
* REFERRED TO PELLET
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MODELLO UM
PL MPL M

2525 3333

Codice 0.915.1340.915.134 0.915.1330.915.133

Potenza focolare kW 7,1 ÷ 24,2* 9,5 ÷ 32*

Potenza idrica kW 6,4 ÷ 21,9* 8,7 ÷ 29,1*

Rendimento η 90* 91*

Contenuto pellet kg 70* 70*

Consumo orario pellet kg/h 1,5 ÷ 5* 2 ÷ 6,6*

Diametro camino cm 10 10

Attacchi idraulici 1” 1”

Massa kg 290 300

Dimensioni

AxPxL
cm 135x82x67 135x82x67

DATI TECNICI

ACCESSORI

CARATTERISTICHE GENERALI
IMPIEGHI

COSTRUZIONE

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

EN 303-5:2002

COMPLETA DI Braciere multicombustibile 
(nocciolino / gusci)
Possibilità controllo puffer o valvola 
3 vie

ARTICOLO Codice

Modulo WI FI gestione caldaia tramite APP 0.910.451

Raccordo a “T” scarico fumi Ø100 con 
ispezione

0.910.450

Kit estrazione cenere automatico 0.915.200

A

L P

Riscaldamento acqua impianto termico

Corpo caldaia e camera di 
combustione in acciaio di qualità.
Braciere in acciaio inox
Mantellatura con doppia porta 
esterna verniciata a fuoco
Coibentazione totale

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

Controllo funzioni con display digitale
Controllo automatico con 5 potenze
Programmazione giornaliera, 
settimanale e weekend con 3 fascie 
orarie
Cassetto cenere estraibile
Pulizia automatica braciere e 
scambiatori fumo
Produzione ACS rapida
Controllo puffer

Modulo
WIFI

Raccordo a 
“T”

Kit estrazione
cenere
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La caldaia PL CHIP funziona con cippatino di legno G5-G10, un combustibile ottenuto dalla trinciatura di scarti di legno e potature.
La semplicità e la disponibiltà di questo combustibile consente di ottenere importanti risparmi rispetto a qualsiasi altro combustibile.
La caldaia PL CHIP ha integrato al suo interno un sistema completo di agitatore e alimentazione ottenuto tramite due coclee sincronizzate.
L’utilizzo di un serbatoio supplementare permette di aumentare l’autonomia in relazione alle esigenze di utilizzo.
Ottimizzata per cippato calibrato ClasseA1.

SERBATOIO 
CIPPATINO/PELLET

AGITATORE CIPPATINO

SISTEMA DI CARICO
Doppi coclea in acciaio

VASO DI ESPANSIONE

CIRCOLATORE 
Ad alta efficienza 
risparmio energetico

ESTRATTORE FUMI

COMPATTATORE CENERE (a richiesta)
Magazzino cenere automatico permette di 
rimuovere le ceneri e depositarle su cassetto 
esterno

SISTEMI DI RECUPERO CENERE 
Doppio cassetto cenere, con sistema di 
pulizia agevolata, consente di estrarre la 
cenere residua della combustione

BRUCIATORE 
Costruzione in acciaio inox.
La pulizia avviene in 
automatico tramite un 
robusto meccanismo 
elettromeccanico. 
L’eliminazione delle scorie 
della combustione dalla griglia 
del bruciatore 

PULIZIA AUTOMATICA 
Costruzione in acciaio inox 
AISI 316L.
La pulizia avviene in 
automatico tramite un 
robusto meccanismo 
elettromeccanico. 
L’eliminazione delle scorie 
della combustione dalla griglia 
del bruciatore 

CERTIFICAZIONI: Le caldaie 
PL CHIP sono autocertificate 
classe 3.

CIPPATINO



39

MODELLO UM
PL CHIPPL CHIP

2525 3333

Codice 0.915.1440.915.144 0.915.1430.915.143

Potenza focolare kW 7,1 ÷ 24,2* 9,5 ÷ 32*

Potenza idrica kW 6,4 ÷ 21,9* 8,7 ÷ 29,1*

Rendimento η 90* 91*

Contenuto pellet kg 45* 45*

Consumo orario pellet kg/h 1,5 ÷ 5* 2 ÷ 6,6*

Diametro camino cm 10 10

Massa kg 290 300

Attacchi idraulici 1” 1”

Dimensioni

AxLxP
cm 135x82x67 135x82x67

DATI TECNICI

ACCESSORI
ARTICOLO Codice

Modulo WI FI gestione caldaia tramite APP 0.910.451

Raccordo a “T” scarico fumi Ø100 con 
ispezione

0.910.450

Kit estrazione cenere automatico 0.915.200

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPLETA DI Braciere multicombustibile cippatino 
(G5-10)/pellet
Agitatore per cippatino
Doppia coclea di alimentazione 
Possibilità controllo puffer o valvola 3 
vie

* IN RIFERIMENTO AL COMBUSTIBILE PELLET
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Riscaldamento acqua impianto termico 
ad alta temperatura

Corpo caldaia e camera di 
combustione in acciaio di qualità.
Braciere in acciaio inox
Mantellatura esterna con doppia 
porta verniciata a fuoco
Coibentazione totale

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

Di fabbrica

Controllo funzioni con display digitale
Controllo automatico con 5 potenze
Programmazione giornaliera, 
settimanale e weekend con 3 fascie 
orarie
Cassetto cenere estraibile
Pulizia automatica braciere e 
scambiatori fumo
Controllo puffer

Modulo
WIFI

Raccordo a 
“T”

Kit estrazione
cenere
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La tecnologia innovativa che gestisce il calore permette un maggiore comfort e il massimo rendimento. Le automazioni di carico, pulizia del bruciatore 
ed estrazione delleceneri, permettono un funzionamento autonomo senza interventi per molte ore di funzionamento. La pulizia si riduce al minimo nella 
semplice estrazione dei cassetti cenere, la manutenzione è semplificata e ridotta all’essenziale. La pulizia dello scambiatore fumi, garantisce il massimo 
rendimento costante a qualsiasi livello di potenza.
Il girofumi dello scambiatore aumenta lo scambio di calore con l’acqua.

SERBATOIO
Ampia capacità, fino 
a 180kg di combustibile,
con 3 posizioni dx-sx-
posteriore

COCLEA DI CARICO GRANULI
Doppia coclea con motori 
indipendenti e collegamento rotante.

VENTILATORE 
BRUCIATORE

BRUCIATORE CASSETTO CENERE

CAMERA 
COMBUSTIBILE
Magazzino per 
legna di lunghezza 
fino a 60cm.

USCITA FUMI

CORPO SCAMBIATORE
Fascio tubiero orizzontale per 
elevate rese, facilità di pulizia

PORTA ISPEZIONE
Facilita la pulizia dello 
scambiatore fumi.

PORTA DI 
CARICO
Consente di 
accedere al 
magazzino legna ed 
effettuare la carica 
della caldaia.

E
C
O

M
IX

CERTIFICAZIONI: Le caldaie 
ECOMIX sono autocertificate 
classe 3.

SCAMBIATORE A FASCIO 
TUBIERO ORIZZONTALE

BRUCIATORE 
MULTICOMBUSTIBILE
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IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento acqua impianto termico

Bruciatore multicombustibile (pellet e 
nocciolino)
Camera di combustione e scambiatore 
in acciaio di qualità
Ampia camera di carico con supporto 
legna in ghisa
Serbatoio per combustibile

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Di fabbrica

Capacità serbatoio combustibile 
180kg
Passaggio automaticolegna/
combustibile e viceversa

CARATTERISTICHE GENERALI

MODELLO UM
ECOMIX ECOMIX 

3535 5050 7070

Codice 0.915.9080.915.908 0.915.9090.915.909 0.915.9100.915.910

Potenza focolare kW 34,5* 50* 70*

Potenza idrica kW 30,4* 42,5* 59,5*

Rendimento η 88,4* 85* 85*

Contenuto legna kg 15 15 15

Dimensione legna cm 60 60 60

Diametro camino cm 20 20 20

Attacchi idraulici 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4

Massa kg 350 370 400

Dimensioni

AxLxP
cm 151x138x70 151x138x70 151x138x70

DATI TECNICI

* IN RIFERIMENTO AL COMBUSTIBILE PELLET

A

LP

POSSIBILITÀ POSIZIONE SERBATOIO DX-SX-POSTERIORE
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FIREPLUS, caldaia a biomassa policombustibile per la combustione di triti vari, nocciolino, gusci vari, sansa di olive, pellet, agripellet, sarmenti di vite e 
cippato G30-G50 con umidità max40%: MULTIUTILITÀ della combustione.
Il suo corpo caldaia in acciaio di qualità è di elevato spessore con scambiatore fumi a tubi verticali.
Pulizia automatica scambiatore fumi e pulizia automatica del braciere in ghisa a griglia mobile.

F
IR

E
P
LU

S

CERTIFICAZIONI: Le 
caldaie FIREPLUS sono 
autocertificate classe 3.

CAMERA COMBUSTIONE 
IN REFRATTARIO

A completamento dell’impianto sono 
disponibili sistemi di carico, trasporto 

e stoccaggio adeguati al tipo di 
combustibile.

Camera di combustione in refrattario 
progettata per raggiungere elevate 

temperature di funzionamento a 
carico nominale e parziale.
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CARATTERISTICHE GENERALI
IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento acqua impianto 
termico

Braciere in ghisa a griglia mobile
Camera di combustione in refrettario
Mantellatura esterna verniciata a 
fuoco

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Di fabbrica

Estrazione cenere automatica
Pulizia automatica scambiatore fumi
Accenditore automatico ventilato
Pannello touchscreen con controllo 
puffer

MODELLO UM
FIREPLUS FIREPLUS 

30/6030/60 50/9950/99 60/12060/120

Codice 0.916.0010.916.001 0.916.0020.916.002 0.916.0030.916.003

Potenza focolare kW  15,8 ÷ 52,9* 26,4 ÷ 87,9* 31,9 ÷ 106,3*

Potenza idrica kW 13,9 ÷ 46,5* 23,2 ÷ 77,3* 28 ÷ 106,3*

Rendimento η 88* 88* 88*

Consumo orario pellet kg/h 4,5 ÷ 15,1* 7,5 ÷ 25,1* 9,1 ÷ 30,3*

Diametro camino cm 18 20 20

Attacchi idraulici 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4

Massa kg 700 1200 1200

Dimensioni

AxPxL
cm 135x174x74 145x204x94 145x204x94

DATI TECNICI

* IN RIFERIMENTO AL COMBUSTIBILE CIPPATO G30 - UMIDITÀ 30%
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ACCESSORI
ARTICOLO Codice

Kit estrazione cenere automatico 0.915.204
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Idrostufa a legna completa per riscaldamento ad induzione, irraggiamento, riscaldamento e con funzione di ricircolo d’acqua nell’impianto termico edilizio.
Corpo caldaia in acciaio di qualità, con saldature effettuate con impianti robotizzati. Verniciatura interna ed esterna resistente alle alte temperature.
Porta di apertura con comanda by-pass fumi.
Scambiatore di sicurezza con tubo di rame.

CERTIFICAZIONI:  l’idrostufa 
KARIN è certificata secondo la 
norma EN 13229.
Tutti i componenti utilizzati 
rispettano le più restrittive 
certificazioni Europee.

CERTIFICAZIONE
EN13229

K
A

R
IN

Con funzione di 
riscaldamento e 
produzione d’acqua 
calda ad integrazione 
dell’impianto idraulico.

QUADRO COMANDO
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IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento ambiente per induzione 
e irraggiamento e riscaldamento acqua 
impianto termico

Corpo caldaia in acciaio di qualità
Saldature con impianti robotizzati
Piano fuoco in ghisa
Mantellatura esterna verniciata a 
fuoco 
Porta di apertura con comando by-
pass fumi
Camera di combustione bagnata
Scambiatore su uscita fumi
Scambiatore di sicurezza con tubo di 
rame

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Conforme alla norma EN 13229

Centralina per comando puffer con 
due sonde
Regolazione aria combustione 
manuale

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPLETA DI Contatto microswitch su porta
Circolatore impianto riscaldamento
Vaso d’espansione
Valvola di scarico termico
Valvola di sfiato
Valvola anticondensa 63°C
Due sonde NTC per puffer

DATI TECNICI

MODELLO UM KARINKARIN

Codice 0.915.0120.915.012

Potenza focolare kW 24,2

Potenza idrica kW 18,5

Potenza aria kW 2

Rendimento η 85

Contenuto legna kg 8

Dimensione legna cm 25

Diametro camino cm 15

Attacchi idraulici 3/4”

Massa kg 200

Dimensioni

AxPxL
cm 139x67x67

COLORE

BORDEAUX

ID
RO

ST
UF

A 
A 

LE
G

N
A 

A

LP
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CERTIFICAZIONE 
EN14785

SMART
IDROSTUFA A PELLET certificata 5 STELLE
La nuova classificazione 5 Stelle certifica stufe, camini, inserti e caldaie a biomassa che garantiscono emissioni di polveri in atmosfera ridotte fino all’80% 
rispetto agli apparecchi di vecchia generazione:
SMART
è tra le poche idrostufe a pellet che hanno ottenuto la quinta stella nella certificazione “AriaPulita”
E’ l’innovazione di ELLEGI, una idrostufa a pellet, automatica, ad acqua, da 14,7kW, certificata 5 STELLE.
Il DESIGN ELLEGI, elegante e tecnologico, è caratterizzato da un’estrema versatilità che permette d’installare la SMART in tutte le tipologie 
d’ambientazione.

SERBATOIO PELLET 
Capacità 15kg

SISTEMA DI CARICO 
Coclea in acciaio

CIRCOLATORE 
Ad alta efficienza 
risparmio energetico

VASO D‘ESPANSIONE

BRUCIATORE 
Costruzione in acciaio inox. La 
pulizia avviene in automatico 
tramite un robusto meccanismo 
elettromeccanico. L’eliminazione 
delle scorie della combustione 
dalla griglia del bruciatore  
garantisce il costante flusso di 
aria comburente.

VENTILATORE

SISTEMA DI RECUPERO 
CENERE 
Cassetto cenere, con sistema 
di pulizia agevolata, consente di 
estrarre la cenere residua della 
combustione 

CERTIFICAZIONI:  l’idrostufa 
SMART è certificata secondo la 
norma EN 14785.
Tutti i componenti utilizzati rispettano 
le più restrittive certificazioni Europee.

Certificazione ambientale
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DATI TECNICI

MODELLO UM SMARTSMART

Codice 0.915.330.10.915.330.1 0.915.330.20.915.330.2 0.915.330.30.915.330.3 0.915.330.40.915.330.4

COLORE BIANCO 
OPACO

ROSSO 
RUBINO

GRIGIO 
ARDESIA BRONZO

Potenza focolare kW 14,7 - 7,2

Potenza aria kW 1,5 - 1,2

Potenza acqua kW 12,3 - 5,6

Rendimento η 93,5 - 95,6

Contenuto pellet kg 15

Consumo orario 

pellet
cm 1,5 ÷ 3

Diametro camino cm 80

Attacchi idraulici 3/4”

Massa kg 145

Dimensioni

AxLxP
cm 110 x 54 x 60 

CARATTERISTICHE GENERALI
IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento ambiente per induzione 
e irraggiamento e riscaldamento acqua 
impianto termico

Focolare in acciaio
Rivestimento esterno in acciaio 
verniciato a fuoco

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

EN14785 - 5 stelle

Pulizia automatica braciere con 
sistema rotante
Programmazione fasce orarie

COMPLETA DI Radiocomando WI-FI con termostato
Vaso espansione
Circolatore elettronico
Valvole di sicurezza e sfiato

COLORE
ROSSO RUBINO

BIANCO OPACO

GRIGIO ARDESIA

BRONZO ID
RO

ST
UF

A 
A 

PE
LL

ET
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P

L

ACCESSORI
ARTICOLO Codice

Modulo WI-FI gestione caldaia tramite APP 0.910.451

Modulo
WIFI
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La tecnologia innovativa che gestisce il calore permette un maggiore comfort e il massimo rendimento.
Le automazioni di carico, pulizia del bruciatore ed estrazione delle ceneri, permettono un funzionamento autonomo senza interventi per molte ore di 
funzionamento.
La pulizia si riduce al minimo nella semplice estrazione dei cassetti cenere, la manutenzione è semplificata e ridotta all’essenziale.
La pulizia automatica dello scambiatore fumi, garantisce il massimo rendimento costante a qualsiasi livello di potenza.
Il girofumi dello scambiatore aumenta lo scambio di calore con l’acqua e diminuisce la dispersione di calore.

P
A

R
IG

I

CERTIFICAZIONE
EN14785

CERTIFICAZIONI: PARIGI è 
conforme secondo la norma 
EN 14785.

Finiture di pregio,
lavorazioni artigianali
e precisione nei particolari

PULIZIA AUTOMATICA 
DELLO SCAMBIATORE 
Un motoriduttore aziona il 
meccanismo di pulizia dello  
scambiatore fumi/acqua.
La costante pulizia delle 
superfici dello scambiatore 
garantisce il massimo 
rendimento in continuo.

BRUCIATORE 
Costruzione in acciaio inox.
La pulizia automatica avviene 
tramite un robusto meccanismo 
elettromeccanico. L’eliminazione 
delle scorie della combustione dalla 
griglia del bruciatore garantisce il 
costante flusso di aria comburente

VASO 
DI ESPANSIONE 

ESTRATTORE 
FUMI

CIRCOLATORE
Ad alta efficienza 
risparmio 
energetico

SISTEMA 
DI CARICO
Coclea in acciaio

SERBATOIO 
PELLET
Capacità 35kg

SISTEMI DI RECUPERO CENERE
Doppio cassetto cenere, con sistema di 
pulizia facilitata, consente di estrarre la 
cenere residua della combustione.

DOPPIA PORTA 
Porta estetica con vetro ceramico 
ad alta temperatura.
Porta tecnica con vetro ceramico 
alta temperatura

TASTIERA DI CONTROLLO 
Wi-Fi con funzione di cronotermostato

Certificazione ambientale
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MODELLO UM PARIGIPARIGI
Codice 0.915.110.10.915.110.1 0.915.220.10.915.220.1 0.915.110.20.915.110.2 0.915.220.20.915.220.2

PULIZIA M A M A
MATERIALE ACCIAIO

COLORE BORDEAUX    AVORIO
Potenza focolare kW 8,8 ÷ 22,5

Potenza idrica kW 6,5 ÷ 17,8
Potenza aria kW 1,3 ÷ 2
Rendimento η 88

Contenuto pellet kg 35
Consumo orario pellet kg/h 1,8 ÷ 4,7

Diametro camino cm 10
Attacchi idraulici 1”

Massa kg 235 - 241
Dimensioni

AxLxP
cm 114x61x63

MODELLO UM PARIGIPARIGI
Codice 0.915.550.10.915.550.1 0.915.660.10.915.660.1 0.915.550.20.915.550.2 0.915.660.20.915.660.2 0.915.550.30.915.550.3 0.915.660.30.915.660.3

PULIZIA M A M A M A
MATERIALE CERAMICA

COLORE  BORDEAUX AVORIO GRIGIO
Potenza focolare kW 8,8 ÷ 22,5

Potenza idrica kW 6,5 ÷ 17,8
Potenza aria kW 1,3 ÷ 2
Rendimento η 88

Contenuto pellet kg 35
Consumo orario 

pellet
kg/h 1,8 ÷ 4,7

Diametro 

camino
cm 10

Attacchi 

idraulici
1”

Massa kg 235 - 241
Dimensioni 

AxLxP
cm 114x61x63

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI
IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento ambiente per induzione 
e irraggiamento e riscaldamento acqua 
impianto termico.

Focolare in acciaio 
Rivestimento esterno acciaio/
ceramica

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Conforme alla norma EN14785

Programmazione fasce orarie
Disponibile in versione pulizia 
automatica braciere o manuale
Pulizia automatica braciere e 
scambiatori fumi (versione A)
Ventilatore aria calda frontale 
(versione A)

A = Pulizia automatica 
M = Pulizia manualeACCESSORI

ARTICOLO CODICE

Kit multicombustibile 0.915.700

Modulo WI-FI gestione caldaia tramite APP 0.910.451

COLORE
BORDEAUX

AVORIO

GRIGIO

A

L P
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Idrostufe a pellet per riscaldamento ambiente per induzione ed irraggiamento e riscaldamento acqua impianto termico.
Corpo caldaia in acciaio di qualità con saldature tramite impianti robotizzati.
Braciere in acciaio inox; mantellatura esterna verniciata a fuoco; porta in vetro ceramico.
Controllo funzioni con display digitale, controllo automatico con cinque potenze.
Programmazione giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie.

CERTIFICAZIONI: ROMA 
sono autocertificate classe 3.

R
O

M
A

SISTEMA DI CARICO
Doppia coclea con motori 
indipendenti e collegamento 
rotante.

SERBATOIO PELLET
Capacità

VASO 
DI ESPANSIONE 

ESTRATTORE 
FUMI

CIRCOLATORE
Ad alta efficienza 
risparmio energetico

BRUCIATORE 
Costruzione in acciaio inox 
AISI316L.
La pulizia avviene in automatico 
tramite un robusto meccanismo 
elettromeccanico. L’eliminazione 
delle scorie della combustione dalla 
griglia del bruciatore garantisce il 
costante flusso di aria comburente

SISTEMI DI RECUPERO CENERE
Doppio cassetto cenere, con sistema di 
pulizia facilitata, consente di estrarre la 
cenere residua della combustione.
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MODELLO UM
ROMAROMA

1616 2323

Codice 0.915.008.10.915.008.1 0.915.008.20.915.008.2 0.915.081.10.915.081.1 0.915.081.20.915.081.2

COLORE BORDEAUX    AVORIO BORDEAUX AVORIO
Potenza focolare kW 6 ÷ 15 9,2 ÷ 22

Potenza idrica kW 4,8 ÷ 12 7,4 ÷ 17,6
Potenza aria kW 0,8 1,0
Rendimento η 88 88

Contenuto pellet kg 45 45
Consumo orario pellet kg/h 1,2 ÷ 3 1,8 ÷ 4,4

Diametro camino cm 8 8
Attacchi idraulici 1” 1”

Massa kg 145 145
Dimensioni

AxLxP
cm 102x77x62 102x77x62

MODELLO UM
ROMAROMA

2828 3535

Codice 0.915.082.10.915.082.1 0.915.082.20.915.082.2 0.915.083.10.915.083.1 0.915.083.20.915.083.2

COLORE BORDEAUX    AVORIO BORDEAUX AVORIO
Potenza focolare kW 10,8 ÷ 34 13,9 ÷ 34

Potenza idrica kW 8,6 ÷ 21,6 11,1 ÷ 27,2
Potenza aria kW 1,5 2,0
Rendimento η 88 88

Contenuto pellet kg 55 55
Consumo orario pellet kg/h 2,1 ÷ 5,4 2,8 ÷ 8,6

Diametro camino cm 10 10
Attacchi idraulici 1” 1“

Massa kg 220 220
Dimensioni

AxLxP
cm 134x76x68 134x76x68

DATI TECNICI

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento ambiente per induzione 
e irraggiamento e riscaldamento acqua 
impianto termico

Corpo caldaia in acciaio di qualità
Braciere in acciaio inox
Mantellatura esterna verniciata a 
fuoco
Porta in vetro ceramico

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Autocertificate classe 3.

Controllo funzioni con display digitale
Controllo automatico con 5 potenze
Programmazione giornaliera, 
settimanale e weekend con 2 fascie 
orarie
Pulizia periodica braciere
Cassetto cenere estraibile

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPLETA DI Vaso di espansione
Circolatore
Valvola sicurezza 3 bar

COLORE
BORDEAUX

AVORIO

A

L P
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CERTIFICAZIONI: PETER/
GEORGE sono conformi secondo 
la norma EN 14785/EN 13229

CERTIFICAZIONE
EN14785

CERTIFICAZIONE
EN13229

Idrostufe combinate a legna e pellet per riscaldamento ambiente per induzione e irraggiamento e riscaldamento acqua impianto termico.
Le idrostufe PETER e GEORGE sono un sistema di riscaldamento a biomassa multifunzione (legna-pellet) che soddisfa il fabbisogno termico coniugando 
economicità e sostenibilità senza rinunciare al fascino del fuoco. 
Il funzionamento combinato a legna e pellet, con passaggio in automatico dal combustibile, consente di riscaldare l’ambiente attraverso l’impianto, nuovo 
o già esistente, a pavimento o con i vari tipi di terminali, garantendo altissimi rendimenti dell’intero sistema.
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MODELLO UM PETERPETER GEORGEGEORGE

Codice 0.915.0130.915.013 0.915.0230.915.023

Potenza focolare kW 5,4 ÷ 17,9* 9,8 ÷ 27,9*

Potenza idrica kW 3,5 ÷ 13* 6,4 ÷ 20,1*

Potenza aria kW 1,1 ÷ 2,2* 1,9 ÷ 3,6*

Rendimento η 85* 85*

Contenuto pellet kg 100 160

Consumo orario pellet kg/h 1,1 ÷ 3,7* 2 ÷ 5,8*

Diametro camino cm 15 18

Attacchi idraulici 3/4” 3/4”

Massa kg 400 550

Dimensioni

AxPxL
cm 161x66x124 168x85x142

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI
IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento ambiente per induzione 
e irraggiamento e riscaldamento acqua 
impianto termico

Scambiatore di sicurezza con tubo in 
rame
Corpo caldaia in acciaia di qualità
Griglia pellet in acciaio inox
Schienale e piano fuoco in ghisa
Mantellatura esterna verniciata a 
fuoco smontabile
Porta di apertura con comando by-pass 
fumi
Cassetto cenere
Bruciatore pellet autopulente con 
controllo aria primaria e secondaria 
indipendenti completo di valvola di 
sicurezza ritorno fiamma

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE

FUNZIONAMENTO

Conforme alle norme EN 13229 
EN 14785

Funzionamento a legna, pellet o 
combinato con avvio automatico della 
modalità legna/pellet
Pannello di comando e controllo 
elettrico (camino e puffer)

COMPLETA DI Focolare in ghisa 
Camera di combustione bagnata
Scambiatore di sicurezza
Kit idraulico compreso a bordo
Bruciatore a pellet automatico
Vetroceramico

* IN RIFERIMENTO AL COMBUSTIBILE PELLET
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SERIE ZERO 
STUFE A PELLET CERTIFICATE 5 STELLE

La nuova classificazione 5 Stelle certifica stufe, camini, inserti e caldaie a biomassa che garantiscono emissioni di polveri in atmosfera
ridotte fino all’80% rispetto agli apparecchi ad una sola stella:

SerieZero sono tra le poche stufe a pellet che hanno ottenuto la quinta stella nella certificazione “AriaPulita”

E’ l’innovazione di ELLEGI, una serie di stufe a pellet, automatiche, ad aria, da 10kW, certificate 5 STELLE

Il DESIGN ELLEGI, elegante e tecnologico, è caratterizzato da un’estrema versatilità che permette d’installare la Serie Zero
in tutte le tipologie d’ambientazione

CERTIFICAZIONE 
EN14785

CONTROLLO REMOTO 
DA APP DEDICATA

BRACIERE
Dotato del particolare sistema ELLEGI 
autopulente, con trascinamento rotante, 
per una perfetta pulizia autonoma, senza la 
necessità d’intervento manuale

TASTIERINO 

ZERO5
 
 

ZERO3

ZERO4

CERTIFICAZIONI:  SERIE ZERO è 
certificata secondo la norma EN 14785.
Tutti i componenti utilizzati rispettano le più 
restrittive certificazioni Europee.

Certificazione ambientale
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DATI TECNICI

MODELLO UM ZERO 3ZERO 3

Codice 0.915.030.10.915.030.1 0.915.030.20.915.030.2 0.915.030.30.915.030.3

COLORE BIANCO OPACO ROSSO RUBINO GRIGIO ARDESIA

Potenza focolare kW 10,3

Potenza aria kW 9,6

Rendimento η 92,3

Contenuto pellet kg 20

Consumo orario pellet cm 1 ÷ 2,1

Diametro camino cm 8

Massa kg 135

Dimensioni

AxLxP
cm 108 x 61 x 62

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento ambiente ad aria 
forzata

Corpo stufa in acciaio di qualità
Braciere in acciaio inox
Mantellatura esterna verniciata a 
fuoco
Porta in vetro ceramico

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Certificata EN 14785

Sistema di ventilazione a 5 velocità
Programmazione giornaliera a 2 fascie 
orarie
Controllo automatico con 5 potenze 
termiche
Cassetto cenere estraibile

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPLETA DI Corpo stufa in acciaio
Uscita fumi posteriore
Braciere con sistema di pulizia rotante
Sistema ventilazione a 5 velocità
Telecomando
Programmazione 
giornaliera / settimanale

COLORE
ROSSO RUBINO

BIANCO OPACO

GRIGIO ARDESIA ST
UF

E 
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 A
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IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento ambiente ad aria 
forzata

Corpo stufa in acciaio di qualità
Braciere in acciaio inox
Mantellatura esterna verniciata a 
fuoco
Porta in vetro ceramico

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Certificata EN 14785

Sistema di ventilazione a 5 velocità
Programmazione giornaliera a 2 fascie 
orarie
Controllo automatico con 5 potenze 
termiche
Cassetto cenere estraibile

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPLETA DI Corpo stufa in acciaio
Uscita fumi posteriore
Braciere con sistema di pulizia rotante
Sistema ventilazione a 5 velocità
Telecomando
Programmazione 
giornaliera / settimanale

COLORE
ROSSO RUBINO

BIANCO OPACO

GRIGIO ARDESIA

DATI TECNICI

MODELLO UM ZERO 4ZERO 4

Codice 0.915.040.10.915.040.1 0.915.040.20.915.040.2 0.915.040.30.915.040.3

COLORE BIANCO OPACO ROSSO RUBINO GRIGIO ARDESIA

Potenza focolare kW 10,3

Potenza aria kW 9,6

Rendimento η 92,3

Contenuto pellet kg 20

Consumo orario pellet cm 1 ÷ 2,1

Diametro camino cm 8

Massa kg 135

Dimensioni

AxLxP
cm 108 x 61 x 57
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DATI TECNICI

MODELLO UM ZERO 5ZERO 5

Codice 0.915.050.10.915.050.1 0.915.050.20.915.050.2 0.915.050.30.915.050.3

COLORE BIANCO OPACO ROSSO RUBINO GRIGIO ARDESIA

Potenza focolare kW 10,3

Potenza aria kW 9,6

Rendimento η 92,3

Contenuto pellet kg 20

Consumo orario pellet cm 1 ÷ 2,1

Diametro camino cm 8

Massa kg 135

Dimensioni

AxLxP
cm 108 x 54 x 54

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento ambiente ad aria 
forzata

Corpo stufa in acciaio di qualità
Braciere in acciaio inox
Mantellatura esterna verniciata a 
fuoco
Porta in vetro ceramico

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Certificata EN 14785

Sistema di ventilazione a 5 velocità
Programmazione giornaliera a 2 fascie 
orarie
Controllo automatico con 5 potenze 
termiche
Cassetto cenere estraibile

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPLETA DI Corpo stufa in acciaio
Uscita fumi posteriore
Braciere con sistema di pulizia rotante
Sistema ventilazione a 5 velocità
Telecomando
Programmazione 
giornaliera / settimanale

COLORE
ROSSO RUBINO

BIANCO OPACO

GRIGIO ARDESIA ST
UF
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Stufe a pellet per riscaldamento ambiente per induzione e aria forzata.
Corpo stufa in acciaio d qualità con saldature con impianti robotizzati.
Braciere in acciaio inox; mantellatura esterna verniciata a fuoco.
Porta in acciaio ceramico.
Sistema ventilazione a 5 velocità.
Programmazione giornaliera a 2 fasce orarie.
Controllo automatico con 5 potenze termiche.

M
O

N
A
C
O

V
IE

N
N

A

CERTIFICAZIONI: MONACO e 
VIENNA sono conformi secondo la 
norma EN 14785

CONFORME ALLA 
EN14785

BRUCIATORE 
Costruzione in acciaio inox 
AISI316L.
La pulizia avviene in 
automatico tramite un robusto 
meccanismo elettromeccanico. 
L’eliminazione delle scorie della 
combustione dalla griglia del 
bruciatore garantisce il costante 
flusso di aria comburente

SERBATOIO PELLET

SISTEMA 
DI CARICO
Coclea in acciaio
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MODELLO UM
MONACOMONACO

66

Codice 0.915.004.10.915.004.1 0.915.004.20.915.004.2 0.915.004.30.915.004.3

COLORE AVORIO BORDEAUX GRIGIO

Potenza focolare kW 2,4 ÷ 6

Potenza aria kW 2 ÷ 5,3

Rendimento η 89

Contenuto pellet kg 10

Consumo orario pellet kg/h 0,5 ÷ 1,2

Diametro camino cm 8

Massa kg 104

Dimensioni

AxPxL
cm 101x54x50

DATI TECNICI

MODELLO UM
MONACOMONACO

99

Codice 0.915.005.10.915.005.1 0.915.005.20.915.005.2 0.915.005.30.915.005.3

COLORE AVORIO BORDEAUX GRIGIO

Potenza focolare kW 3,6 ÷ 9

Potenza aria kW 3,1 ÷ 8

Rendimento η 89

Contenuto pellet kg 10

Consumo orario pellet kg/h 0,7 ÷ 1,8

Diametro camino cm 8

Massa kg 104

Dimensioni

AxPxL
cm 101x54x50

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento ambiente per induzione 
e aria forzata

Corpo stufa in acciaio di qualità
Braciere in acciaio inox
Mantellatura esterna verniciata a 
fuoco
Porta in vetro ceramico 

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Conforme alla norma EN 14785

Sistema di ventilazione a 5 velocità
Programmazione giornaliera a 2 fascie 
orarie
Controllo automatico con 5 potenze 
termiche
Cassetto cenere estraibile

CARATTERISTICHE GENERALI

COLORE
BORDEAUX

AVORIO

GRIGIO
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DATI TECNICI

MODELLO UM
VIENNAVIENNA

1212

Codice 0.915.006.10.915.006.1 0.915.006.20.915.006.2 0.915.006.30.915.006.3

COLORE AVORIO BORDEAUX GRIGIO

Potenza focolare kW 4,8 ÷ 12

Potenza aria kW 5,2 ÷ 10,6

Rendimento η 88,9

Contenuto pellet kg 15

Consumo orario pellet cm 1 ÷ 2,5

Diametro camino cm 8

Massa kg 139

Dimensioni

AxLxP
cm 116x57x55

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento ambiente ad aria 
forzata

Corpo caldaia in acciaio di qualità
Braciere in acciaio inox
Mantellatura esterna verniciata a 
fuoco
Porta in vetroceramico 

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Conforme alla norma EN 14785

Sistema ventilazionea 5 velocità
Programmazione giornaliera a 2 fascie 
orarie
Controllo automatico con 5 potenze 
termiche
Pulizia periodica braciere
Cassetto cenere estraibile
Canalizzazione aria indipendente a 
due zone

CARATTERISTICHE GENERALI

MODELLO UM
VIENNAVIENNA

1515

Codice 0.915.007.10.915.007.1 0.915.007.20.915.007.2 0.915.007.30.915.007.3

COLORE AVORIO BORDEAUX GRIGIO

Potenza focolare kW 6 ÷ 15

Potenza aria kW 5,2 ÷ 13,4

Rendimento η 89

Contenuto pellet kg 15

Consumo orario pellet cm 1,2 ÷ 3,1

Diametro camino cm 8

Massa kg 139

Dimensioni

AxLxP
cm 116x57x55

COLORE
BORDEAUX

AVORIO

GRIGIO

A

L P
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DATI TECNICI

MODELLO UM
VIENNAVIENNA

12C12C

Codice 0.915.016.10.915.016.1 0.915.016.20.915.016.2 0.915.016.30.915.016.3

COLORE AVORIO BORDEAUX GRIGIO

Potenza focolare kW 4,8 ÷ 12

Potenza aria kW 5,2 ÷ 10,6

Rendimento η 88,9

Contenuto pellet kg 15

Consumo orario pellet cm 1 ÷ 2,5

Diametro camino cm 8

Diametro mandata aria cm 6

Massa kg 146

Dimensioni

AxLxP
cm 116x57x55

MODELLO UM
VIENNAVIENNA

15C15C

Codice 0.915.017.10.915.017.1 0.915.017.20.915.017.2 0.915.017.30.915.017.3

COLORE AVORIO BORDEAUX GRIGIO

Potenza focolare kW 6 ÷ 15

Potenza aria kW 5,2 ÷ 13,4

Rendimento η 89

Contenuto pellet kg 15

Consumo orario pellet cm 1,2 ÷ 3,1

Diametro camino cm 8

Diametro mandata aria cm 6

Massa kg 146

Dimensioni

AxLxP
cm 116x57x55

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento ambiente per induzione 
e aria forzata

Corpo caldaia in acciaio di qualità
Braciere in acciaio inox
Mantellatura esterna verniciata a 
fuoco
Porta in vetro ceramico
Tre ventilatori indipendenti

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Conforme alla norma EN 14785

Sistema ventilazione a 5 velocità
Programmazione giornaliera a 2 fascie 
orarie
Controllo automatico con 5 potenze 
termiche
Pulizia periodica braciere
Cassetto cenere estraibile
Canalizzazione aria indipendente e 
regolabile a due zone

CARATTERISTICHE GENERALI

COLORE
BORDEAUX

AVORIO

GRIGIO
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CANALIZZATA

MANDATA ARIA

MANDATA ARIA
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Stufe a pellet per riscaldamento ambiente per induzione e aria forzata.
Corpo caldaia in acciaio di qualità con saldature con impianti robotizzati.
Braciere in acciaio inox; mantellatura esterna verniciata a fuoco.
Porta in vetro ceramico.
Sistema ventilazione a 5 velocità.
Programmazione giornaliera a 2 fasce orarie.
Controllo automatico con 5 potenze termiche.
Pulizia periodica braciere.
Cassetto cenere estraibile.
A richiesta telecomando.

S
LI

M

CERTIFICAZIONI: SLIM è 
conforme secondo la norma 
EN 14785

CONFORME ALLA 
EN14785

CANALIZZAZIONE ARIA 
INDIPENDENTE A DUE ZONE
(SLIM CANALIZZATE)

TELECOMANDO A RICHIESTA

SISTEMA 
DI CARICO
Coclea in acciaio

BRUCIATORE 
Costruzione in acciaio 
inox AISI316L.

VENTILATORE
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DATI TECNICI

MODELLO UM
SLIMSLIM

1212

Codice 0.915.202.10.915.202.1 0.915.202.20.915.202.2

COLORE AVORIO BORDEAUX

Potenza focolare kW 4,8 ÷ 12

Potenza aria kW 4,1 ÷ 10,6

Rendimento η 88,9

Contenuto pellet kg 15

Consumo orario pellet kg/h 1 ÷ 2,5

Diametro camino cm 8

Massa kg 145

Dimensioni

AxPxL
cm 110x35x100

MODELLO UM
SLIMSLIM

1515

Codice 0.915.212.10.915.212.1 0.915.212.20.915.212.2

COLORE AVORIO BORDEAUX

Potenza focolare kW 6 ÷ 15

Potenza aria kW 5,2 ÷ 13,4

Rendimento η 89

Contenuto pellet kg 15

Consumo orario pellet kg/h 1,2 ÷ 3,1

Diametro camino cm 8

Massa kg 145

Dimensioni

AxPxL
cm 110x35x100

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento ambiente per induzione 
e aria forzata

Corpo stufa in acciaio di qualità
Braciere in acciaio inox
Mantellatura esterna verniciata a 
fuoco
Porta in vetro ceramico 

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Conforme alla norma EN 14785

Sistema di ventilazione a 5 velocità
Programmazione giornaliera a 2 fascie 
orarie
Controllo automatico con 5 potenze 
termiche
Cassetto cenere estraibile

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPLETA DI Corpo stufa in acciaio
Braciere in acciaio inox
Sistema di ventilazione a 5 velocità
Programmazione fasce orarie

COLORE
BORDEAUX

AVORIO
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DATI TECNICI

MODELLO UM
SLIMSLIM

12C12C

Codice 0.915.201.10.915.201.1 0.915.201.20.915.201.2

COLORE AVORIO BORDEAUX

Potenza focolare kW 4,8 ÷ 12

Potenza aria kW 4,1 ÷ 10,6

Rendimento η 88,9

Contenuto pellet kg 15

Consumo orario pellet kg/h 1 ÷ 2,5

Diametro camino cm 8

Diametro aria mandata cm 6

Massa kg 147

Dimensioni

AxPxL
cm 110x35x100

MODELLO UM
SLIMSLIM

15C15C

Codice 0.915.211.10.915.211.1 0.915.211.20.915.211.2

COLORE AVORIO BORDEAUX

Potenza focolare kW 6 ÷ 15

Potenza aria kW 5,2 ÷ 13,4

Rendimento η 89

Contenuto pellet kg 15

Consumo orario pellet kg/h 1,2 ÷ 3,1

Diametro camino cm 8

Diametro aria mandata cm 6

Massa kg 147

Dimensioni

AxPxL
cm 110x35x100

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento ambiente per induzione 
e aria forzata

Corpo caldaia in acciaio di qualità
Braciere in acciaio inox
Mantellatura esterna verniciata a 
fuoco
Porta in vetro ceramico
Due ventilatori indipendenti

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Conforme alla norma EN 14785

Sistema ventilazione a 5 velocità
Programmazione giornaliera a 2 fascie 
orarie
Controllo automatico con 5 potenze 
termiche
Pulizia periodica braciere
Cassetto cenere estraibile
Canalizzazione aria indipendente e 
regolabile a una zona

CARATTERISTICHE GENERALI

COLORE
BORDEAUX

AVORIO

A

L P CANALIZZATA

MANDATA ARIA

MANDATA ARIA
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Riscalda e cucina come tradizione, ancora oggi si può in maniera più evoluta con le idrocucine a legna, grazie al grande piano cottura e forno (solo su EASY 
20/24) regolati dalla griglia di fuoco e dai deviatori fumi controllato dal termostato di regolazione. Estetica e tecnica si fondono in un prodotto moderno.

TERMOMETRO 
FORNO

FORNO

BY-PASS FUMI

TERMOMETRO 
ACQUA

PIANO COTTURA

REGOLAZIONE 
TEMPERATURA E 
GRIGLIA INTERNA 
REGOLABILE

TIMER 
FORNO
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MODELLO UM
SIMPLYSIMPLY

2222

Codice 0.918.112.10.918.112.1 0.918.112.20.918.112.2 0.918.112.30.918.112.3 0.918.112.40.918.112.4

COLORE BIANCO CANNA DI 
FUCILE

TERRA DI 
FRANCIA INOX

Potenza focolare kW 21,5

Potenza idrica kW 17,4

Rendimento η 80

Dimensione legna cm 33

Contenuto legna kg 5

Diametro camino cm 15

Attacchi idraulici 1”

Massa kg 150

Dimensioni 

AxLxP
cm 87x68x45

DATI TECNICI

ARTICOLO Codice

Sistema produzione A.C.S. 0.918.101

Predisposizione funzionamento a vaso chiuso 0.918.102

Maniglie cromate 0.918.103

BIANCO 0.918.104.1

CANNA DI FUCILE 0.918.104.2

TERRA DI FRANCIA 0.918.104.3

INOX 0.918.104.4

OPTIONAL

C
O

P
E

R
C

H
IO

LE
G

N
A

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento impianto termico e 
ambiente per irraggiamento

Corpo caldaia in acciaio con 
intercapedine
Ampio focolare con griglia fuoco 
regolabile
Piano superiore in ghisa con cerchi
Porta di scarico in ghisa
Cassettone portautensili
Cassetto cenere
Controllo combustione e termometro
Design semplice e raffinato
Maniglione e maniglie ottonate

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

FUNZIONAMENTO By-pass fumi
Termometro acqua
Piano cottura
Regolazione temperatura e griglia 
interna regolabile
Timer forno

CARATTERISTICHE GENERALI

A

L P

COLORE
TERRA DI FRANCIA

CANNA DI FUCILE

BIANCOID
RO

C
UC

IN
E 

A 
LE

G
N

A
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MODELLO UM
EASYEASY

2929
Codice 0.918.002.10.918.002.1 0.918.002.20.918.002.2 0.918.002.30.918.002.3 0.918.002.40.918.002.4

COLORE BIANCO CANNA DI 
FUCILE

TERRA DI 
FRANCIA INOX

Potenza focolare kW 24,8
Potenza idrica kW 19,6

Rendimento η 79,1
Dimensione legna cm 33
Contenuto legna kg 15
Diametro camino cm 15
Attacchi idraulici 1¼”

Massa kg 250
Dimensioni 

AxLxP
cm 90x95x73

DATI TECNICI

OPTIONAL

C
O

P
E

R
C

H
IO

P
IA

ST
R

A

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento impianto termico e 
ambiente per irraggiamento

Corpo caldaia in acciaio con 
intercapedine di qualità di alto 
spessore
Ampio focolare con griglia fuoco 
regolabile
Piano superiore in ghisa con cerchi
Ampio forno di cottura con doppio 
vetro
Porta di carico in ghisa
Cassettone portautensili
Cassetto cenere
Regolazione tiraggio con deviazione 
piastra-forno
Controllo combustione e termometro
Design semplice e raffinato
Maniglione e maniglie ottonate

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

FUNZIONAMENTO Termometro forno
By-pass fumi
Termometro acqua
Piano cottura
Regolazione temperatura e griglia 
interna regolabile
Timer forno

CARATTERISTICHE GENERALI

A

L P

COLORE
TERRA DI FRANCIA

CANNA DI FUCILE

BIANCO

ARTICOLO Codice
Sistema produzione A.C.S. 0.918.101

Predisposizione funzionamento a vaso chiuso 0.918.102

Maniglie cromate 0.918.103

BIANCO 0.918.104.1

CANNA DI FUCILE 0.918.104.2

TERRA DI FRANCIA 0.918.104.3

INOX 0.918.104.4

MODELLO UM
EASYEASY

1414
Codice 0.918.003.10.918.003.1 0.918.003.20.918.003.2 0.918.003.30.918.003.3 0.918.003.40.918.003.4

COLORE BIANCO CANNA DI 
FUCILE

TERRA DI 
FRANCIA INOX

Potenza focolare kW 13,5
Potenza idrica kW 11,8

Rendimento η 87,4
Dimensione legna cm 33
Contenuto legna kg 15
Diametro camino cm 15
Attacchi idraulici 1¼”

Massa kg 250
Dimensioni 

AxLxP
cm 90x95x73

Certificazione 

ambientale
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E
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L

Riscaldamento ambiente per induzione e riscaldamento acqua impianto termico.
Corpo caldaia in acciaio di grosso spessore con saldature tramite impianti automatizzati.
Piano fuoco e schienale in ghisa e paralegna in acciaio.
Porta a libro con vetro ceramico.
Camera di combustione bagnata.
Scambiatore di calore ad alta efficienza su uscita fumi
Scambiatore di sicurezza
Cassetto cenere estraibile.
Regolazione aria combustione manuale.
Regolazione serranda fumi 
Completa di contatto microswitch

CERTIFICAZIONI: EVS e EVL 
sono conformi secondo la norma 
EN 13229

CERTIFICAZIONE
EN13229
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IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento ambiente per induzione 
e riscaldamento acqua impianto 
termico

Corpo caldaia in acciaio di grosso 
spessore.
Piano fuoco e schienale in ghisa.
Paralegna in acciaio.
Porta a libro con vetro ceramico.
Camera di combustione bagnata.
Scambiatore di calore ad alta efficienza 
su uscita fumi.
Scambiatore di sicurezza
Cassetto cenere estraibile

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE

FUNZIONAMENTO

Certificazione EN 13229

Regolazione aria combustione 
manuale.

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPLETA DI Contatto microswitch su porta

MODELLO UM
EVSEVS

1818

Codice 0.915.0020.915.002

Potenza focolare kW 18,2

Potenza idrica kW 10,1

Portata aria kW 4,4

Rendimento η 80

Dimensioni legna cm 25

Diametro camino cm 15

Attacchi idraulici 3/4”

Massa kg 200

Dimensioni 

AxLxP
cm 139x67x67

DATI TECNICI

TE
RM

O
C

AM
IN

I A
 L

EG
N

A

A

LP
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MODELLO UM
EVLEVL

2828

Codice 0.915.0010.915.001

Potenza focolare kW 28,2

Potenza idrica kW 15,7

Portata aria kW 6,7

Rendimento η 80

Dimensioni legna cm 50

Diametro camino cm 18

Attacchi idraulici 3/4”

Massa kg 290

Dimensioni 

AxLxP
cm 162x81x71

DATI TECNICI

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento ambiente per induzione 
e riscaldamento acqua impianto 
termico

Corpo caldaia in acciaio di grosso 
spessore.
Piano fuoco e schienale in ghisa.
Paralegna in acciaio.
Porta a libro con vetro ceramico.
Camera di combustione bagnata.
Scambiatore di calore ad alta efficienza 
su uscita fumi.
Scambiatore di sicurezza
Cassetto cenere estraibile

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE

FUNZIONAMENTO

Certificazione EN 13229

Regolazione aria combustione 
manuale.
Regolazione serranda fumi

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPLETA DI Contatto microswitch su porta

TE
RM

O
C

AM
IN

I A
 L

EG
N

A

A

LP
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Riscaldamento ambiente per induzione e riscaldamento acqua impianto termico.
Corpo caldaia in accaiaio di grosso spessore con saldature tramite impianti automatizzati.
Piano fuoco e schienale in ghisa e paralegna in accaiaio.
Camera di combustione bagnata.
Scambiatore di calore ad alta efficienza su uscita fumi
Scambiatore di sicurezza 
Cassetto cenere estraibile; apertura verticale con sali-scendi
Possibilità di apertura porta a libro per pulizia vetro
Completa di contatto microswitch su porta.

E
V

L-
LS

CERTIFICAZIONI: EVS e EVL 
sono conformi secondo la norma 
EN 13229

CERTIFICAZIONE
EN13229
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DATI TECNICI

TE
RM

O
C

AM
IN

I A
 L

EG
N

A

MODELLO UM EVL - LS SALISCENDIEVL - LS SALISCENDI

Codice 0.915.0220.915.022

Potenza focolare kW 28,2

Potenza idrica kW 15,7

Portata aria kW 6,7

Rendimento η 80

Dimensioni legna cm 50

Diametro camino cm 18

Attacchi idraulici 3/4”

Massa kg 320

Dimensioni 

AxLxP
cm 147x81x80

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento ambiente per induzione 
e riscaldamento acqua impianto 
termico

Corpo caldaia in acciaio di grosso 
spessore.
Piano fuoco e schienale in ghisa.
Paralegna in acciaio.
Camera di combustione bagnata.
Scambiatore di calore ad alta efficienza 
su uscita fumi.
Scambiatore di sicurezza
Cassetto cenere estraibile
Apertura verticale con sali-scendi
Possibilità di apertura porta a libro per 
pulizia vero

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE

FUNZIONAMENTO

Certificazione EN 13229

Regolazione aria combustione 
manuale.
Regolazione seranda fumi

COMPLETA DI Contatto microswitch su porta

CARATTERISTICHE GENERALI

A

LP
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Riscaldamento ambiente per induzione e riscaldamento acqua impianto termico.
Corpo caldaia in acciaio di grosso spessore con saldature tramite impianti automatizzati.
Piano fuoco e schienale in ghisa e paralegna in acciaio.
Porta a libro con vetro ceramico.
Camera di combustione bagnata.
Scambiatore di calore ad alta efficienza su uscita fumi.
Scambiatore di sicurezza.
Cassetto cenere estraibile, bruciatore pellet autopulente
Funzionamento a legna, pellet o combinato, con avvio automatico della modalità legna/pellet; pannello di comando e controllo elettrico (camino e puffer).

CERTIFICAZIONI: EVS e EVL 
sono conformi secondo alle norme 
EN 13229 - EN 14785

CERTIFICAZIONE
EN13229

CERTIFICAZIONE
EN14785
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DATI TECNICI

MODELLO UM EVS - LPEVS - LP

Codice 0.915.0210.915.021

Potenza focolare kW 5,4 ÷ 17,9*

Potenza idrica kW 3,5 ÷ 13*

Portata aria kW 1,1 ÷ 2,2*

Rendimento η 85*

Dimensione legna cm 25

Diametro camino cm 15

Contenuto pellet kg 60

Consumo orario pellet kg/h 1,1 ÷ 3,7*

Attacchi idraulici 3/4”

Massa kg 200

Dimensioni 

AxLxP
cm 176x81x110

DATI TECNICI

* IN RIFERIMENTO AL COMBUSTIBILE PELLET

ACCESSORI
ARTICOLO Codice

Kit estrazione cenere 0.913.436

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento ambiente per induzione 
e riscaldamento acqua impianto 
termico

Corpo caldaia in acciaio di grosso 
spessore.
Piano fuoco e schienale in ghisa.
Paralegna in acciaio.
Porta a libro con vetro ceramico.
Camera di combustione bagnata.
Scambiatore di calore ad alta efficienza 
su uscita fumi.
Scambiatore di sicurezza
Cassetto cenere estraibile
Bruciatore pellet autopulente

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Certificazione EN 13229

Funzionamento a legna, pellet o 
combinato, con avvio automatico della 
modalità legna/pellet.
Pannello di comando e controllo 
elettrico (camino e puffer)

COMPLETA DI Contatto microswitch su porta

CARATTERISTICHE GENERALI

A

LP

TE
RM
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MODELLO UM EVL - LPEVL - LP

Codice 0.915.0110.915.011

Potenza focolare kW 9,8 ÷ 27,9*

Potenza idrica kW 6,4 ÷ 20,1*

Portata aria kW 1,9 ÷ 3,6*

Rendimento η 85*

Dimensione legna cm 50

Diametro camino cm 18

Contenuto pellet kg 100

Consumo orario pellet kg/h 2 ÷ 5,8*

Attacchi idraulici 3/4”

Massa kg 330

Dimensioni 

AxLxP
cm 167x81x119

DATI TECNICI

ARTICOLO Codice

Kit estrazione cenere automatico 0.910.436

ACCESSORI
* IN RIFERIMENTO AL COMBUSTIBILE PELLET

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento ambiente per induzione 
e riscaldamento acqua impianto 
termico

Corpo caldaia in acciaio di grosso 
spessore.
Piano fuoco e schienale in ghisa.
Paralegna in acciaio.
Porta a libro con vetro ceramico.
Camera di combustione bagnata.
Scambiatore di calore ad alta efficienza 
su uscita fumi.
Scambiatore di sicurezza
Cassetto cenere estraibile
Bruciatore pellet autopulente

5 anni su corpo caldaia
2 anni convenzionale

GARANZIA

CERTIFICAZIONE

FUNZIONAMENTO

Certificazione EN 13229 - EN14785

Funzionamento a legna, pellet o 
combinato, con avvio automatico della 
modalità legna/pellet.
Pannello di comando e controllo 
elettrico (camino e puffer)

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPLETA DI Contatto microswitch su porta

TE
RM

O
C

AM
IN

I A
 L
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N

A 
/ 
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A
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MODELLI ARTICOLO CODICE

TERMOCAMINI
ECOWOOD

Valvola di scarico termico con sonda a immersione 
attacco ½”. Temperatura 97°C

14.02.002

TUTTI Flussostato per acqua sanitaria ½” 0.910.455

TUTTI Valvola deviatrice a tre vie con servomotore 0.710.2209

TUTTI Sonda per controllo puffer ntc 10 kΩ 0.910.433

TUTTI Circolatore elettronico Wilo 1” 10.03.081

TUTTI Vaso espansione aperto inox AISI 304

35 lt 0.911.035

55 lt 0.911.055

75 lt 0.911.075

105 lt 0.911.105

150 lt 0.911.150

200 lt 0.911.200

PER PRODOTTI 
PELLET FINO A 35kW

Valvola anticondensa 50°C 1” 0.910.428.1

TUTTI Valvola sicurezza 3 bar, attacco ½” 0.910.456

PL / VIS 25-35 Kit Anticondensa (tubi + valvola 50°C) 0.910.428.3

PER PRODOTTI 
LEGNA FINO A 50kW

Gruppo anticondensa completo
di circolatore e termometri 55°C 1”

0.910.428

TUTTI
Gruppo separazione idraulico circuito 

primario e secondario

35 kW 0.910.439.1

60 kW 0.910.439.2

TERMOCAMINI
mod. EVL

Cappa fumi con uscita orizzontale 0.910.432

AC
C

ES
SO

RI
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RI

MODELLI ARTICOLO CODICE

TERMOCAMINI

     

Serranda presa aria esterna
con ritorno a molla

0.910.437

TERMOCAMINI
mod. EVS

Rivestimento coibentante

0.910.429

TERMOCAMINI
mod. EVL

0.910.429.1

TERMOCAMINI
mod. EVL

Cornice per incasso a muro 0.910.430

TUTTI
Serbatoio per combustibile pellet, 

costruito in lamiera zincata, completo 
di coclea primaria di estrazione

320 lt 0.910.206

620 lt 0.910.207

1300 lt 0.910.208

2600 lt 0.910.209

TUTTI
Centralina di controllo serbatoio 

combustibile
0.910.453

VIS 50 Kit idraulico sicurezza 0.920.003
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MODELLI ARTICOLO CODICE

SI
ST

EM
A 

PN
EU

M
AT

IC
O

PL - VIS
Centrale di aspirazione con quadro

comando e dispencer
0.910.500

PL - VIS Presa prodotto per sistema aspirazione pellet 0.910.501

PL - VIS Sensore di livello per serbatoio remoto 0.910.434

PL - VIS
Estrattore verticale rotativo 

da interno serbatoio 
(da usare al posto di presa prodotto)

0.910.504

PL - VIS
Tubazione flessibile
antistatico Ø50mm 

10 m 0.910.502

20 m 0.910.503

SI
ST

EM
A 

D
I C

AR
IC

O
 M

EC
C

A
N

IC
O

PL - VIS
ECOWOOD

COMB.

Serbatoio P300, 460lt, 300kg pellet
Dim. 880x600 A1300mm

(predisposizione per carico pneumatico)
0.915.901

ECOWOOD
COMB.

Serbatoio P530, 815lt, 530kg pellet
Dim. 1340x600 A1360 mm

completo di coclea da 160cm
0.915.902

PL - VIS
ECOWOOD 

COMB.

Kit per carico esterno caldaia 
(sensore livello, flangia innesto, tubo)

0.915.904

PL - VIS
ECOWOOD

COMB.
Tubo spiralato Ø70mm 0.915.903

PL - VIS
ECOWOOD

COMB.

Coclea di carico Ø70mm L = 160cm 0.910.210

Coclea di carico Ø70mm L = 230cm 0.910.211
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ARTICOLO CODICE
C

AR
IC

O
 G

RA
N

UL
I  

FI
RE

PL
US

Sistema di carico caldaia per combustibili granulosi 0.916.110

Serbatoio P530, 815lt, 530kg pellet
Dim. 1340x600 A1360 mm

completo di coclea da 160cm
0.915.902

Coclea di carico Ø70mm L = 160cm 0.910.210

Tubo spiralato Ø70mm 0.915.903

C
AR

IC
O

 C
IP

PA
TO

 F
IR

EP
LU

S

Caricatore combustibili cippato G30-G50 dotato
di valvola di sicurezza antifiamma con ritorno

a molla, coclea di carico e motoriduttore
monofase pendolare ad alta efficienza

0.916.130

Coclea di trasporto con flangia di attacco per sistema carico 
completa di motoriduttore

pendolare trifase L = 150cm
0.916.134

Serbatoio agitatore con fruste Ø120cm 
capacità 1,35 m3

0.916.133

Base con fruste rotative, piedi di supporto e coclea 
di estrazione con motore

Ø2 m 0.916.136

Ø3 m 0.916.137

Ø4 m 0.916.138

Elemento di allungamento coclea di trasporto          
L= 100cm

0.916.135

AC
C

ES
SO

RI
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IN
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Stufa a Stufa a PELLETPELLET

Prodotto Potenza termica nominale Zona climatica

PARIGI
PARIGI ECO

19,84 kW

A

B

C

D

E

F

ZERO 3
ZERO 4
ZERO 5

9,6 kW

A

B

C

D

E

F

SMART 12,3 kW

A

B

C

D

E

F

* Only for Italy

Caldaie a Caldaie a PELLETPELLET

Prodotto Potenza termica nominale Zona climatica

PL 16 14,7 kW

A

B

C

D

E

F

PL 25 21,9 kW

A

B

C

D

E

F

PL 33 29,1 kW

A

B

C

D

E

F

VIS 25
VIS NEXT 25

23,0 kW

A

B

C

D

E

F

VIS 35
VIS NEXT 35

31,6 kW

A

B

C

D

E

F

VIS 50 43,5 kW

A

B

C

D

E

F

A | 600 ore di funzionamento annue

B | 850 ore di funzionamento annue

C | 1100 ore di funzionamento annue

D | 1400 ore di funzionamento annue

E | 1700 ore di funzionamento annue

F | 1800 ore di funzionamento annue

Caldaie a Caldaie a LEGNALEGNA

Prodotto Potenza termica nominale Zona climatica

EW 25
Lambda

EW 25
Lambda Comb.

24,08 kW

A

B

C

D

E

F

EW 35
Lambda

EW 35
Lambda Comb.

31,30 kW

A

B

C

D

E

F

EW 50
Lambda

EW 50
Lambda Comb

41,14 kW

A

B

C

D

E

F
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GASOLIO

GAS

• CALDAIA PENSILE A GASOLIO
ASTRA GR
solo riscaldamento
ASTRA GRP
con A.C.S. istantaneo
ASTRA GR/ECO
solo riscaldamento 
bruciatore basso NOx

ASTRA GRP/ECO
con A.C.S. istantaneo 
bruciatore basso NOx

INDICE GASOLIO/GAS

• CALDAIA PENSILE A GASOLIO CON   
  CONDENSATORE FUMI

ASTRA GR/RC
solo riscaldamento
ASTRA GRP/RC
con A.C.S. istantaneo
ASTRA GR/RC/ECO
solo riscaldamento 
bruciatore basso NOx

ASTRA GRP/RC/ECO
con A.C.S. istantaneo 
bruciatore basso NOx

• ECOCELLA TERMICA
OMNIACELL kW 2÷10
SPIROCELL kW 9÷34

ACCESSORI

PG.

PG.

PG.

PG.

PG.
PG.

• CALDAIA BASAMENTO A GASOLIO 
CON ACCUMULO ACS

PRIMULA GRB/V
bollitore trattato
PRIMULA GRB/X
bollitore inox

• CALDAIA BASAMENTO A GASOLIO
PRIMULA GR
solo riscaldamento
PRIMULA GRS
A.C.S. istantaneo

PG.

PG.

PG.

PG.

84

84

88

88

92

92

94

94

96
97

PG. 98

PG.

PG.

PG.

PG.

86

86

90

90
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Mod GR: gruppo termico pensile a gasolio, solo per riscaldamento.
Mod GRP: gruppo termico pensile a gasolio, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, di tipo rapido, con scambiatore a piastre.
La caldaia murale ASTRA a camera stagna è costruita in acciaio elettrosaldato con fascio tubiero verticale. Corpo caldaia e circuito fumi ermetici per 
garantire sicurezza.
Completa di bruciatore a gasolio con testa preriscaldata per consentire una migliore combustione ed un elevato rendimento.
La pannellatura è in acciaio verniciato a polveri, resistente nel tempo e il quadro strumentazione è completo di facili comandi e regolazione delle 
temperature.

G
R

G
R
P

GRUPPO A.C.S.

CIRCOLATORE elettronico ad alta efficienza
VASO D’ESPANSIONE circuito riscaldamento
GRUPPO di sicurezza e sfiato
SCAMBIATORE RAPIDO IN ACCIAIO inox per 
acqua sanitaria (solo per GRP)
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IMPIEGHI

COSTRUZIONE

GR: Riscaldamento impianto termico
GRP: Riscaldamento impianto termico 
e produzione istantanea ACS

Corpo caldaia in acciaio di qualità.
Mantellatura in acciaio verniciato a 
polveri.

24 mesi su corpo caldaia
12 mesi su componenti elettronici

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Di fabbrica

Caldaia a camera stagna con fascio 
tubiero verticale.
Speciali rallentori dei gas di scarico 
all’interno dei tubi.
Bruciatore a gasolio con testa 
preriscaldata per consentire una 
migliore combustione ed un elevato 
rendimento.
Quadro comando termomeccanico 
con regolazione e sicurezza 

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPLETA DI Circolatore ad alta efficienza
Vaso di espansione
Valvola di sicurezza 3 bar
Valvola di sfiato 
Scambiatore a piastre e valvola 
deviatrice per produzione ACS (solo 
mod. GRP)

MODELLO UM ASTRA GRASTRA GR ASTRA GRPASTRA GRP

CODICE 0.510.0710.510.071 0.510.0700.510.070

Portata termica nominale kW 24 24

Potenza termica nominale kW 22 22

Rendimento di combustione % 91,8 91,8

Temperatura fumi °C 160 160

Consumo a pieno carico gasolio kg/h 2 2

Produzione A.C.S. con ∆t 30°C lt/min - 11,5

Temperatura regolabile sanitario °C - 30/60

Pressione max. riscaldamento bar 3 3

Diametro camino ø 80 80

Aspirazione ø 80 80

Attacchi idraulici riscaldamento in 3/4” 3/4”

Attacchi idraulici ACS in 3/4” 3/4”

Peso netto kg 85 90

Dimensioni LxAxP cm 55x95x44 55x95x44

DATI TECNICI

C
AL

D
AI

E 
PE

N
SI

LI 
A 

G
AS

O
LIO

A

L P VISTA INFERIORE

VISTA SUPERIORE

ASPIRAZIONE
ARIA ESTERNA

CAMINO
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Mod GR/RC: gruppo termico pensile a gasolio, solo per riscaldamento con condensatore fumi in acciaio inox ad elevato rendimento.
Mod GRP/RC: gruppo termico pensile a gasolio, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre e condensatore 
fumi in acciaio inox ad elevato rendimento.
Camera stagna con recuperatore fumi elettrosaldato a fascio tubiero verticale.

G
R
/R

C
G

R
P

/R
C

GRUPPO A.C.S.

CIRCOLATORE elettronico ad alta efficienza
VASO D’ESPANSIONE circuito riscaldamento
GRUPPO di sicurezza e sfiato
SCAMBIATORE RAPIDO IN ACCIAIO inox per 
acqua sanitaria (solo per GRP)

CONDENSATORE
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IMPIEGHI

COSTRUZIONE

GR/RC: Riscaldamento impianto 
termico
GRP/RC: Riscaldamento impianto 
termico e produzione istantanea ACS

Corpo caldaia in acciaio di qualità.
Mantellatura in acciaio verniciato a 
polveri.
Condensatore in acciaio inox.

24 mesi su corpo caldaia
12 mesi su componenti elettronici

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Di fabbrica

Caldaia a camera stagna con fascio 
tubiero verticale.
Speciali rallentori dei gas di scarico 
all’interno dei tubi.
Bruciatore a gasolio con testa 
preriscaldata per consentire una 
migliore combustione ed un elevato 
rendimento.
Quadro comando con termostati 
regolazione e sicurezza 

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPLETA DI Circolatore
Vaso di espansione
Valvola di sicurezza 3 bar
Valvola di sfiato manuale
Scambiatore a piastre e valvola 
deviatrice per produzione ACS (solo 
mod. GRP)
Condensatore su uscita fumi

MODELLO UM ASTRA GR/RCASTRA GR/RC ASTRA GRP/RCASTRA GRP/RC

CODICE 0.510.0730.510.073 0.510.0720.510.072

Portata termica nominale kW 24 24

Potenza termica nominale kW 22 22

Rendimento di combustione % 97,5 97,5

Temperatura fumi °C 90 90

Consumo a pieno carico gasolio kg/h 2 2

Produzione A.C.S. con ∆t 30°C lt/min - 11,5

Temperatura regolabile sanitario °C - 30/60

Pressione max. riscaldamento bar 3 3

Diametro camino ø 80 80

Aspirazione ø 80 80

Attacchi idraulici riscaldamento in 3/4” 3/4”

Attacchi  idraulici ACS in 3/4” 3/4”

Peso netto kg 109 114

Dimensioni LxAxP cm 65x106x44 65x106x44

DATI TECNICI

C
AL

D
AI

E 
PE

N
SI

LI 
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G
AS

O
LIO

 C
O

N
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EC
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 F
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I

A

L P
VISTA INFERIORE

VISTA SUPERIORE ASPIRAZIONE
ARIA ESTERNA

CAMINO
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Mod GR/ECO: gruppo termico pensile a gasolio, solo per riscaldamento.
Mod GRP/ECO: gruppo termico pensile a gasolio, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con scambiatore rapido.
La caldaia murale ASTRA a camera stagna è costruita in acciaio elettrosaldato con fascio tubiero verticale. Speciali rallentatori dei gas di scarico sono 
posti all’interno dei tubi in acciaio inox.
Completa di bruciatore a gasolio basso NO

x
 a fiamma blu.

La pannellatura è in acciaio verniciato a polveri, resistente nel tempo ed il quadro strumentazione è completo di facili comandi e regolazione delle 
temperature.

G
R
 E

C
O

G
R
P

 E
C
O

QUADRO COMANDO
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IMPIEGHI

COSTRUZIONE

GR/ECO: Riscaldamento impianto 
termico
GRP/ECO: Riscaldamento impianto 
termico e produzione istantanea ACS

Corpo caldaia in acciaio di qualità.
Mantellatura in acciaio verniciato a 
polveri.

24 mesi su corpo caldaia
12 mesi su componenti elettronici

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Di fabbrica

Caldaia a camera stagna con fascio 
tubiero verticale.
Speciali rallentatori dei gas di scarico 
all’interno dei tubi.
Bruciatore a gasolio con testa 
preriscaldata per consentire una 
migliore combustione ed un elevato 
rendimento.
Quadro comando con termostati 
regolazione e sicurezza 

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPLETA DI Circolatore
Vaso di espansione
Valvola di sicurezza 3 bar
Valvola di sfiato manuale
Scambiatore a piastre e valvola 
deviatrice per produzione ACS (solo 
mod. GRP)

MODELLO UM ASTRA GR/ECOASTRA GR/ECO ASTRA GRP/ECOASTRA GRP/ECO

CODICE 0.510.0750.510.075 0.510.0740.510.074

Portata termica nominale kW 24 24

Potenza termica nominale kW 22 22

Rendimento di combustione % 92 92

Temperatura fumi °C 160 160

Consumo a pieno carico gasolio kg/h 2 2

Produzione A.C.S. con ∆t 30°C lt/min - 11,5

Pressione max. riscaldamento bar 3 3

Diametro camino ø 80 80

Aspirazione ø 80 80

Attacchi idraulici riscaldamento in 3/4” 3/4”

Attacchi idraulici ACS in 1/2” 1/2”

Peso netto kg 86 91

Dimensioni LxAxP cm 55x95x44 55x95x44

DATI TECNICI

C
AL

D
AI

E 
PE

N
SI

LI 
A 

G
AS

O
LIO

 A
 B

AS
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 N
O

X

A

L P VISTA INFERIORE

VISTA SUPERIORE

ASPIRAZIONE
ARIA ESTERNA

CAMINO
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Mod GR/RC/ECO: gruppo termico pensile a gasolio, solo per riscaldamento con recuperatore fumi in acciaio inox ad elevato rendimento.
Mod GRP/RC/ECO: gruppo termico pensile a gasolio, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre e 
recuperatore fumi in acciaio inox ad elevato rendimento.
Camera stagna con recuperatore fumi elettrosaldato a fascio tubiero verticale.
Completa di bruciatore a gasolio basso NO

x
 a fiamma blu.

GR
/R

C/
EC

O
GR

P/
RC

/E
CO
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IMPIEGHI

COSTRUZIONE

GR/RC/ECO: Riscaldamento impianto 
termico
GRP/RC/ECO: Riscaldamento 
impianto termico e produzione 
istantanea ACS

Corpo caldaia in acciaio di qualità.
Saldature con impianti automatizzati.
Mantellatura in acciaio verniciato a 
polveri.
Condensatore in acciaio inox.

24 mesi su corpo caldaia
12 mesi su componenti elettronici

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Di fabbrica

Caldaia a camera stagna con fascio 
tubiero verticale.
Speciali rallentori dei gas di scarico 
all’interno dei tubi.
Bruciatore a gasolio con testa 
preriscaldata per consentire una 
migliore combustione ed un elevato 
rendimento.
Quadro comando con termostati 
regolazione e sicurezza 

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPLETA DI Circolatore
Vaso di espansione
Valvola di sicurezza 3 bar
Valvola di sfiato manuale
Scambiatore a piastre e valvola 
deviatrice per produzione ACS (solo 
mod. GRP)
Condensatore su uscita fumi

MODELLO UM ASTRA GR/RC/ECOASTRA GR/RC/ECO ASTRA GRP/RC/ECOASTRA GRP/RC/ECO

CODICE 0.510.0770.510.077 0.510.0760.510.076

Portata termica nominale kW 24 24

Potenza termica nominale kW 22 22

Rendimento di combustione % 98 98

Temperatura fumi °C 90 90

Consumo a pieno carico gasolio kg/h 2 2

Produzione A.C.S. con ∆t 30°C lt/min - 11,5

Pressione max. riscaldamento bar 3 3

Diametro camino ø 80 80

Aspirazione ø 80 80

Attacchi idraulici riscaldamento in 3/4” 3/4”

Attacchi idraulici ACS in 1/2” 1/2”

Peso netto kg 110 115

Dimensioni LxAxP cm 65x106x44 65x106x44

DATI TECNICI
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L P VISTA INFERIORE

VISTA SUPERIORE

ASPIRAZIONE
ARIA ESTERNA

CAMINO
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Mod GRB/V: gruppo termico a gasolio, a basamento, per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, con accumulo vetrificato da 120 lt.
Mod GRB/X: gruppo termico a gasolio, a basamento, per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, con accumulo inox da 120 lt.
Gruppo termico in acciaio ad alto rendimento.
Camera di combustione bagnata a doppio giro di fumi.
Fascio tubiero con turbolatori in acciaio inox.
Possibile applicazione bruciatore a gas.
2 circolatori per sanitario e riscaldamento.

G
R
B

/V
G

R
B

/X

VASO di espansione circuito riscaldamento
VALVOLE di sicurezza e sfiato
QUADRO COMANDO e controllo completo di 
regolazione
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IMPIEGHI

COSTRUZIONE

GRB/V: Riscaldamento impianto 
termico e accumulo ACS vetrificato.
GRB/X: Riscaldamento impianto 
termico e accumulo ACS in acciaio inox.

Corpo caldaia in acciaio di qualità ad 
alto rendimento.
Saldature con impianti automatizzati.
Accumulo ACS 120lt.
Camera di combustione bagnata a 
doppio giro di fumi.
Fascio tubiero con turbolatori in 
acciaio inox.
Doppio circolatore per sanitario e 
riscaldamento

24 mesi su corpo caldaia
12 mesi su componenti elettronici

GARANZIA

CERTIFICAZIONE
FUNZIONAMENTO

Di fabbrica

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPLETA DI

MODELLO UM PRIMULA GRB/VPRIMULA GRB/V PRIMULA GRB/XPRIMULA GRB/X

CODICE 0.510.0800.510.080 0.510.0810.510.081

Portata termica nominale kW 34

Potenza termica nominale kW 31

Rendimento di combustione % 91,8

Temperatura fumi °C 175

Temperatura regolabile sanitario °C 30/60

Consumo a pieno carico gasolio kg/h 2,8

Pressione max. riscaldamento bar 3

Diametro camino ø 100

Aspirazione ø 80

Attacchi idraulici riscaldamento in 3/4”

Attacchi idraulici ACS in 3/4”

Peso netto kg 217

Dimensioni LxAxP cm 55x130x85

DATI TECNICI

C
AL

D
AI

E 
A 

BA
SA
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EN
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 A
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O
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O

N
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C
C

UM
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O

Caldaia a camera stagna con fascio 
tubiero orizzontale.
Speciali rallentatori dei gas di scarico 
all’interno dei tubi.
Bruciatore agasolio con testa 
preriscaldata per consentire una 
migliore combustione ed un elevato 
rendimento.
Quadro comando con termostati 
regolazione temperatura 
riscaldamento e sanitario.
Possibilità di montaggio bruciatore a 
gas soffitto.

Doppio circolatore
Vaso di espansione
Valvola di sicurezza 3 bar
Valvola di sfiato

A

L

P
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Mod. GR: gruppo termico a gasolio, a basamento, solo riscaldamento.
Mod. GRS: gruppo termico a gasolio, a basamento, per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, con scambiatore rapido.
Gruppo termico in acciaio ad alto rendimento.
Camera di combustione bagnata a doppio giro di fumi.
Fascio tubiero con turbolatori in acciaio inox.

Possibile applicazione bruciatore a gas.

G
R
 

G
R
S

VASO di espansione circuito riscaldamento
VALVOLE di sicurezza e sfiato
QUADRO COMANDO e controllo
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IMPIEGHI

COSTRUZIONE

GR: Riscaldamento impianto termico
GRS: Riscaldamento impianto termico 
e produzione ACS rapida

Corpo caldaia in acciaio di qualità ad 
alto rendimento.
Saldature con impianti automatizzati.
Camera di combustione bagnata a 
doppio giro di fumi.
Fascio tubiero con turbolatori in 
acciaio inox.
Produzione ACS con scambiatore 
rapido a piastre (solo mod GRS)

24 mesi su corpo caldaia
12 mesi su componenti elettronici

GARANZIA

CERTIFICAZIONE Di fabbrica

CARATTERISTICHE GENERALI

MODELLO UM PRIMULA GRPRIMULA GR PRIMULA GRSPRIMULA GRS

CODICE 0.510.0830.510.083 0.510.0820.510.082

Portata termica nominale kW 34 34

Potenza termica nominale kW 31 31

Rendimento di combustione % 91,8 91,8

Produzione A.C.S. con ∆t 34°C lt/min - 14,0

Temperatura fumi °C 175 175

Temperatura regolabile sanitario °C - 30/60

Consumo a pieno carico gasolio kg/h 2,8 2,8

Pressione max. riscaldamento bar 3 3

Diametro camino ø 100 100

Aspirazione ø 80 80

Attacchi idraulici riscaldamento in 3/4” 3/4”

Attacchi idraulici ACS in - 1/2”

Peso netto kg 141 143

Dimensioni LxAxP cm 55x80x85 55x80x85

DATI TECNICI

C
AL

D
AI

E 
A 

BA
SA

M
EN

TO
 A

 G
AS

O
LIO

FUNZIONAMENTO Caldaia a camera stagna con fascio 
tubiero orizzontale.
Speciali rallentatori dei gas di scarico 
all’interno dei tubi.
Bruciatore a gasolio con testa 
preriscaldata per consentire una 
migliore combustione ed un elevato 
rendimento.
Quadro comando con termostati 
regolazione sicurezza.
Possibilità di montaggio bruciatore a 
gas soffiato.

COMPLETA DI Scambiatore a piastre
Vaso di espansione
Valvola di sicurezza 3 bar
Valvola di sfiato

A

L

P
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24 mesi su corpo caldaia
12 mesi su componenti elettronici

Certificazione IMQ secondo la norma 
EN483:999

Caldaia a camera stagna con fascio 
tubiero verticale.
Speciali rallentatori dei gas di scarico 
all’interno dei tubi.
Bruciatore a gasolio con testa 
preriscaldata per consentire una 
migliore combustione ed un elevato 
rendimento.
Quadro comando con termostati 
regolazione e sicurezza 

Circolatore
Vaso di espansione
Valvola di sicurezza 3 bar
Valvola di sfiato manuale
Scambiatore a piastre e valvola 
deviatrice per produzione ACS (solo 
mod. GRP)

CARATTERISTICHE GENERALI
Riscaldamento ambiente e produzione 
ACS

Corpo caldaia in acciaio di qualità. 
Saldature con impianti automatizzati. 
Mantellatura in acciaio verniciato a 
polveri.

MODELLO UM 500/10500/10 700/110700/110

CODICE 0.910.5100.910.510 0.910.7100.910.710

Capacità accumulo volano termico lt 400 600

Pressione max. esercizio volano bar 3

Capacità accumulo sanitario lt 100

Pressione max. esercizio bar 6

Superficie scambiatore solare m2 2,8 3,8

Capacità scambiatore solare lt 25,0 30,2

Press. max. esercizio scamb. solare bar 9

Potenza solare nominale kW 2 ÷ 10

Potenza termica utile kW 2,1 ÷ 10,6

Rendimento 100% a 50-30°C % 106,0

Rendimento 30% a 50-30°C % 106,9

Classe di NOx (sec EN483:1999) classe 5

Portata gas G20 (metano) m3/h 0,210 ÷ 1,050

Portata gas G31 (GPL) m3/h 0,155 ÷ 0,780

Temperatura max. fumi °C 58 ÷ 60

Diametro condotto fumario mm 60

Diametro presa d’aria esterna mm 80

Portata fumi kg/h 3,15 ÷ 15,75

Rend energetico (dir.92/42 CEE) ****

Cap. vaso espans. impianto sanitario lt 8

Cap. vaso espans. impianto solare lt 18

Cap. vaso espans. impianto riscald. lt 8 + 8 8 + 8 + 8

Peso kg 345 380

Dimensioni LxAxP kg 77x198x98 77x242x98

OMNIACELL

GARANZIA

CERTIFICAZIONE

FUNZIONAMENTO

COMPLETA DI

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

DATI TECNICI

EC
O

C
EL

LA
 T

ER
M

IC
A
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24 mesi su corpo caldaia
12 mesi su componenti elettronici

GARANZIA

CERTIFICAZIONE

FUNZIONAMENTO

Certificazione IMQ secondo la norma 
EN483:999

Caldaia a camera stagna con fascio 
tubiero verticale.
Speciali rallentatori dei gas di scarico 
all’interno dei tubi.
Bruciatore a gasolio con testa 
preriscaldata per consentire una 
migliore combustione ed un elevato 
rendimento.
Quadro comando con termostati 
regolazione e sicurezza 

COMPLETA DI Circolatore
Vaso di espansione
Valvola di sicurezza 3 bar
Valvola di sfiato manuale
Scambiatore a piastre e valvola 
deviatrice per produzione ACS (solo 
mod. GRP)

MODELLO UM 500/10500/10

CODICE 0.910.4100.910.410

Capacità accumulo volano termico lt 400

Pressione max. esercizio volano bar 6

Capacità sanitario lt 11

Superficie scambiatore sanitario m2 6

Produzione sanitaria continua Dt 30°C lt/min 16

Press. max esercizio sanitario bar 10

Superficie scambiatore solare m2 2,8

Capacità scambiatore solare lt 25,0

Press. max. esercizio scamb. solare bar 6

Potenza termica nominale kW 9,0 ÷ 34,0

Potenza termica utile kW 8,0 ÷ 33,0

Rendimento 100% a 50-30°C % 106,4

Rendimento 30% a 50-30°C % 108,0

Classe di NOx (sec. EN483:1999) 5

Portata gas G20 (metano) m3/h 0,7 ÷ 3,4

Portata gas G31 (metano) m3/h 0,52 ÷ 2,5

Temperatura max. fumi °C 58 ÷ 60

Diametro condotto fumario mm 60

Diametro presa d’aria esterna mm 80

Portata fumi kg/h 11,0 ÷ 53,5

Rend. energetico (dir.92/42 CEE) ****

Peso kg 77x150x98

Dimensioni LxAxP cm ~200

CARATTERISTICHE GENERALI
Riscaldamento ambiente e produzione 
ACS

IMPIEGHI

Corpo caldaia in acciaio di qualità.
Coibentazione di forte spessore.
Saldature con impianti automatizzati.
Mantellatura esterna in lamiera 
verniato a fuoco.

COSTRUZIONE

EC
O

C
EL

LA
 T

ER
M

IC
A

SPIROCELL

DATI TECNICI
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MODELLI ARTICOLO CODICE

ASTRA Kit connessioni esterne con rubinetti Ø¾”x18 (2 pz.) Riscaldamento 14.01.110

ASTRA Kit connessioni esterne con rubinetti Ø½”x14 (2 pz.) Sanitario 14.01.111

ASTRA
PRIMULA

Tubo per evacuazione fumi ed aspirazione 
(1m+1m) 0.711.020

OMNIACELL
GRUPPO RICIRCOLO SANITARIO, circolatore 

elettronico con interruttore orario, 
programmabile

OMNIACELL
GRUPPO CARICO BIOMASSA completo di 

circolatore con controllo integrato della pressione 
differenziale e valvole di intercettazione

OMNIACELL
VALVOLA DI SCARICO TERMICO di sicurezza 

contro la sovratemperatura estiva

OMNIACELL
DIMA IN LAMIERA ZINCATA a muro completa di 
rubinetti di arresto per esecuzione tubazioni con 

arrivi e partenze

OMNIACELL
PANNELLI TAMPONE di chiusura tra dima a muro 

e mantellatura, in lamiera verniciata a fuoco

SPIROCELL

SISTEMA SOLARE COMPLETO di circolatore solare a rotore bagnato con valvole di 
intercettazione, valvola di ritegno, valvola di sicurezza 3 bar, misuratore di portata, rubinetti 

di carico-scarico, vaso d’espansione chiuso 8 litri, manometro, valvola di regolazione con 
termometro, pompa manuale di reintegro liquido solare

SPIROCELL
GRUPPO BASSA TEMPERATURA completo di 

circolatore elettronico con controllo integrato della pressione differenziale, valvole di 
intercettazione e valvola a 3 vie miscelatrice servocomandata modulante con sonda esterna

SPIROCELL
GRUPPO ALTA TEMPERATURA circolatore 

elettronico con controllo integrato della pressione 
differenziale e valvole di intercettazione

SPIROCELL
GRUPPO ESPANSIONE E SICUREZZA completo 
di vaso d’espansione chiuso a 16 litri e valvola di 

sicurezza 3 bar convogliata

SPIROCELL
DIMA IN LAMIERA ZINCATA a muro completa di 
rubinetti di arresto per esecuzione tubazionicon 

arrivi e partenze impianti

SPIROCELL
PANNELLI TAMPONE di chiusura tra dima a muro 

e mantellatura, in lamiera verniciata a fuoco
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COLLETTORI PIANI

COLLETTORI SOTTOVUOTO

KIT SOLARI

• COLLETTORI SOLARI PIANI
CS3300
CS4300

PG.
PG.

INDICE SOLARE

• COLLETTORI SOLARI SOTTOVUOTO
SP12
SP15
SP20

• BOLLITORE SOLARE VETRIFICATO
SOLAR STATION

• SISTEMA SOLARE A.C.S. 
(collettori piani)

PCS
PCSS
PNS
PNSS

• SISTEMA SOLARE A.C.S. 
(collettori sottovuoto)

VCS
VCSS
VNS
VNSS

• SISTEMA SOLARE A.C.S. 
e RISCALDAMENTO 
(collettori piani)

PCT
PNT-A
PNT-R

• SISTEMA SOLARE A.C.S. 
e RISCALDAMENTO 
(collettori sottovuoto)

VCT
VNT-A
VNT-R

• IMPIANTO SOLARE A 
CIRCOLAZIONE NATURALE

SUNBLOCK

• PRODUTTORI A.C.S. CON DOPPIO 
SCAMBIATORE FISSO

SOLAR

PG.
PG.
PG.

PG.
PG.
PG.
PG.

PG.
PG.
PG.

PG.

PG.

ACCESSORI

PG.
PG.
PG.
PG.

PG.
PG.
PG.

102
102

105
105
105

PG. 107

108
110
112
114

109
111
113
115

116
118
120

117
119
121

122

123

PG. 124
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I collettori CS 3300/4300 è stato il primo sistema di pannelli per solare termico posto in commercio, ed è tutt’oggi il più utilizzato in assoluto, grazie ai 
costi ridotti e alla semplicità dell’installazione.

Il solare termico con pannelli vetrati arriva a sfiorare la temperatura di 100 °C ed è utilizzato principalmente per l’acqua calda ad uso sanitario, ovvero 
per sostituire il classico scaldabagno di casa.

Esistono varie tipologie costruttive di pannelli piani vetrati, ma il principio di realizzazione e funzionamento è pressoché simile per tutti. Sono formati da 
una copertura in vetro scuro, concepito per far passare la radiazione solare. Sotto di esso scorrono i tubi di rame al cui interno può passare direttamente 
l’acqua sanitaria, oppure una miscela di acqua e antigelo che trasferirà poi il calore tramite una serpentina posta all’interno del serbatoio. Il resto del 
pannello è realizzato con materiale isolante, in grado di mantenere il calore all’interno del pannello solare termico. Questi pannelli possono essere di tipo 
selettivo o non selettivo.
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A
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P
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134

2

LEGENDA 
telaio1

vetro2

assorbitore4

isolamento3
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CS 3300 
CS 4300

MODELLO UM
CSCS

3300/V3300/V 3300/V3300/V

Codice 0.713.33000.713.3300 0.710.33010.710.3301

L Altezza totale mm 2100

P Larghezza totale mm 1070

Spessore mm 105

Superficie lorda m2 2.26

Superficie assorbitore m2 2.04

Peso a vuoto kg 49

Contenuto fluido lt 1,34

Inclinazione massima - 90°

Inclinazione minima - 15°

Pressione max. di esercizio bar 10

Temperatura max. di esercizio °C 180°

Pressione di controllo bar 15

Portata consigliata lt/h.mq 15 ÷ 40

Perdita di carico m/bar 4 ÷ 6

DATI TECNICI

MODELLO UM
CSCS

4300/V4300/V 4300/O4300/O

Codice 0.713.43000.713.4300 0.710.43010.710.4301

L Altezza totale mm 2100

P Larghezza totale mm 1175

Spessore mm 105

Superficie lorda m2 2.50

Superficie assorbitore m2 2,22

Peso a vuoto kg 54

Contenuto fluido lt 1,65

Inclinazione massima - 90°

Inclinazione minima - 15°

Pressione max. di esercizio bar 10

Temperatura max. di esercizio °C 180°

Pressione di controllo bar 15

Portata consigliata lt/h.mq 15 ÷ 40

Perdita di carico m/bar 10 ÷ 12

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Isolamento laterale e inferiore in lana 
di vetro sp. 50mm, resistente fino ad 
una temperatura massima di 550°C

ISOLAZIONE E 
FINITURA ESTERNA

GARANZIA

CERTIFICAZIONE

10 anni

Certificazione ENEA - Test report 
n.0473

CARATTERISTICHE GENERALI
Riscaldamento acqua

Vetro solare temperato con spessore 
di 4mm basso contenuto di ferro ed 
alta resistenza alla grandine. 
Telaio in profilato tubolare di alluminio 
polverizzato.
Assorbitore costituito da piastra unica 
di rame con rivestimento ad elevata 
selettività, trattamento Bluetech con 
assorbimento del 95% ed emissioni 
del 5%.
Guarnizioni in EPDM.
Chiusura inferiore in lamierino di 
alluminio resistente all’acqua marina.
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INSTALLAZIONE TELAIO 
SU TETTO PIANO

INSTALLAZIONE AD INCASSO

CS 3300CS 3300

n° pannelli Codice

1 0.710.3294

2 0.710.3220

3 0.710.3230

4 0.710.3240

5 0.710.3250

6 0.710.3260

CS 4300CS 4300

n° pannelli Codice

1 0.710.3394

2 0.710.3320

3 0.710.3330

4 0.710.3340

5 0.710.3350

6 0.710.3360

CS 3300CS 3300

n° pannelli Codice

1 0.710.3293

2 0.710.3270

3 0.710.3280

4 0.710.3290

5 0.710.3291

6 0.710.3292

CS 4300CS 4300

n° pannelli Codice

1 0.710.3393

2 0.710.3370

3 0.710.3380

4 0.710.3390

5 0.710.3391

6 0.710.3392

CS 3300CS 3300

n° pannelli Codice

1 0.710.3295

2 0.710.3296

3 0.710.3297

4 0.710.3298

5 0.710.3299

6 0.710.3305

CS 4300CS 4300

n° pannelli Codice

1 0.710.3395

2 0.710.3396

3 0.710.3397

4 0.710.3398

5 0.710.3399

6 0.710.3315

max 6 pannelli in batteria

285 2851070 1070

60

4
7

0

pannello 
solare

pannello 
solare

distanza tra
ogni pannello

1080
294

53
6

4
0

2

pannello solare
termico

accoppiamento pannelli multipli accoppiamento pannello singolo
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INSTALLAZIONE TELAIO 
SU TETTO A FALDA
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Collettori solari con tubi sottovuoto con sistema “HEAT-PIPE”.
Il tubo di rame contenuto all’interno del vetro esterno altamente resistente agli agenti atmosferici, contiene un fluido termovettore il quale riscaldato 
dal sole evapora e raggiunge i collettori del circuito secondario, il quale cede calore all’acqua che fluisce all’interno, facendolo condensare e raffreddare.
Così il ciclo ricomincia a sfruttare la luce diffusa dal sole anche in situazione di basso irraggiamento solare, qualità aggiuntiva molto importante che ne 
va a favore della fluidità del circuito.

• Facilità di montaggio
• Alto rendimento durante tutto l’anno
• Massima resa anche con inclinazioni non ottimali 

Il vantaggio sta nell’innalzamento del punto di DRY OUT del sistema che ad elevate temperature in condizioni estreme di funzionamento, il liquido 
interno si mantiene sottoforma di vapore nell’estremità superiore dell’HEAT PIPE evitando di assorbire ulteriore calore dal tubo evacuato. Il tutto per 
favorire il corretto funzionamento dell’impianto senza danneggiamenti dovuti al raggiungimento di alte temperature.

S
P
12

S
P
15

S
P
2
0

Max 5 pannelli collegati in serie Max 5 pannelli collegati in serie Max 3 pannelli collegati in serie

SP12 SP15 SP20
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SP12
SP15
SP20

	

Connessione

Contenitore collettore

Tubo di 
assorbimento

Tubiero sottovuoto

Tubo in rame U-pipe

CPC

Struttura portante

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Riscaldamento acqua

Tubi sottovuoto in vetro borosilicato 
con tubi U-pipe in rame e tubo 
d’assorbimento in alluminio.
Specchio CPC

Sostegni in profilo di alluminio.
Collettore isolato in PU 
Finitura in alluminio anodizzato

ISOLAZIONE E 
FINITURA ESTERNA

GARANZIA

CERTIFICAZIONE

10 anni

Certificazione EN12975-2:2006; Solar 
KEYMARK

CARATTERISTICHE GENERALI MODELLO UM
SPSP

1212 1515 2020

Codice 1.000.0121.000.012 1.000.0151.000.015 1.000.0201.000.020

Peso kg 51 65 76

N° tubi per collettore 12 15 20

Superficie di apertura m2 2,09 2,57 3,36

Superficie captante m2 1,14 1,43 1,90

Rivestimento esterno 

del tubo
VETRO BOROSILICATO

Grado di assorbimento 

del vetro
% 95

Diametro esterno del tubo mm 58

Spessore del vetro esterno mm 1,6

Capacità termica effettiva Kj/m2k 12.15

Fluido termo vettore ACQUA

Rivestimento superficie 

selettiva
Al-N/Cu

Coefficiente di 

assorbimento
% 95

Coefficiente di emissioni % 10

Temperatura massima di 

stagnazione
°C 210

Angolo di inclinazione 

ottimale
° 30-70

DATI TECNICI
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INSTALLAZIONE TELAIO 
SU TETTO A FALDA

INSTALLAZIONE TELAIO 
SU TETTO PIANO

SP12 - SP15 - SP20SP12 - SP15 - SP20

n° pannelli CODICE

1 0.710.3410

2 0.710.3420

3 0.710.3430

SP12 - SP15 - SP20SP12 - SP15 - SP20

n° pannelli CODICE

1 0.710.3440

2 0.710.3450

3 0.710.3460
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DATI TECNICI

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Preparatore di A.C.S. completo 
di gruppo di pompaggio solare , 
regolatore elettronico e vaso di 
espansione. Sistema completo di 
collegamenti idraulici, elettrici e di 
controllo per impiantistica solare, i 
soli collegamenti da eseguire sono la 
mandata e il ritorno ai pannelli solari.

Art. 1ST dotato di uno scambiatore
Art. SST dotato di due scambiatori
Scambiatori di calore a spirale fissi 
con tubi in acciaio S235JR EN10025 
saldati al serbatoio. Flangia 
d’ispezione e pulizia

Trattamento anticorrosivo interno 
di vetrificazione (EMAIL), secondo 
norma DIN 4753.3, idoneo all’uso e 
consumo dell’acqua potabile ai sensi 
del D.M. 174/2004 e Dir. CEE 76/893

TRATTAMENTO
ANTICORROSIVO

PROTEZIONE
CATODICA
ISOLAZIONE

Anodi di magnesio sacrificati su tappo 
filettato, e controllo di usura esterno

Poliuretano iniettato non removibile

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 5 contro la corrosione per 1ST e 
SST - GARANZIA DEL COSTRUTTORE 
dei componenti del KIT SOLARE

CERTIFICAZIONE Conforme alla norma Dir. 2014/68/EU

FINITURA ESTERNA Finitura esterna in ABS

BO
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SOLAR STATION
1ST - SST

MODELLO UM 200200 300300 400400 600600

SOLAR STATION 1ST - Codice 0.713.220 0.713.225 0.713.230 0.713.235

SOLAR STATION SST - Codice 0.713.200 0.713.205 0.713.210 0.713.215

Cap. effettiva accumulo lt 195 280 375 520
d Diam. senza isolamento mm 450 500 550 600
D Diam. con isolamento mm 550 600 650 700

HT Altezza totale mm 1376 1600 1780 1950
FL Diam. flangia (øixøe) mm 120x180

SS1
Sup. di scambio serpentino 

inf. (1ST-SST)
m2 1,25 1,50 1,75 2,20

Contenuto fluido serpentino inf. lt 5,88 7,05 8,23 10,34
SS2 Sup. di scambio serpentino sup. (SST) m2 0,50 0,75 1 1,25

Contenuto fluido serpentino sup.(SST) lt 2,35 3,53 4,70 5,88

B
Ingombro max. gruppo di 

circolazione solare
mm 770 820 870 920

C Ingombro max. vaso d’espansione mm 880 930 980 1030
K Altezza in ribaltamento mm 1480 1720 1900 2080

Peso a vuoto (escluso accessori) kg 70 85 100 145
E Entrata acqua fredda G¾” G¾” G¾” G¾”
U Uscita acqua calda sanitaria G¾” G¾” G¾” G¾”

RC Ricircolo sanitario G¾” G¾” G¾” G¾”
RE Conn. resistenza elettrica G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G½” G½” G½” G½”
A Conn. anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½”
So2 Connessione sonda G½” G½” G½” G½”

T Conn. termom./termost. G½” G½” G½” G½”
S1-S2 Entrata-Uscita serpentino inf. G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M
S3-S4 Entrata-Uscita serpentino sup. G1” G1” G1” G1”

PE Press. max. esercizio accumulo bar 10
PES Press. max. esercizio scambiatore bar 12
TE Temp. max. esercizio °C 100

ASSEMBLATO IDRAULICAMENTE 
CABLATO ELETTRICAMENTE

mod. SST mod. 1ST
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Completo di componenti per realizzare un sistema solare 
termico a circolazione forzata per la produzione di acqua 
calda sanitaria.

GIÀ CABLATO IDRAULICAMENTE ED 
ELETTRICAMENTE

MODELLO UM
PCSPCS

200/2,1200/2,1 200/2,5200/2,5 300/4,2300/4,2

TETTO PIANO 1.020.2001.020.200 1.020.2201.020.220 1.020.3001.020.300

TETTO FALDA 1.120.2101.120.210 1.120.2301.120.230 1.120.3401.120.340

Collettore solare sunlife 2,1m2 n° 1 - 2

Collettore solare sunlife 2,5m2 n° - 1 -

Bollitore solare sing. serpentino 1ST lt 200 200 300

Vaso d’espansione solare lt 18 18 24

Vaso d’espansione sanitario lt 5 5 8

Supporti collettori n° 1 1 1

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° - - 1

Antigelo - tanica da 10 litri n° 1 1 1

Centralina solare T2 con sonda n° 1 1 1

Kit di collegamento pannelli “KCC” n° 1 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-01 MT-01 MT-01

Fabbisogno persone (consigliato) n° 2-3 3 3-4

DATI TECNICI

PCS

3

4
6

7

5 8

2

9

MODELLO UM
PCSPCS

300/6,3300/6,3 400/6,3400/6,3 600/8,4600/8,4

TETTO PIANO 1.020.3601.020.360 1.020.4001.020.400 1.020.6001.020.600

TETTO FALDA 1.120.3701.120.370 1.120.4101.120.410 1.120.6071.120.607

Collettore solare sunlife 2,1m2 n° 3 3 4

Collettore solare sunlife 2,5m2 n° - - -

Bollitore solare sing. serpentino 1ST lt 300 400 600

Vaso d’espansione solare lt 50 50 50

Vaso d’espansione sanitario lt 8 12 12

Supporti collettori n° 1 1 1

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° 1 1 -

Antigelo - tanica da 10 litri n° 2 2 3

Centralina solare T2 con sonda n° 1 1 1

Kit di collegamento pannelli “KCC” n° 1 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-02 MT-02 MT-03

Fabbisogno persone (consigliato) n° 4-5 5-7 7-8

1
LEGENDA

1 - collettori solari

2 - gruppo pompa solare

3 - utenze

4 - scarico

5 - valvola di sicurezza

6 - vaso d’espansione

7 - valvola di ritegno

8 - riduttore di pressione

9 - acquedotto
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MODELLO UM
VCSVCS

200200 300300

TETTO PIANO 1.200.2001.200.200 1.200.3001.200.300

TETTO FALDA 1.300.2101.300.210 1.300.3101.300.310

Collettore solare sottovuoto n° 1xSP12 2xSP12

Bollitore solare sing. serpentino 1ST lt 200 300

Vaso d’espansione solare lt 18 50

Vaso d’espansione sanitario lt 5 8

Supporti collettori n° 1 1

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° - 1

Antigelo - tanica da 10 litri n° 1 2

Centralina solare T2 con  sonda n° 1 2

Kit di collegamento pannelli “SCC” n° 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-01 MT-01

Fabbisogno persone (consigliato) n° 2-3 3-4

DATI TECNICI

VCS

MODELLO UM
VCSVCS

400400 600600

TETTO PIANO 1.200.4001.200.400 1.200.6001.200.600

TETTO FALDA 1.300.4101.300.410 1.300.6101.300.610

Collettore solare sottovuoto n° 2xSP15 3xSP15

Bollitore solare sing. serpentino 1ST lt 400 600

Vaso d’espansione solare lt 50 50

Vaso d’espansione sanitario lt 12 12

Supporti collettori n° 1 1

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° 1 -

Antigelo - tanica da 10 litri n° 2 3

Centralina solare T2 con  sonda n° 1 1

Kit di collegamento pannelli “SCC” n° 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-02 MT-03

Fabbisogno persone (consigliato) n° 5-7 7-8

LEGENDA

1 - collettori solari

2 - gruppo pompa solare

3 - utenze

4 - scarico

5 - valvola di sicurezza

6 - vaso d’espansione

7 - valvola di ritegno

8 - riduttore di pressione

9 - acquedotto

1

3

4
6

7

5
8

2

9

Completo di componenti per realizzare un sistema solare 
termico a circolazione forzata per la produzione di acqua 
calda sanitaria.

GIÀ CABLATO IDRAULICAMENTE ED 
ELETTRICAMENTE
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MODELLO UM
PCSSPCSS

200/2,1200/2,1 200/2,5200/2,5 300/,4,2300/,4,2

TETTO PIANO 1.030.2001.030.200 1.030.2201.030.220 1.030.3001.030.300

TETTO FALDA 1.130.2001.130.200 1.130.2221.130.222 1.130.3401.130.340

Collettore solare sunlife 2,1m2 n° 1 - 2

Collettore solare sunlife 2,5m2 n° - 1 -

Bollitore solare doppio serpentino SST lt 200 200 300

Vaso d’espansione solare lt 18 18 24

Vaso d’espansione sanitario lt 5 5 8

Supporti collettori n° 1 1 1

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° - - 1

Antigelo - tanica da 10 litri n° 1 1 1

Centralina solare T2 con sonda n° 1 1 1

Kit di collegamento pannelli “KCC” n° 1 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-01 MT-01 MT-01

Fabbisogno persone (consigliato) n° 2-3 3 3-4

DATI TECNICI

PCSS

MODELLO UM
PCSSPCSS

300/6,3300/6,3 400/6,3400/6,3 600/8,4600/8,4

TETTO PIANO 1.030.3101.030.310 1.030.4001.030.400 1.030.6001.030.600

TETTO FALDA 1.130.3601.130.360 1.130.4701.130.470 1.130.6801.130.680

Collettore solare sunlife 2,1m2 n° 3 3 4

Collettore solare sunlife 2,5m2 n° - - -

Bollitore solare doppio serpentino SST lt 300 400 600

Vaso d’espansione solare lt 50 50 50

Vaso d’espansione sanitario lt 8 12 12

Supporti collettori n° 1 1 1

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° 1 1 -

Antigelo - tanica da 10 litri n° 2 2 3

Centralina solare T2 con sonda n° 1 1 1

Kit di collegamento pannelli “KCC” n° 1 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-02 MT-02 MT-03

Fabbisogno persone (consigliato) n° 4-5 5-7 7-8

LEGENDA

1 - collettori solari

2 - gruppo pompa solare

3 - utenze

4 - scarico

5 - valvola di sicurezza

6 - vaso d’espansione

7 - valvola di ritegno

8 - riduttore di pressione

9 - acquedotto

10 - impianto riscaldamento

11 - caldaia

12 - valvola 3 vie motoriz.

3

4 6
7

5
8

2

9

1

11
10

12

Completo di componenti per realizzare un sistema 
solare termico.
Predisposto per la produzione di acqua calda sanitaria.

GIÀ CABLATO IDRAULICAMENTE 
ED ELETTRICAMENTE
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MODELLO UM
VCSSVCSS

200200 300300

TETTO PIANO 1.200.2201.200.220 1.300.3201.300.320

TETTO FALDA 1.300.2401.300.240 1.300.3401.300.340

Collettore solare sottovuoto n° 1xSP12 2xSP12

Bollitore solare doppio serpentino SST lt 200 300

Vaso d’espansione solare lt 18 50

Vaso d’espansione sanitario lt 5 8

Supporti collettori n° 1 1

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° - 1

Antigelo - tanica da 10 litri n° 1 2

Centralina solare T2 con sonda n° 1 2

Kit di collegamento pannelli “SCC” n° 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-01 MT-01

Fabbisogno persone (consigliato) n° 2-3 3-4

DATI TECNICI

VCSS

MODELLO UM
VCSSVCSS

400400 600600

TETTO PIANO 1.200.4201.200.420 1.200.6201.200.620

TETTO FALDA 1.300.4401.300.440 1.300.6401.300.640

Collettore solare sottovuoto n° 2xSP15 3xSP15

Bollitore solare doppio serpentino SST lt 400 600

Vaso d’espansione solare lt 50 50

Vaso d’espansione sanitario lt 12 12

Supporti collettori n° 1 1

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° 1 -

Antigelo - tanica da 10 litri n° 2 3

Centralina solare T2 con sonda n° 1 1

Kit di collegamento pannelli “SCC” n° 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-02 MT-03

Fabbisogno persone (consigliato) n° 5-7 7-8

LEGENDA

1 - collettori solari

2 - gruppo pompa solare

3 - utenze

4 - scarico

5 - valvola di sicurezza

6 - vaso d’espansione

7 - valvola di ritegno

8 - riduttore di pressione

9 - acquedotto

10 - impianto riscaldamento

11 - caldaia

12 - valvola 3 vie motoriz.

3

4
6

7

5
8

2

9

1

11 10

12

Completo di componenti per realizzare un sistema solare 
termico a circolazione forzata per la produzione di acqua 
calda sanitaria. Con integrazione caldaia.

GIÀ CABLATO IDRAULICAMENTE ED 
ELETTRICAMENTE

SI
ST

EM
A 

SO
LA

RE
 P

ER
 A

.C
.S

. -
 C

O
LL

ET
TO

RI
 S

O
TT

O
VU

O
TO



112

MODELLO UM
PNSPNS

150/2.1150/2.1 200/2.1200/2.1 300/4.2300/4.2 400/4.2400/4.2

TETTO PIANO 1.040.1501.040.150 1.040.2001.040.200 1.040.3001.040.300 1.040.4001.040.400
TETTO FALDA 1.140.1601.140.160 1.140.2101.140.210 1.140.3101.140.310 1.140.4101.140.410

Collettore solare sunlife 2,1m2 n° 1 1 2 2

Boll. solare sing. serpentino 1ST lt 150 200 300 400

Vaso d’espansione solare lt 18 18 18 24

Vaso d’espansione sanitario lt 5 5 8 12

Gruppo di circol. mod. GPS n° 1 1 1 1

Supporti collettori n° 1 1 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° - - 1 -

Antigelo - tanica da 10 litri n° 1 1 1 2

Centr. solare mod. T2 con sonda n° 1 1 1 1

Kit di colleg. pannelli “KCC” n° 1 1 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-01 MT-01 MT-01 MT-02
Fabbisogno persone 

(consigliato)
n° 1-2 2-3 3-4 5-6

DATI TECNICI

PNS

MODELLO UM
PNSPNS

500/6.3500/6.3 800/8.4800/8.4 1000/12.61000/12.6

TETTO PIANO 1.040.5001.040.500 1.040.8001.040.800 1.040.10001.040.1000
TETTO FALDA 1.140.5101.140.510 1.140.8101.140.810 1.140.10101.140.1010

Collettore solare sunlife 2,1m2 n° 3 4 6

Boll. solare sing. serpentino 1ST lt 500 800 1000

Vaso d’espansione solare lt 50 50 80

Vaso d’espansione sanitario lt 12 18 24

Gruppo di circol. mod. GPS n° 1 1 1

Supporti collettori n° 1 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° 1 - 1

Antigelo - tanica da 10 litri n° 2 3 3

Centr. solare mod. T2 con sonda n° 1 1 1

Kit di colleg. pannelli “KCC” n° 1 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-02 MT-03 MT-03
Fabbisogno persone

(consigliato)
n° 7-9 10-14 15-20

1
2

3

5

4

6

LEGENDA

1 - gruppo pompa

2 - vaso espansione solare

3 - miscelatore termostatico

4 - uscita acqua calda sanit.

5 - vaso espansione sanit.

6 - entrata acqua fredda

Insieme di componenti per realizzare un sistema solare 
termico a circolazione forzata per la produzione di acqua 
calda sanitaria.
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MODELLO UM
VNSVNS

200200 300300 400400

TETTO PIANO 1.200.2501.200.250 1.200.3501.200.350 1.200.4501.200.450
TETTO FALDA 1.300.2601.300.260 1.300.3601.300.360 1.300.4601.300.460

Collettore solare sottovuoto n° 1xSP12 2xSP12 2xSP15

Boll. solare sing. serpentino 1ST lt 200 300 400

Vaso d’espansione solare lt 18 18 24

Vaso d’espansione sanitario lt 5 8 12

Supporti collettori n° 1 1 1

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° - 1 -

Antigelo - tanica da 10 litri n° 1 1 2

Centralina solare T2 con sonda n° 1 1 1

Kit di collegamento pannelli “SCC” n° 1 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-01 MT-01 MT-02

Fabbisogno persone (consigliato) n° 2-3 3-4 5-6

DATI TECNICI

VNS

MODELLO UM
VNSVNS

500500 800800 10001000

TETTO PIANO 1.200.5501.200.550 1.200.8501.200.850 1.200.10501.200.1050
TETTO FALDA 1.300.5601.300.560 1.300.8601.300.860 1.300.10601.300.1060

Collettore solare sottovuoto n° 3xSP12 3xSP15 1xSP15+3xSP20

Boll. solare sing. serpentino 1ST lt 500 800 1000

Vaso d’espansione solare lt 50 50 80

Vaso d’espansione sanitario lt 12 18 24

Supporti collettori n° 1 1 1

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° 1 - 1

Antigelo - tanica da 10 litri n° 2 3 3

Centralina solare T2 con sonda n° 1 1 1

Kit di collegamento pannelli “SCC” n° 1 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-02 MT-03 MT-03

Fabbisogno persone (consigliato) n° 7-9 10-14 15-20

LEGENDA

1 - gruppo pompa

2 - vaso d’espansione solare

3 - miscelatore termostatico

4 - uscita acqua calda sanit.

5 - vaso espansione sanit.

6 - entrata acqua fredda

1
2

3

5

4

6

Insieme di componenti per realizzare un sistema solare 
termico a circolazione forzata per la produzione di acqua 
calda sanitaria.
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MODELLO UM
PNSSPNSS

200/2.1200/2.1 300/2.1300/2.1 400/4.2400/4.2

TETTO PIANO 1.050.2001.050.200 1.050.3001.050.300 1.050.4001.050.400
TETTO FALDA 1.150.2101.150.210 1.150.3101.150.310 1.150.4101.150.410

Collettore solare sunlife 2,1m2 n° 1 2 2

Boll. solare doppio serpentino SST lt 200 300 400

Vaso d’espansione solare lt 18 18 24

Vaso d’espansione sanitario lt 5 8 12

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1 1

Supporti collettori n° 1 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° - 1 -

Antigelo - tanica da 10 litri n° 1 1 2

Centralina solare mod. T2 con sonda n° 1 1 1

Kit di colleg. pannelli “KCC” n° 1 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-01 MT-01 MT-02

Fabbisogno persone (consigliato) n° 1-2 2-3 3-4

DATI TECNICI

PNSS

MODELLO UM
PNSSPNSS

500/6.3500/6.3 800/8.4800/8.4 1000/12.61000/12.6

TETTO PIANO 1.050.5001.050.500 1.050.8001.050.800 1.050.10001.050.1000

TETTO FALDA 1.150.5101.150.510 1.150.8101.150.810 1.150.10101.150.1010

Collettore solare sunlife 2,1m2 n° 3 4 6

Boll. solare doppio serpentino SST lt 500 800 1000

Vaso d’espansione solare lt 50 50 80

Vaso d’espansione sanitario lt 12 18 24

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1 1

Supporti collettori n° 1 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° 1 - 1

Antigelo - tanica da 10 litri n° 2 3 3

Centralina solare mod. T2 con sonda n° 1 1 1

Kit di colleg. pannelli “KCC” n° 1 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-02 MT-03 MT-03

Fabbisogno persone (consigliato) n° 7-9 10-14 15-20

LEGENDA

1 - gruppo pompa

2 - vaso espansione solare

3 - miscelatore termostatico

4 - uscita acqua calda sanit.

5 - vaso espansione sanit.

6 - entrata acqua fredda

7 - valvola 3 vie motorizzata

1
2

3

5

4

6

7

Insieme di componenti per realizzare un sistema solare 
termico a circolazione forzata per la produzione di acqua 
calda sanitaria e predisposizione per l’integrazione di 
caldaia.
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MODELLO UM
VNSSVNSS

200200 300300 400400

TETTO PIANO 1.200.0021.200.002 1.200.0031.200.003 1.200.0041.200.004
TETTO FALDA 1.300.1021.300.102 1.300.1031.300.103 1.300.1041.300.104

Collettore solare sottovuoto n° 1xSP12 2xSP12 2xSP15

Boll. solare doppio serpentino SST lt 200 300 400

Vaso d’espansione solare lt 18 18 24

Vaso d’espansione sanitario lt 5 8 12

Supporti collettori n° 1 1 1

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° - 1 -

Antigelo - tanica da 10 litri n° 1 1 2

Centralina solare mod. T2 con sonda n° 1 1 1

Kit di collegamento pannelli “SCC” n° 1 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-01 MT-01 MT-02

Fabbisogno persone (consigliato) n° 2-3 3-4 5-6

DATI TECNICI

VNSs

MODELLO UM
VNSSVNSS

500500 800800 10001000

TETTO PIANO 1.200.0051.200.005 1.200.0081.200.008 1.200.00101.200.0010
TETTO FALDA 1.300.1051.300.105 1.300.1081.300.108 1.300.10101.300.1010

Collettore solare sottovuoto n° 3xSP12 3xSP15 1xSP15+3xSP20

Boll. solare doppio serpentino SST lt 500 800 1000

Vaso d’espansione solare lt 50 50 80

Vaso d’espansione sanitario lt 12 18 24

Supporti collettori n° 1 1 1

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° 1 - 1

Antigelo - tanica da 10 litri n° 2 3 3

Centralina solare mod. T2 con sonda n° 1 1 1

Kit di collegamento pannelli “SCC” n° 1 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-02 MT-03 MT-03

Fabbisogno persone (consigliato) n° 7-9 10-14 15-20

LEGENDA

1 - gruppo pompa

2 - vaso d’espansione solare

3 - miscelatore termostatico

4 - uscita acqua calda sanit.

5 - vaso espansione sanit.

6 - entrata acqua fredda

7 - valvola 3 vie motorizz

1
2

3

5

4

6

7

Insieme di componenti per realizzare un sistema solare 
termico a circolazione forzata per la produzione di acqua 
calda sanitaria.
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PCT

MODELLO UM
PCTPCT

2020 3030

TETTO PIANO 1.060.2001.060.200 1.060.3001.060.300
TETTO FALDA 1.160.2101.160.210 1.160.3101.160.310

Collettore solare sunlife 2,5 m2 n° 1 -

Collettore solare sunlife 2,1 m2 n° - 2

Volano combinato mod. KBS lt 220/100 220/100

Vaso d’espansione solare lt 12 18

Vaso d’espansione sanitario lt 5 5

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1

Centralina solare mod. T2 con sonda n° 1 1

Supporti collettori n° 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° - 1

Antigelo - tanica da 10 litri n° 1 1

Kit di collegamento “KCC” n° 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-01 MT-01

Fabbisogno persone (consigliato) n° 2 3

DATI TECNICI

MODELLO UM
PCTPCT

4040 5050

TETTO PIANO 1.060.4001.060.400 0.060.5000.060.500
TETTO FALDA 1.160.4101.160.410 1.160.5101.160.510

Collettore solare sunlife 2,5 m2 n° - -

Collettore solare sunlife 2,1 m2 n° 2 3

Volano combinato mod. KBS lt 330/100 330/100

Vaso d’espansione solare lt 18 24

Vaso d’espansione sanitario lt 5 5

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1

Centralina solare mod. T2 con sonda n° 1 1

Supporti collettori n° 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° 1 -

Antigelo - tanica da 10 litri n° 1 2

Kit di collegamento “KCC” n° 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-02 MT-02

Fabbisogno persone (consigliato) n° 3-4 4-5

1

2

3

5

4

6

LEGENDA

1 - caldaia a biomassa

2 - vaso espansione solare

3 - acquedotto

4 - miscelatore termostatico

5 - vaso espansione sanit.

6 - impianto a pavimento

Insieme di componenti per realizzare un sistema solare 
termico per la produzione di acqua calda sanitaria e 
riscaldamento ambiente.

GIÀ CABLATO IDRAULICAMENTE 
ED ELETTRICAMENTE
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VCT

MODELLO UM
VCTVCT

2020 3030

TETTO PIANO 1.200.0201.200.020 1.200.0301.200.030
TETTO FALDA 1.300.1201.300.120 1.300.1301.300.130

Collettore solare sottovuoto n° 1xSP12 2xSP12

Volano combinato mod. KBS lt 220/100 220/100

Vaso d’espansione solare lt 12 18

Vaso d’espansione sanitario lt 5 5

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1

Centralina solare mod. T2 con sonda n° 1 1

Supporti collettori n° 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° - 1

Antigelo - tanica da 10 litri n° 1 1

Kit di collegamento pannelli “SCC” n° 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-01 MT-01

Fabbisogno persone (consigliato) n° 2 3

DATI TECNICI

MODELLO UM
VCTVCT

4040 5050

TETTO PIANO 1.200.0401.200.040 1.200.0501.200.050
TETTO FALDA 1.300.1401.300.140 1.300.1501.300.150

Collettore solare sottovuoto n° 3xSP12 3xSP15

Volano combinato mod. KBS lt 330/100 330/100

Vaso d’espansione solare lt 18 24

Vaso d’espansione sanitario lt 5 5

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1

Centralina solare mod. T2 con sonda n° 1 1

Supporti collettori n° 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° 1 -

Antigelo - tanica da 10 litri n° 1 2

Kit di collegamento pannelli “SCC” n° 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-02 MT-02

Fabbisogno persone (consigliato) n° 3-4 4-5

LEGENDA

1 - caldaia a biomassa

2 - vaso d’espansione solare

3 - acquedotto

4 - uscita acqua calda sanit.

5 - vaso espansione sanit.

6 - impianto a pavimento

1

2

5

4

6
3

Insieme di componenti per realizzare un sistema solare 
termico per la produzione di acqua calda sanitaria e 
riscaldamento ambiente.

GIÀ CABLATO IDRAULICAMENTE ED 
ELETTRICAMENTE
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PNT-A

MODELLO UM
PNT-APNT-A

600/180/10,0600/180/10,0 800/180/12,5800/180/12,5

TETTO PIANO 1.080.6001.080.600 1.080.8001.080.800
TETTO FALDA 1.180.6101.180.610 1.180.8101.180.810

Collettore solare sunlife 2,5 m2 n° 4 5

Volano combinato mod. KBS lt 600/180 800/180

Vaso d’espansione solare lt 50 50

Vaso d’espansione sanitario lt 5 5

Supporti collettori lt 1 1

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° - -

Antigelo - tanica da 10 litri n° 3 3

Centralina solare mod. T2 con sonda n° 1 1

Kit di collegamento “KCC” n° 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-02 MT-03

Fabbisogno persone (consigliato) n° 5-6 7-9

DATI TECNICI

MODELLO UM
PNT-APNT-A

1000/300/15,01000/300/15,0

TETTO PIANO 1.080.10001.080.1000
TETTO FALDA 1.180.10101.180.1010

Collettore solare sunlife 2,5 m2 n° 6

Volano combinato mod. KBS lt 1000/300

Vaso d’espansione solare lt 80

Vaso d’espansione sanitario lt 8

Supporti collettori lt 1

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° 1

Antigelo - tanica da 10 litri n° 3

Centralina solare mod. T2 con sonda n° 1

Kit di collegamento “KCC” n° 1

Miscelatore termostatico mod MT-03

Fabbisogno persone (consigliato) n° 10-12

LEGENDA

1 - caldaia a biomassa

2 - vaso espansione solare

3 - acquedotto

4 - pannelli solari

5 - utilizzi

6 - radiatori

7 - impianto a pavimento

8 - caldaia a gasolio/gas

9 - gruppo pompa solare

10 - miscelatore termostat.

3

4

1

8

7

10

6

2

5

9 2

2

Insieme di componenti per realizzare un sistema solare 
termico per la produzione di acqua calda sanitaria con 
accumulo e riscaldamento ambiente.

SI
ST

EM
A 

SO
LA

RE
 P

ER
 A

.C
.S

. e
 R

IS
C

AL
D

AM
EN

TO
 -

 C
O

LL
ET

TO
RI

 P
IA

N
I

GRANDI UTENZE

N.B. Per impianti di capacità 
superiore richiedere offerta 
dedicata
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VNT-A

MODELLO UM
VNT-AVNT-A

600/180600/180 800/180800/180

TETTO PIANO 1.200.6181.200.618 1.200.8181.200.818
TETTO FALDA 1.300.6181.300.618 1.300.8181.300.818

Collettore solare sottovuoto n° 3xSP20 1xSP15+3xSP20

Volano combinato mod. KBS lt 600/180 800/180

Vaso d’espansione solare lt 50 50

Vaso d’espansione sanitario lt 5 5

Supporti collettori n° 1 1

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° - -

Antigelo - tanica da 10 litri n° 3 3

Centralina solare mod. T2 con sonda n° 1 1

Kit di collegamento pannelli “SCC” n° 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-02 MT-03

Fabbisogno persone (consigliato) n° 5-6 7-9

DATI TECNICI

MODELLO UM
VNT-AVNT-A

1000/3001000/300

TETTO PIANO 1.200.10301.200.1030
TETTO FALDA 1.300.10301.300.1030

Collettore solare sottovuoto n° 1xSP15+4xSP20

Volano combinato mod. KBS lt 1000/300

Vaso d’espansione solare lt 80

Vaso d’espansione sanitario lt 8

Supporti collettori n° 1

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° 1

Antigelo - tanica da 10 litri n° 3

Centralina solare mod. T2 con sonda n° 1

Kit di collegamento pannelli “SCC” n° 1

Miscelatore termostatico mod MT-03

Fabbisogno persone (consigliato) n° 10-12

LEGENDA

1 - caldaia a biomassa

2 - vaso espansione solare

3 - acquedotto

4 - pannelli solari

5 - utilizzi

6 - radiatori

7 - impianto a pavimento

8 - caldaia a gasolio/gas

9 - gruppo pompa solare

10 - miscelatore termostat.

Insieme di componenti per realizzare un sistema solare 
termico per la produzione di acqua calda sanitaria con 
accumulo e riscaldamento ambiente.
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2

2

4 10

9

8
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5

3

6

N.B. Per impianti di capacità 
superiore richiedere offerta 
dedicata

GRANDI UTENZE
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MODELLO UM
PNT-R PNT-R 

500/10,0500/10,0 800/12,5800/12,5

TETTO PIANO 1.090.5001.090.500 1.090.8001.090.800
TETTO FALDA 1.190.5101.190.510 1.190.8101.190.810

Collettore solare sunlife 2,5 m2 n° 4 5

Volano combinato mod. VRU lt 500 800

Vaso d’espansione solare lt 50 50

Vaso d’espansione sanitario lt 5 5

Supporti collettori n° 1 1

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° - -

Antigelo - tanica da 10 litri n° 3 3

Centralina solare T2 con sonda n° 1 1

Kit di collegamento “KCC” n° 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-02 MT-03

Fabbisogno persone (consigliato) n° 5-6 7-9

DATI TECNICI

MODELLO UM
PNT-APNT-A

1000/15,01000/15,0

TETTO PIANO 1.090.10001.090.1000
TETTO FALDA 1.190.10101.190.1010

Collettore solare sunlife 2,5 m2 n° 6

Volano combinato mod. VRU n° 1000

Vaso d’espansione solare mod 80

Vaso d’espansione sanitario lt 8

Supporti collettori lt 1

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° 1

Antigelo - tanica da 10 litri n° 3

Centralina solare T2 con sonda n° 1

Kit di collegamento “KCC” n° 1

Miscelatore termostatico mod MT-03

Fabbisogno persone (consigliato) n° 10-12

LEGENDA

1 - caldaia a biomassa

2 - pannelli solari

3 - acquedotto

4 - utilizzi

5 - caldaia a gasolio/gas

6 - gruppo pompa solare

7 - radiatori

8 - miscelatore termostatico

9 - impianto a pavimento

Insieme di componenti per realizzare un sistema solare 
termico per la produzione di acqua calda sanitaria con 
accumulo e riscaldamento ambiente.
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MODELLO UM
VNT-RVNT-R

500500 800800

TETTO PIANO 1.200.5101.200.510 1.200.8121.200.812
TETTO FALDA 1.300.5101.300.510 1.300.8121.300.812

Collettore solare sottovuoto n° 3xSP20 1xSP15+3xSP20

Volano combinato mod. VRU lt 500 800

Vaso d’espansione solare lt 50 50

Vaso d’espansione sanitario lt 5 5

Supporti collettori n° 1 1

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° - -

Antigelo - tanica da 10 litri n° 3 3

Centralina solare T2 con sonda n° 1 1

Kit di collegamento pannelli “SCC” n° 1 1

Miscelatore termostatico mod MT-02 MT-03

Fabbisogno persone (consigliato) n° 5-6 7-9

DATI TECNICI

MODELLO UM
VNT-RVNT-R

10001000

TETTO PIANO 1.200.10151.200.1015
TETTO FALDA 1.300.10151.300.1015

Collettore solare sottovuoto n° 1xSP15+4xSP20

Volano combinato mod. VRU lt 1000

Vaso d’espansione solare lt 80

Vaso d’espansione sanitario lt 8

Supporti collettori n° 1

Gruppo di circolazione mod. GPS n° 1

Antigelo - tanica da 5 litri n° 1

Antigelo - tanica da 10 litri n° 3

Centralina solare T2 con sonda n° 1

Kit di collegamento pannelli “SCC” n° 1

Miscelatore termostatico mod MT-03

Fabbisogno persone (consigliato) n° 10-12

Insieme di componenti per realizzare un sistema 
solare termico per la produzione di acqua calda 
sanitaria con accumulo e riscaldamento ambiente.

LEGENDA

1 - caldaia a biomassa

2 - pannelli solari

3 - acquedotto

4 - utilizzi

5 - caldaia a gasolio/gas

6 - gruppo pompa solare

7 - radiatori

8 - miscelatore termostatico

9 - impianto a pavimento
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SUNBLOCK

MODELLO UM 1/1501/150 1/2001/200 2/2002/200

TETTO PIANO 0.700.11500.700.1150 0.700.12000.700.1200 0.700.22000.700.2200

TETTO FALDA 0.700.11600.700.1160 0.700.12100.700.1210 0.700.22100.700.2210

Capacità accumulo litri lt 175 230 230

Superficie solare netta m2 2.1 2.1 4.2

DATI TECNICI

MODELLO UM 2/3002/300 3/3003/300

TETTO PIANO 0.700.23000.700.2300 0.700.33000.700.3300

TETTO FALDA 0.700.23100.700.2310 0.700.33800.700.3380

Capacità accumulo litri lt 270 270

Superficie solare netta m2 4.2 6.3

CARATTERISTICHE GENERALI
• Collettori solari piani con telaio in alluminio e piastra 
captante in rame/alluminio con trattamento “selettivo”.

• Bollitori con intercapedine, vetrificati con flangia d’ispezione 
e protezione anodica. Isolati con PU rigido, finitura esterna in 
materiale plastico anti UV, coperchi termoformati, idonei per 
esterno.

• Struttura di sostegno (collettori+bollitore) per tetti piani o 
tetti a falda.

• Valvola di sicurezza circuito secondario.

• Liquido termovettore.

Questo tipo di impianto, dove il fluido termovettore (miscela 
acqua+glicole propilenico) circola dal collettore solare, 
riscaldandosi, allo scambiatore ad intercapedine del bollitore 
(posto nella parte superiore), cedendo calore si raffredda 
innescando in questo modo una circolazione naturale del 
liquido. La cessione del calore riscalda l’acqua sanitaria 
contenuta nel bollitore, con una continua circolazione fino 
alla mancanza di energia solare. La forte coibentazione 
del bollitore permette di mantenere l’acqua riscaldata per 
molte ore. Molto importante è il dimensionamento ed il 
posizionamento dell’impianto per avere il massimo vantaggio.
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SOLAR

MODELLO UM 150150 200200 300300 400400 500500

PAS 0.712.1500.712.150 0.712.2010.712.201 0.712.3010.712.301 0.713.4010.713.401 0.712.5010.712.501

PAS/XS 0.710.1550.710.155 0.710.2050.710.205 0.710.3050.710.305 0.710.4050.710.405 0.710.5050.710.505

SOLAR/SS -- 0.710.2010.710.201 0.710.3010.710.301 0.710.4010.710.401 0.710.5010.710.501

SOLAR/XSS -- 0.710.2060.710.206 0.710.3060.710.306 0.710.4060.710.406 0.710.5060.710.506
Capacità effettiva 

accumulo
lt 150 190 295 420 500

Diametro senza

 isolamento
mm 450 450 550 650 650

Diametro con 

isolamento
mm 550 550 650 750 750

Altezza totale mm 1120 1370 1420 1480 1730

Diametro flangia 

d’ispezione
mm 120x180 120x180 120x180 120x180 120x180

Superficie di scambio m2 0.75 1.04 1.63 1.88 2.36

Contenuto fluido 

serpentino
lt 3.53 4.89 7.66 8.84 11.10

Superficie di scambio 

integrazione
m2 0.50 0.75 0.75 1 1

Superf. scambio serp. 

Sup. Mod. SS-XSS
m2 - 0.38 0.50 0.79 0.79

Altezza in 

ribaltamento
mm 1250 1490 1580 1660 1890

Peso a vuoto kg 45 55 75 85 100

DATI TECNICI

MODELLO UM 800800 10001000 15001500 20002000

PAS 0.712.7530.712.753 0.712.10030.712.1003 0.712.15030.712.1503 0.712.20030.712.2003

PAS/XS 0.710.7540.710.754 0.710.10040.710.1004 0.710.15040.710.1504 0.710.20040.710.2004

SOLAR/SS 0.710.7520.710.752 0.710.10010.710.1001 0.710.15010.710.1501 0.710.20010.710.2001

SOLAR/XSS 0.710.7570.710.757 0.710.10070.710.1007 0.710.15070.710.1507 0.710.20070.710.2007
Capacità effettiva 

accumulo
lt 795 925 1435 1980

Diametro senza

 isolamento
mm 800 800 950 1100

Diametro con 

isolamento
mm 950 950 1120 1270

Altezza totale mm 1850 2100 2370 2420

Diametro flangia 

d’ispezione
mm 120x180 120x180 120x180 120x180

Superficie di scambio m2 2.72 3.54 4.79 6.10

Contenuto fluido 

serpentino
lt 20.05 26.09 35.30 44.96

Superficie di scambio 

integrazione
m2 1.5 2 2 3

Superf. scambio serp. 

Sup. Mod. SS-XSS
m2 1.13 1.50 1.50 2.00

Altezza in 

ribaltamento
mm 2100 2320 2600 2695

Peso a vuoto kg 150 170 250 296

PAS
PAS/XS

SOLAR/SS
SOLAR/XSS

CARATTERISTICHE GENERALI
PAS: Serbatoio accumulo in acciaio smaltato, serpentino 
spiroidale fisso, protezione anticorrosiva, isolamento termico  
bocca d’ispezione.

PAS/XS: Serbatoio accumulo in acciaio inox AISI 316 L, 
serpentino spiroidale fisso, isolamento termico e bocca 
d’ispezione.

SOLAR/SS: Serbatoio accumulo in acciaio smaltato, doppio 
serpentino spiroidale fisso, protezione anticorrosiva, 
isolamento termico e bocca d’ispezione.

SOLAR/XSS: Serbatoio accumulo in acciaio inox AISI 316 L, 
doppio serpentino spiroidale fisso, isolamento termico e bocca 
d’ispezione.
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CIRCOLATORE SANITARIO

ARTICOLO UM CCCC

Codice 10.03.05210.03.052

Temp. liquido min÷max °C +2 ÷ +95

Portata max m3/h 0,5

Prevalenza max m 1,2

Circolatore sanitario con orologio 
programmatore

schema 1 T2

schema 5 T2

schema 3 T2

schema 2 T2

schema 6 T2

schema 4 T2

schema 1 T3 schema 2 T3

schema 3 T3

schema 5 T3

schema 7 T3

schema 4 T3

schema 6 T3

schema 8 T3

schema 9 T3

ARTICOLO T2T2

Codice 0.710.22030.710.2203
ARTICOLO T3T3

Codice 0.710.22210.710.2221

SISTEMA ELETTRONICO T2 SISTEMA ELETTRONICO T3

Sistema a microprocessore con gestione completamente  

automatizzato dei vari componenti dell’impianto solare.

Completo di 1 sonda pannelli e 2 sonde bollitore.

Sistema a microprocessore con gestione completamente automatizzato dei 

vari componenti dell’impianto solare.

Velocità variabile del circolatore.

Completo di 4 sonde di temperatura mod. PT 1000. 
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MISCELATORE TERMOSTATICO

VALVOLA DEVIATRICE A TRE VIE

ANTIGELO

PORTASONDA

ARTICOLO UM MT-01MT-01 MT-02MT-02 MT-03MT-03

Codice 0.710.22040.710.2204 0.710.22060.710.2206 0.710.22070.710.2207

Diametro attacco GAS ½” ¾” 1”

In funzione della regolazione impostata, 

miscela acqua calda sanitaria e 

fredda per l’utilizzo alla temperatura 

desiderata.

Valvola completa di servomotore 

elettrico, alimentazione 220/1 V.

Liquido antigelo per impianti solari, 

necessario ad evitare la formazione 

di gelo all’interno del collettore solare 

durante i mesi invernali (fino a -40°C). 

Portasonda trilobata (SRT) diametro ½”. 

ARTICOLO UM MX34MX34 MX10MX10

Codice 0.710.22080.710.2208 0.710.22090.710.2209

Diametro attacco GAS ½” ¾”

ARTICOLO UM AG-05AG-05 AG-10AG-10

Codice 0.710.22050.710.2205 0.710.22100.710.2210

Capacità tanica lt 5 10

ARTICOLO UM SRMSRM SRMSRM SRTSRT SRTSRT

Codice 0.700.4000.700.400 0.700.4100.700.410 0.700.4200.700.420 0.700.4300.700.430

Diametro GAS ½” ½” ½” ½”

Lunghezza mm 90 200 90 160

Portasonda in rame monotubo (SRM)
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REGOLATORE DI PORTATA

GRUPPO DI CIRCOLAZIONE SOLARE A UNA VIA

Gruppo completo di termometro e 

rubinetto di mandata, sfiato aria 

manuale, flussimetro, circolatore, gruppo 

di sicurezza, staffe e coibentazione. 

Gruppo completo di termometro e 

rubinetto di mandata, sfiato aria 

manuale, degasatore, flussimetro, 

circolatore, gruppo di sicurezza, 

termometro di ritorno, staffe e 

coibentazione.

GRUPPO DI CIRCOLAZIONE SOLARE A DUE VIE

KIT DI COLLEGAMENTO E RACCORDO PER COLLETTORI SOLARI PIANI

Pompa per carico antigelo 

POMPA MANUALE

ARTICOLO PCGPCG

Codice 0.710.22120.710.2212

ARTICOLO RPPRPP

Codice 0.710.0150.710.015

ARTICOLO UM GPS-M 1GPS-M 1 GPS-M 2GPS-M 2

Codice 0.700.6010.700.601 0.700.7010.700.701

Max superficie solare m2 12 60

ARTICOLO UM GPS 1GPS 1 GPS 2GPS 2

Codice 0.700.6000.700.600 0.700.7000.700.700

Max superficie solare m2 12 60

ARTICOLO KCCKCC

Codice 0.710.22110.710.2211
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VALVOLA DI SICUREZZA SOLARE TERMOMETRO 
Sonda + guaina in rame Ø½” Valvola per bollitore

BI-TUBO FLESSIBILE SOLARE
In acciaio inox corrugato AISI 316 L, con filo sonda incorporato, predisposto 

per la connessione del serbatoio di accumulo dell’acqua calda al pannello 

solare termico.

KIT DI COLLEGAMENTO E RACCORDO PER COLLETTORI SOLARI SOTTOVUOTO

Ø 16 rotoli da 20 m
Ø 20 rotoli da 10 m

ARTICOLO SCCSCC

Codice 0.710.22140.710.2214

ARTICOLO
RACCORDI RACCORDI 

AUTOCARTELLANTIAUTOCARTELLANTI
¾¾” M ” M 

RACCORDI RACCORDI 
AUTOCARTELLANTIAUTOCARTELLANTI

11” M” M

Codice 0.710.22770.710.2277 0.710.22780.710.2278

ARTICOLO TUBOTUBO
øø1616

TUBOTUBO
øø2020

Codice 0.710.22730.710.2273 0.710.22740.710.2274

ARTICOLO ½½””

Codice 0.710.22300.710.2230

ARTICOLO ½½”” ¾¾””

Codice 0.710.22400.710.2240 0.710.22410.710.2241
AC
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VASO D’ESPANSIONE PER RISCALDAMENTO E SOLARE

VASO D’ESPANSIONE MULTIFUNZIONE (SANITARIO E SOLARE)

ARTICOLO UM
VESVES

55 88 1212 1818

Codice 0.911.5100.911.510 0.911.5200.911.520 0.911.5300.911.530 0.911.5400.911.540

Diametro ømm 170170 220220 260260 260260

Altezza mm 275 305 315 380

Attacco connessione acqua M ¾” Gas M ¾” Gas M ¾” Gas M ¾” Gas

Pressione precarica bar 2 2 2 2

Pressione max eser. bar 8,0 8,0 8,0 8,0

ARTICOLO UM
VERVER

3535 5050 8080 100100

Codice 0.911.4400.911.440 0.911.4500.911.450 0.911.4600.911.460 0.911.4700.911.470

Diametro ømm 380380 380380 460460 460460

Altezza mm 435 565 690 810

Attacco connessione acqua M ¾” Gas M ¾” Gas M ¾” Gas M ¾” Gas

Pressione precarica bar 1,5 1,5 1,5 1,5

Pressione max eser. bar 8,0 8,0 8,0 8,0

ARTICOLO UM
VERVER

150150 200200 250250 300300

Codice 0.911.4800.911.480 0.911.4900.911.490 0.911.4920.911.492 0.911.4970.911.497

Diametro ømm 510510 590590 590590 650650

Altezza mm 970 985 1230 1220

Attacco connessione acqua M 1” Gas M 1” Gas M 1” Gas M 1” Gas

Pressione precarica bar 1,5 1,5 1,5 1,5

Pressione max eser. bar 8,0 8,0 8,0 8,0

ARTICOLO UM
VESVES

2424 3535 5050 8080

Codice 0.911.5500.911.550 0.911.5580.911.558 0.911.5600.911.560 0.911.5700.911.570

Diametro ømm 260260 380380 380380 460460

Altezza mm 490 435 565 690

Attacco connessione acqua M ¾” Gas M ¾” Gas M ¾” Gas M ¾” Gas

Pressione precarica bar 2 2,5 2,5 2,5

Pressione max eser. bar 8,0 8,0 8,0 8,0

ARTICOLO UM
VESVES

100100 150150 200200 300300

Codice 0.911.5800.911.580 0.911.5900.911.590 0.911.6100.911.610 0.911.6200.911.620

Diametro ømm 460460 510510 590590 650650

Altezza mm 810 970 985 1220

Attacco connessione acqua M ¾” Gas M 1” Gas M 1” Gas M 1” Gas

Pressione precarica bar 2,5 2,5 2,5 2,5

Pressione max eser. bar 8,0 8,0 8,0 8,0

ARTICOLO UM
VERVER

55 88 1212 1818 2424

Codice 0.911.4050.911.405 0.911.4080.911.408 0.911.4100.911.410 0.911.4200.911.420 0.911.4300.911.430

Diametro ømm 210210 220220 260260 260260 260260

Altezza mm 270 305 315 380 490

Attacco connessione acqua M ¾” Gas M ¾” Gas M ¾” Gas M ¾” Gas M ¾” Gas

Pressione precarica bar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Pressione max eser. bar 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
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PRODUZIONE ACQUA CALDA 
SANITARIA DIRETTA

PRODUZIONE ACQUA CALDA 
SANITARIA INDIRETTA

• GAS
GBSE

• ELETTRICO
BE

• TERMOELETTRICO
BE/S

• POMPA DI CALORE
HPS-HPS1-HPS2

• GASOLIO
BGA

• PENSILE
•SCAMBIATORE FISSO

BPS
PVS

•SCAMBIATORE INTERCAPEDINE
BPI
ITT/MTT
BCN

• MODULI RAPIDI
•PRODUTTORE RAPIDO A.C.S.

ASR
PRAS

• BASAMENTO
•SCAMBIATORE “U” ESTRAIBILE

BFB/X-BHB/X
XBFB

•SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILI
SAS/F
SXAS/F
SAS/P

•SCAMBIATORE A PIASTRE SALDOBRASATE
SAS/B

•SCAMBIATORI ESTRAIBILI
BFS/X - XBFS/X
BFT/X - XBFT/X

•SCAMBIATORE COMPONIBILE
BC

•SCAMBIATORE FISSI
PAS - PAS/XS
SOLAR/SS - SOLAR/XSS
BU/V - BU/X
SLM

PG.

PG.

PG.

PG.

PG.
PG.

PG.
PG.
PG.

PG.
PG.

PG.

PG.
PG.

PG.
PG.
PG.

PG.
PG.

134

135

135

136

137

138
139

138
140
141

167
168

142
143

144
146
148

PG. 150

156
158

PG.
PG.
PG.
PG.

161-162
163-164
165
166

PG. 160
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ACCUMULO A.C.S.

ACQUA FREDDA

• ACS SANITARIA
•MEDIA temp. 60°

AS - ASF
•ALTA temp. 100°

HSF
XAS - XASF

• STOCCAGGIO E PRESSURIZZAZIONE
•PRESSIONE ATMOSFERICA

XCBV-XCBO-XQ
•CON MEMBRANA

A/MEM
•SENZA MEMBRANA

AM/Z - AM/X

PG.

PG.

PG.

PG.
PG.

INDICE BOLLITORI

ACQUA TECNICA + A.C.S.
• ACQUA TECNICA+A.C.S.

•TANK IN TANK
KV-KVS-KVSS
KX-KXS-KXSS
KB-KBS-KBSS

•RAPIDO
VRS-VRU-VRD
VTFS-VTFU-VTFD
APR-APR/S

• ACQUA TECNICA
•SCAMBIATORI FISSI

VT-VTR-VTRR
•SCAMBIATORI ESTRAIBILI

VME

MVT

PG.

PG.

PG.

PG.

PG.
PG.
PG.

PG.
PG.
PG.

170

170
172

174

175

176

178
178
180

182
184
186

188

190

191
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INDICE BOLLITORI
CONDIZIONAMENTO P.D.C.

• ACCUMULO CALDO-FREDDO
SCPG.

PG.
PG.
PG.
PG.
PG.

PG.
PG.
PG.
PG.
PG.
PG.

PG.
• PRODUZIONE A.C.S.

EWE
WPAC
WPACI
XWPAC
PPR-TA
PPC

• ACCUMULO ACQUA REFRIGERATA
SF/N 30-50
SF/N
SF/Z - SF/X
SF/N S1
SF/N F1
SF/N F2

SERBATOIO DI ESPANSIONE
• CON MEMBRANA

VES - VER

• SENZA MEMBRANA
EVEAB

SCAMBIATORI
• A PIASTRE

•SALDOBRASATE
BL...

•ISPEZIONABILI
S...

• FASCIO TUBIERO
FT

ACCESSORI

PG.

PG.

PG.

PG.

PG.

192
193
194
195
196
198

200
202
204
206
206
206

199

219

208

209

210

213

PG. 223
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MODELLO UM 200200 300300 400400 500500
RF

GBSE - Codice 0.518.200 0.518.300 0.518.400 0.518.500

Capacità effettiva lt 175 280 340 410
D Diametro scaldacqua mm 550 650 750 750

HT Altezza totale mm 1770 1170 1820 2080
Peso a vuoto kg 100 125 150 155

PE Pressione max. esercizio bar 6 6 6 6
PTN Potenza termica nominale kW 11,4 11,4 20 20
PTU Potenza termica utile kW 9,99 9,99 17,52 17,52

T Tempo di riscaldamento ∆t 25°C min 25 37 35 40
T Tempo di riscaldamento ∆t 45°C min 44 66 63 73

Attacco GAS G½”
D Diametro camino 60/100 60/100 60/100 60/100

DATI TECNICI

MODELLO UM 600600 800800 10001000
RF

GBSE - Codice 0.518.600 0.518.800 0.518.1000

Capacità effettiva lt 480 690 800
D Diametro scaldacqua mm 750 900 900

HT Altezza totale mm 2320 2085 2335
Peso a vuoto kg 160 200 230

PE Pressione max. esercizio bar 6 6 6
PTN Potenza termica nominale kW 20 27,9 27,9
PTU Potenza termica utile kW 17,52 24,3 24,3

T Tempo di riscaldamento ∆t 25°C min 40 47 55
T Tempo di riscaldamento ∆t 45°C min 73 86 100

Attacco GAS G½”
D Diametro camino 60/100 60/100 60/100

GBSE

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Art. GBSE scaldacqua a gas a camera 
stagna a tiraggio forzato.

Lamiere in acciaio di qualità S235JR 
EN10025, completo di bruciatore 
multi-gas in acciaio inox con valvola 
gas, termostato di sicurezza su 
cappa fumi, accensione elettronica, 
termometro e valvola di sicurezza. 

Interno di vetrificazione (EMAIL), 
secondo norma DIN 4753.3, idoneo 
all’uso e consumo dell’acqua potabile 
ai sensi del D.M. 174/2004 e Dir. CEE 
76/893

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

PROTEZIONE 
CATODICA

ISOLAZIONE

Art. GBSE con sistema elettronico 
permanente

Isolamento termico in poliuretano 
rigido.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE IMQ

FINITURA ESTERNA Finitura esterna in ABS.
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ARTICOLO Codice

Attacco fumi coassiali 10.08.076

Attacco fumi separati 10.08.077
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MODELLO UM 200200 300300 400400
RF

BE - Codice 0.717.200 0.717.300 0.717.400

BE/S - Codice 0.717.210 0.717.310 0.717.410

D Diametro con isolamento mm 550 650 750
HT Altezza totale mm 1310 1370 1400

Superficie di scambio (art. BE/S) m2 1,04 1,63 1,88
Peso a vuoto kg 45 55 70

E Entrata acqua fredda G1” G1” G1”¼
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼

RC Connessione ricircolo sanitario G1” G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1” G1” G1”¼
T Conness. termometro/termostato G½” G½” G½”
S Connessione scarico G½” G½” G½”

RE Potenza/Numero resistenze elettr. kW 2.0x1 3.0x1 4.0x1
S1 Entrata caldaia G1” G1” G1”
S2 Uscita caldaia G1” G1” G1”
PE Pressione max. di esercizio bar 8
TE Temperatura max. di esercizio °C 100

TR1 Tempo di riscaldamento ∆t 30°C min 218 217 217
TR2 Tempo di riscaldamento ∆t 40°C min 288

P Potenza totale kW 2 3 4
T Tensione V 230/1

DATI TECNICI

MODELLO UM 500500 800800 10001000
RF

BE - Codice 0.717.505 0.717.805 0.717.1005

BE/S - Codice 0.717.515 0.717.815 0.717.1015

D Diametro con isolamento mm 750 1000 1000
HT Altezza totale mm 1650 1760 2010

Superficie di scambio (art. BE/S) m2 2,36 2,72 3,54
Peso a vuoto kg 80 115 130

E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G1”¼
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼

RC Connessione ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”½ G1”½
T Conness. termometro/termostato G½” G½” G½”
S Connessione scarico G½” G½” G½”

RE Potenza/Numero resistenze elettr. kW 5.0x1 4.0x2 5.0x2
S1 Entrata caldaia G1” G1”¼ G1”¼
S2 Uscita caldaia G1” G1”¼ G1”¼
PE Pressione max. di esercizio bar 8
TE Temperatura max. di esercizio °C 100

TR1 Tempo di riscaldamento ∆t 30°C min 215
TR2 Tempo di riscaldamento ∆t 40°C min 250

P Potenza totale kW 6 8 10
T Tensione V 400/3

BE
BE/S

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Art. BE scaldacqua elettrico a 
basamento per la produzione di acqua 
calda sanitaria.
Art. BE/S scaldacqua termo-elettrico a 
basamento per la produzione di acqua 
calda sanitaria.

Lamiere in acciaio di qualità S235JR 
EN10025, assemblate e saldate con 
l’utilizzo di impianti automatici in 
atmosfera controllata. Resistenze 
elettriche su tappo filettato. Quadro 
comando e controllo

Interno di vetrificazione (EMAIL), 
applicata con cottura in forno a 860°C 
secondo norma DIN 4753.3, idoneo 
all’uso e consumo dell’acqua potabile 
ai sensi del D.M. 174/2004 e Dir. CEE 
76/893

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

PROTEZIONE 
CATODICA

ISOLAZIONE

Anodi di magnesio sacrificali su tappo 
filettato

Poliuretano rigido non removibile 
fino a modello 500, coppelle di 
poliuretano rigido removibili per 
modelli restanti

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Finitura esterna in ABS fino a modello 
500, finitura in PVC per modelli 
800÷1000
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N.B. A richiesta si possono installare resistenze elettriche con potenze 
superiori
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MODELLO UM 200200 300300

RF
HPS - Codice 0.722.224 0.722.225

HPS 1 - Codice 0.722.223 0.722.221

HPS 2 - Codice - 0.722.222

Capacità effettiva accumulo lt 200 295
D Diametro con isolamento mm 650 650

HT Altezza totale mm 1700 1900
ø Aspirazione - Espulsione aria mm 190 190

Superf. di scambio serpentino inf. (HPS 1) m2 0,9 1,42
Superf. di scambio serpentino sup. (HPS 2) m2 - 0,65

K Altezza in ribaltamento mm 1820 2008
Peso a vuoto kg 111 124

E Entrata acqua fredda G¾” G¾”
U Uscita acqua calda sanitaria G¾” G¾”

RC Connessione ricircolo sanitario G¾” G¾”
RE Connessione resistenza elettrica G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½”
S1-S2 Entrata-Uscita fluido riscald. (circ. solare) G¾” G¾”
S3-S4 Entrata-Uscita fluido riscald. (circ. integrat.) G1” G1”

PE Pressione max. esercizio bar 10 10
TE Temperatura max. esercizio °C 100 100
PS Pressione max. esercizio serpentino bar 9 9

COP medio ≥ 3,5 ≥ 3,5
Potenza termica resa PDC kW 2,03 2,03
Potenza termica totale kW 3,23 3,23
Alimentazione V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50
Assorbimento nominale kW 0,55 0,55
Assorbimento massimo PC kW 0,8 0,8
Assorbimento resistenza + PC kW 2 2
Resistenza elettrica (integrazione) kW 1,2/250V 1,2/250V
GAS R 134a R 134a

DATI TECNICIHPS
HPS 1
HPS 2

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Preparazione con stoccaggio di 
acqua calda sanitaria prodotta con 
pompa di calore integrata (controllata 
elettronicamente)

Bollitore costruito con lamiere in 
acciaio di qualità S235JR EN10025. 
Scambiatori di calore a spirale fissi (a 
seconda dei modelli) con tubi in acciaio 
S235JR EN10025 saldati al serbatoio. 
Gruppo pompa di calore comprensivo 
di: compressore alternativo ermetico ad 
alta efficienza, evaporatore con batteria 
ad elevato scambio termico con alette 
in alluminio (trattamento idrofilo) e tubi 
in rame, elettroventilatore centrifugo, 
condensatore avvolto esternamente al 
serbatoio.
Art. HPS accumulo A.C.S. in acciaio 
vetrificato (EMAIL) e resistenza elettrica 
da 2 kW
Art. HPS 1 accumulo A.C.S. in acciaio 
vetrificato (EMAIL), con uno scambiatore 
e resistenza elettrica da 2 kW
Art. HPS 2 accumulo A.C.S. in acciaio 
vetrificato (EMAIL), con due scambiatori 
e resistenza elettrica da 2 kW

Interno di vetrificazione (EMAIL), 
secondo norma DIN 4753.3, idoneo 
all’uso e consumo dell’acqua potabile 
ai sensi del D.M. 174/2004 e Dir. CEE 
76/893

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

PROTEZIONE 
CATODICA

ISOLAZIONE

Anodi di magnesio sacrificali su tappo 
filettato, con controllo esterno dello 
stato d’usura

Poliuretano rigido non removibile

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione, anni 2 per 
parti elettriche

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Finitura esterna in ABS.
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MODELLO UM 500500 800800 10001000
RC

BGA - Codice 0.714.505 0.714.755 0.714.1005.1

GRUPPO RICIRCOLO - Codice 0.714.760 0.714.1560

Capacità effettiva accumulo lt 430 680 850
D Diametro con isolamento mm 820 970 970

HT Altezza totale mm 1700 1800 2050
øC Diametro camino mm 152 152 152
L Ingombro totale mm 980 1130 1130
K Altezza in ribaltamento mm 1968 1783 2330

Peso a vuoto (escluso bruciatore) kg 160 215 230
E Entrata acqua fredda G1” ¼ G1” ½ G1” ½
U Uscita acqua calda G1” ¼ G1” ½ G1” ½
S Scarico G1” ½ G1” ½ G1” ½

RC Connessione ricircolo G1” ¼ G1” ½ G1” ½
RE Connessione resistenza elettrica G1” ½ G1” ½ G1” ½
A Anodo di magnesio G1” ¼ G1” ½ G1” ½

So Connessione sonda G ½” G ½” G ½”
Potenza termica resa kW 30,2 46,5 64
Potenza termica bruciata kW 34,8 52,3 72,1
(*) Prelievo primi 10’ lt 575 903 1156
(*) Prelievo orario lt 1297 2015 2685
Prelievo continuo ∆t 35°C lt 742 1145 1575
Prelievo continuo ∆t 30°C lt 867 1335 1835

PE Pressione max. di esercizio bar 6
PC Pressione di collaudo bar 9
TE Temperatura max. di esercizio °C 95

DATI TECNICI

MODELLO UM 15001500 20002000 30003000
RC

BGA - Codice 0.714.1505 0.714.2000 0.714.3000

GRUPPO RICIRCOLO - Codice 0.714.1560 0.714.3060

Capacità effettiva accumulo lt 1350 1800 2700
D Diametro con isolamento mm 1120 1270 1420

HT Altezza totale mm 2380 2430 2830
øC Diametro camino mm 152 220 220
L Ingombro totale mm 1280 1430 1580
K Altezza in ribaltamento mm 2643 2729 3011

Peso a vuoto (escluso bruciatore) kg 310 355 440
E Entrata acqua fredda G2” G2” ½ G2” ½
U Uscita acqua calda G2” G2” ½ G2” ½
S Scarico G1” ½ G1” ½ G1” ½

RC Connessione ricircolo sanitario G2” G2” ½ G2” ½
RE Connessione resistenza elettrica G1” ½ G1” ½ G1” ½
A Anodo di magnesio G1” ½ G1” ½ G1” ½

So Connessione sonda G½” G½” G½”
Potenza termica resa kW 93 122,1 186,1
Potenza termica bruciata kW 104,7 138,4 209,3
(*) Prelievo primi 10’ lt 1795 2383 3589
(*) Prelievo orario lt 4017 5300 8035
Prelievo continuo ∆t 35°C lt 2290 3000 3500
Prelievo continuo ∆t 30°C lt 2667 3500 5335

PE Pressione max. di esercizio bar 6
PC Pressione di collaudo bar 9
TE Temperatura max. di esercizio °C 95

BGA

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Produttore con accumulo a fuoco 
diretto con funzionamento a gasolio 
o gas soffiato (esclusa fornitura 
bruciatore), con corpo caldaia 
estraibile.

Lamiere in acciaio di qualità S235JR 
EN10025, assemblate e saldate con 
l’utilizzo di impianti automatici.
Camera di combustione estraibile in 
acciaio inox

Trattamento anticorrosivo 
interno “CERAMPLAST” a base di 
microceramica, applicata con sistemi 
completamente automatici, adatto 
all’esercizio in ambienti aggressivi, 
con temperature di lavoro elevate. 
Idoneo all’uso e consumo dell’acqua 
potabile ai sensi del D.M. 174/004 
e Dir. CEE 76/893 e temperatura di 
esercizio di 110°C

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

PROTEZIONE 
CATODICA

ISOLAZIONE

Anodi di magnesio sacrificali su tappo 
filettato

Poliuretano rigido a coppelle 
removibile.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Finitura esterna in lamierino di 
alluminio goffrato.
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N.B. Con gruppo di ricircolo si aumenta la produzione oraria del 20% circa

Pulsante di 
accensione

Termostato di 
sicurezza

Termostato di 
regolazione

Luce di conferma 
fiamma bruciatore

(*) Dati calcolati con temperatura di accumulo di 60°C
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MODELLO UM 8080 100100 150150
RG

BPI - Codice 0.716.080 0.716.100 0.716.150

RG -

BPS - Codice - 0.715.100 0.715.150

Capacità effettiva accumulo art. BPI-BPS lt 90 110 165
D Diam. con isolamento art. BPI-BPS mm 460 460 510

HT Altezza totale BPI-BPS mm 955 1080 1100
Superficie di scambio intercapedine art. BPI m2 0,50 0,60 0,75
Superficie di scambio serpentino art. BPS m2 - 0,70 1
Peso a vuoto BPI kg 35 40 55
Peso a vuoto BPS kg - 35 45

B Entrata-Uscita circuito primario G1” G1” G1”
C Entrata -Uscita circuito secondario G1” G1” G1”

RE Conness. resistenza elettrica G1” ¼ G1” ¼ G1” ¼
A Anodo di magnesio G1” G1” G1”

So Connessione sonda G½” G½” G½”
PE Press. max esercizio circuito sec. (ACS) bar 8
TE Temp. max esercizio art. BPS °C 95
TE Temp. max esercizio art. BPI °C 65
PSI Press. max esercizio scamb. intercap. (BPI) bar 3
PSS Press. max esercizio scamb. spirale (BPS) bar 12

DATI TECNICI

MODELLO UM 200200 300300
RG

BPI - Codice 0.716.200 0.716.300

RG
BPS - Codice 0.715.200 0.715.300

Capacità effettiva accumulo art. BPI-BPS lt 230 320
D Diam. con isolamento art. BPI-BPS mm 560 610

HT Altezza totale BPI-BPS mm 1130 1400
Superficie di scambio intercapedine art. BPI m2 1 1,40
Superficie di scambio serpentino art. BPS m2 1,20 1,50
Peso a vuoto BPI kg 65 75
Peso a vuoto BPS kg 55 65

B Entrata-Uscita circuito primario G1” G1” ¼
C Entrata-Uscita circuito secondario G1” ¼ G1” ¼

RE Conness. resistenza elettrica G1” ¼ G1” ¼
A Anodo di magnesio G1” G1”

So Connessione sonda G½” G½”
PE Press. max esercizio circuito sec. (ACS) bar 8
TE Temp. max esercizio art. BPS °C 95
TE Temp. max esercizio art. BPI °C 65
PSI Press. max esercizio scamb. intercap. (BPI) bar 3
PSS Press. max esercizio scamb. spirale (BPS) bar 12

BPI
BPS

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Preparatori di A.C.S. con accumulo ad 
installazione pensile o a basamento 
(a richiesta), particolarmente adatti 
ad utenze medio-piccole e per 
installazioni in spazi ristrette.

Costruiti con lamiere in acciaio di 
qualità S235JR EN10025. 
Scambiatori di calore a spirale fissi 
con tubi in acciaio S235JR EN10025 
saldati al serbatoio. 

Art. BPI trattamento anticorrosivo 
di idroflonatura a base di 
resine fluorocarboniche P.T.F.E. 
(politetrafluoroetilene), idoneo all’uso 
e consumo dell’acqua potabile ai sensi 
del D.M. 174/2004 e Dir. CEE 76/893.

Art. BPS trattamento anticorrosivo 
interno di vetrificazione (EMAIL) 
secondo norma DIN 4753.3, idoneo 
all’uso e consumo dell’acqua potabile 
ai sensidel D.M. 174/2004 e Dir. CEE 
76/893.

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

PROTEZIONE 
CATODICA

ISOLAZIONE

Anodi di magnesio sacrificali su tappo 
filettato

Poliuretano rigido non removibile

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Art. BPI, BPS Anni 2 contro la 
corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Finitura esterna in ABS.
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BASAMENTO PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO: MOD. BPI E BPS

ARTICOLO CODICE

Capacità 100 litri 0.800.181

Capacità 150 litri 0.800.182

Capacità 200 litri 0.800.183

Capacità 300 litri 0.800.184

Resistenza elettrica in rame 1500 W con termostato 0.800.111

Resistenza elettrica in rame 2000 W con termostato RT1500

Quadro comandi BPI-BPS RT2000

mod. BPS
serpentino fisso

mod. BPI
intercapedine

N.B. Art BPI per evitare rotture o deformazioni interne è necessario 
riempire prima il circuito SECONDARIO (A.C.S.) e successivamente il 
circuito PRIMARIO (INTERCAPEDINE)
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MODELLO UM 8080 100100
RG

PVS - Codice 0.738.080 0.738.101

Capacità effettiva accumulo art. PVS lt 73 113
D Diam. con isolamento mm 510 510

HT Altezza totale PVS mm 620 870
Superficie di scambio serpentino m2 0,65 0,70
Peso a vuoto kg 40 45

B Entrata-Uscita circuito primario G¾” M G¾” M
C Entrata-Uscita circuito secondario G½” G½”

RE Connessione resistenza elettrica G1” ¼ G1” ¼
A Anodo di magnesio G1” G1”

So Connessione sonda G½” G½”
PE Press. max esercizio circuito sec. (ACS) bar 8
TE Temp. max esercizio art. PVS °C 95

PSS Press. max esercizio scamb. spirale (PVS) bar 12
Resistenza elettrica di serie su art. PVS W 1500 1500

DATI TECNICI

MODELLO UM 150150 200200
RG

PVS - Codice 0.738.151 0.738.201

Capacità effettiva accumulo art. PVS lt 153 193
D Diam. con isolamento mm 510 510

HT Altezza totale PVS mm 1100 1350
Superficie di scambio serpentino m2 1 1,20
Peso a vuoto kg 55 65

B Entrata-Uscita circuito primario G¾” M G¾” M
C Entrata-Uscita circuito secondario G½” G½”

RE Connessione resistenza elettrica G1” ¼ G1” ¼
A Anodo di magnesio G1” G1”

So Connessione sonda G½” G½”
PE Press. max esercizio circuito sec. (ACS) bar 8
TE Temp. max esercizio art. PVS °C 95

PSS Press. max esercizio scamb. spirale (PVS) bar 12
Resistenza elettrica di serie su art. PVS W 2000 2000

PVS

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Preparatori di A.C.S. con accumulo ad 
installazione pensile o a basamento 
(a richiesta), particolarmente adatti 
ad utenze medio-piccole e per 
installazioni in spazi ristrette.

Costruiti con lamiere in acciaio di 
qualità S235JR EN10025. 
Scambiatori di calore a spirale fissi 
con tubi in acciaio S235JR EN10025 
saldati al serbatoio. 
Art. PVS completo di quadro comandi 
e resistenza elettrica con termostato 
kW 1,5

Art. PVS trattamento anticorrosivo 
interno di vetrificazione (EMAIL) 
secondo norma DIN 4753.3, idoneo 
all’uso e consumo dell’acqua potabile 
ai sensi del D.M. 174/2004 e Dir. CEE 
76/893.

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

PROTEZIONE 
CATODICA

ISOLAZIONE

Anodi di magnesio sacrificali su tappo 
filettato

Poliuretano  rigido non removibile

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Art. PVS Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Finitura esterna in ABS.
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Quadro comandi:
- interruttore
- termometro
- termostato circolatore
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MODELLO UM ITT-112ITT-112 ITT-156ITT-156 ITT-201ITT-201 ITT-241ITT-241
RG

Codice 0.739.112 0.739.156 0.739.201 0.739.241

Capacità effettiva accumulo lt 101 165 204 244
Capacità totale lt 129 206 254 304

D Diametro con isolamento mm 560 560 560 560
HT Altezza totale mm 975 1195 1435 1710

Superficie di scambio m2 1,35 1,73 2,10 2,50
K Altezza in ribaltamento mm 1074 1291 1493 1751

Peso a vuoto kg 70 85 90 105
CP Entrata-Uscita circuito primario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
CS Entrata-Uscita circuito secondario G½” M G½” M G¾”M G¾”M
RC Ricircolo sanitario G½” M G½” M G¾”M G¾”M
RE Conness. resistenza elettrica G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
S Scarico G3/8” G3/8” G3/8” G3/8”
Sf Sfiato circuito primario G3/8” G3/8” G3/8” G3/8”
So Connessione sonda G½” G½” G½” G½”
T Conness. termometro/termostato G½” G½” G½” G½”

PE Press. max. esercizio circ. second. bar 6
TE Temperatura max. esercizio °C 100
PSI Press. max. uso intercap. (circ. prim.) bar 3

DATI TECNICIITT
MTT

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Preparatori di A.C.S. inox con 
intercapedine totale con sistema “tank 
in tank”

Lamiere in acciaio di qualità S235JR 
EN10025 per il serbatoio esterno. 
Lamiere in acciaio inossidabile AISI 
316L per il serbatoio interno di 
accumulo per l’acqua sanitaria

Decapaggio e passivazione a 
lavorazioni di saldatura ultimate per il 
serbatoio interno in acciaio inox

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Poliuretano rigido non removibile.
Mod. 112 ÷ 550 coppelle di 
poliuretano rigido removibile

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 5 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Finitura esterna in ABS.
mod. 112 ÷ 550 ABS con cerniera di 
chiusura rimanenti modelli
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MODELLO UM MTT-330MTT-330 MTT-550MTT-550 MTT-800MTT-800 MTT-1000MTT-1000
RG

Codice 0.739.330 0.739.550 0.739.800 0.739.1000

Capacità effettiva accumulo lt 270 470 736 860
Capacità totale lt 360 595 920 1090

D Diametro con isolamento mm 710 810 1020 1020
HT Altezza totale mm 1435 1870 1880 2130

Superficie di scambio m2 2,70 3,60 4,70 5,30
K Altezza in ribaltamento mm 1642 1968 2153 2410

Peso a vuoto kg 130 155 210 230
CP Entrata-Uscita circuito primario G1”¼ G1”¼ G2” G2”
CS Entrata-Uscita circuito secondario G1” M G1” M G½” M G½” M
RC Ricircolo sanitario G1” M G1” M G½” M G½” M
RE Conness. resistenza elettrica G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
S Scarico G3/8” G3/8” G3/8” G3/8”
Sf Sfiato circuito primario G3/8” G3/8” G3/8” G3/8”
So Connessione sonda G½” G½” G½” G½”
T Conness. termometro/termostato G½” G½” G½” G½”

PE Press. max. esercizio circ. second. bar 6
TE Temperatura max. esercizio °C 100
PSI Press. max. uso intercap. (circ. prim.) bar 3

N.B. Piedini e staffa a muro di serie per modelli 112÷241
Possibilità di installazione a parete orizzontale o verticale per modelli 
112÷241

A RICHIESTA 

ARTICOLO

Resistenza elettrica INOX 2000 W - 220/1 V con termostato

N.B. Per evitare rotture o deformazioni interne è necessario riempire 
prima il circuito SECONDARIO (A.C.S.) e successivamente il circuito 
PRIMARIO (INTERCAPEDINE)
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MODELLO UM 150150 200200 300300
BCN

Codice 0.738.150 0.738.200 0.738.300

Capacità effettiva accumulo lt 175 230 270
HT Diametro mm 510 510 510

Lunghezza totale mm 1300 1650 1900
Peso a vuoto kg 85 100 120
Entrata-Uscita sanitario G¾” G¾” G¾”
Mandata-Ritorno collettori solari G¾” G¾” G¾”

RE Conness. resistenza elettr. (flangia) G1”¼ G1”¼ G1”¼
Sf Connessione sfiato G3/8” G3/8” G3/8”
A Conness. anodo magnesio (flangia) G1” G1” G1”

So Connessione sonda (flangia) G½” G½” G½”
PE Pressione max. esercizio sanitario bar 6
TE Temp. max. esercizio intercapedine °C 100
PSI Press. max. esercizio intercapedine bar 3

BCN

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Preparazione acqua calda sanitaria 
prodotta con impianto solare a 
circolazione naturale

Lamiere in acciaio di qualità S235JR 
EN10025. Flangia d’ispezione e pulizia 
o per integrazione

Interno di vetrificazione, idoneo all’uso 
e consumo dell’acqua potabile ai sensi 
del D.M. 174/2004 e Dir. CEE 76/893

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

PROTEZIONE 
CATODICA

ISOLAZIONE

Anodi di magnesio sacrificali su tappo 
filettato

Poliuretano  rigido non removibile

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Finitura esterna in ABS, resistente 
all’esposizione dei raggi UV
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A RICHIESTA 

ARTICOLO

- Resistenza elettrica / termostato

- Valvola di temperatura e pressione

Circolazione 
naturale
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MODELLO UM 200200 300300 500500 800800 10001000 15001500
RF
RC

BFB/X RF - Codice 0.733.201 0.733.301 0.733.501 0.733.801 0.733.1001 0.733.1501

BFB/X RC - Codice 0.733.202 0.733.302 0.733.502 0.733.802 0.733.1002 0.733.1502

BHB/X RF - Codice - - - 0.733.803 0.733.1005 0.733.1507

BHB/X RC - Codice - - - 0.733.804 0.733.1006 0.733.1508

Cap. effettiva accumulo lt 185 295 500 795 920 1435
D Diam. con isolamento RF mm 550 650 750 900 900 1050
D Diam. con isolamento RC mm 550 650 750 900 900 1050

HT Altezza totale mm 1370 1420 1730 1810 2060 2390
L Lung. totale (vers. orizz.) mm 1310 1390 1670 1730 1980 2300
IS Interasse piedi (vers. orizz.) mm 740 740 960 850 1100 1350

SS1 Sup. scambiatore (BFB/X) m2 0,5 0,75 0,75 1,5 2 3
FL Diam flangia (BFB/X) mm 220x300 300x380
FL Diam flangia (BHB/X) mm - - - 220x300 400x480

SS1 Sup. fascio tub. (BHB/X) m2 - - - 1,5 2 3
K Altezza in ribaltamento mm 1557 1625 1922 2079 2307 2592

Peso a vuoto 6 bar kg - - - - - 240
E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G2”
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G2”

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G2”
RE Conness.resistenza elettr. G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½”
T Conn. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½” G½”
P Conness. circuito primario G1” G1” G1” G1”½ G1”½ G1”½

AE Conness. anodo elettron. - - - - G½” G½”
PE Press.max.esercizio accum. bar 8 6

PES Press.max.esercizio scamb. bar 9
TE Temp.max esercizio (BFB/X) °C 65
TP Temp.max punta (BFB/X) °C 81
TE Temp.max.esercizio (BHB/X) °C 100

DATI TECNICIBFB/X
BHB/X

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Produttore di acqua calda sanitaria 
con scambiatore a fascio tubiero inox 
estraibile. Questo prodotto utilizza 
basse potenze termiche per garantire 
grandi quantità di acqua riscaldata in 
tempi ridotti
Art. BFB/X - BHB/X lamiere in acciaio 
di qualità S235JR EN10025.
SCAMBIATORE tubi in acciaio 
inossidabile, mandrinati su piastra 
tubiera e completi si testata di rinvio, 
guarnizioni in EPDM dielettrico 
alimentare

Art. BFB/X resine termoindurenti 
(P.T.F.E.) con idoneità alimentare 
secondo Dir.98/83 CE e al D.L. 
31/2001.
Art. BHB/X 800÷5000 trattamento 
anticorrosivo interno con 
”CERAMPLAST” o vetrificazione 
(EMAIL), secondo norma DIN 4753.3.

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Mod. RF pannello di fibre di poliestere, 
ecocompatibile e riciclabile con 
resistenza al fuoco Euroclasse B s2 
d0, norma UNI EN 13501-1 con forte 
potere coibente.
Mod. RC coppelle di poliuretano rigido 
removibile.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/UE 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA PVC con cerniera di chiusura
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MODELLO UM 20002000 25002500 30003000 40004000 50005000
RF - - - -

RC - - - -

BFB/X RF - Codice 0.733.2001 0.733.2501 0.733.3001 0.733.4001 0.733.5001

BFB/X RC - Codice 0.733.2002 0.733.2502 0.733.3002 0.733.4002 0.733.5002

BHB/X RF - Codice 0.733.2007 0.733.2507 0.733.3007 0.733.4007 0.733.5007

BHB/X RC - Codice 0.733.2008 0.733.2508 0.733.3008 0.733.4008 0.733.5008

Cap effettiva accumulo lt 1980 2605 2910 3710 4945
D Diam con isolamento RF mm 1200 1350 1350 1500 1700
D Diam con isolamento RC mm 1200 1350 1350 1500 1700

HT Altezza totale mm 2430 2500 2750 2800 2830
L Lung. totale (vers. orizz.) mm 2370 1440 2680 2780 2860
IS Interasse piedi (vers. orizz.) mm 1350 1350 1600 1600 1600

SS1 Sup. fascio tub. (BFB/X) m2 4 5 6 8 10
FL Diam flangia (BFB/X) mm 350x430
FL Diam flangia (BHB/X) mm 400x480

SS1 Sup. fascio tubiero (BHB/X) m2 4 5 6 8 10
K Altezza in ribaltamento mm 2701 2823 3045 3176 3305

Peso a vuoto 6 bar kg 295 345 380 555 660
E Entrata acqua fredda G2” G2”½ G2”½ G3” G3”
U Uscita acqua calda sanitaria G2” G2”½ G2”½ G3” G3”

RC Ricircolo sanitario G2” G2”½ G2”½ G3” G3”
RE Conness.resistenza elettr. G1”½ G2” G2” G2” G2”
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½”
T Conn. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½”
P Conness. circuito primario G2” G2” G2” G2” G2”

AE Conness. anodo elettron. G½” G½” G½” G½” G½”
PE Press.max.esercizio accum. bar 6

PES Press.max.esercizio scamb. bar 9
E Temp.max esercizio (BFB/X) °C 65

TP Temp.max punta (BFB/X) °C 81
TE Temp.max.esercizio (BHB/X) °C 100

N.B. Possibilità di scambiatori a fascio tubiero curvati

Anodi di magnesio sacrificali su tappo 
filettato

PROTEZIONE 
CATODICA
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DATI TECNICIXBFB

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Produttore di acqua calda sanitaria 
con scambiatore a fascio tubiero inox 
estraibile. Questo prodotto utilizza 
basse potenze termiche per garantire 
grandi quantità di acqua riscaldata in 
tempi ridotti.

art. XBFB lamiera in acciaio 
inossidabile di qualità AISI 316L.
SCAMBIATORE: tubi in acciaio 
inossidabile, mandrinati su piastra 
tubiera e completi di testata di rinvio, 
con guarnizioni.

art. XBFB decapaggio e passivazione a 
lavorazioni di saldatura ultimate

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE mod. RF pannello di fibre di politilene, 
ecocompatibile e riciclabile con 
resistenza al fuoco Euroclasse B s2 
d0 norma UNI ENI 13501-1 con forte 
potere coibente.

mod. RC coppelle di poliuretano rigido 
removibile.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 5 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA mod. RF PVC con cerniera di chiusura.
mod. RC PVC con cerniera di chiusura PR
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MODELLO UM 200200 300300 500500 800800 10001000 15001500
RF
RC

XBFB RF - Codice 0.734.200 0.734.300 0.734.500 0.734.800 0.734.1000 0.734.1500

XBFB RC - Codice 0.734.210 0.734.310 0.734.510 0.734.810 0.734.1010 0.734.1510

Cap. effettiva accumulo lt 185 295 500 795 920 1435
D Diam. con isolam. RF mm 550 650 750 900 900 1050
D Diam. con isolam. RC mm 550 650 750 900 900 1050

HT Altezza totale mm 1363 1430 1730 1775 2025 2370
L Lungh. tot. (vers. orizz.) mm 1310 1390 1670 1730 1980 2300
IS Inter. piedi (vers.orizz.) mm 740 740 960 850 1100 1350
FL Diam. flangia (øixøe) mm 220x330 300x380

SS1 Sup. scambio fascio tub. m2 0,5 0,75 0,75 1,5 2 3
K Altezza in ribaltamento mm 1469 1575 1922 1990 2215 2592

Peso a vuoto 6 bar kg 63 75 114 138 157 240
E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G2”
U Uscita acqua calda san. G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G2”

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G2”
RE Conn. resistenza elettr. G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G½” G½” G½” G½” G½” G1”¼

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½”
T Conn. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½” G½”
P Conn. circuito primario G1” G1” G1” G1”½ G1”½ G1”½

PE Press.max.eser.accumulo bar 8 6
PES Press.max.eser.scamb. bar 9
TE Temp.max. esercizio °C 10

MODELLO UM 20002000 25002500 30003000 40004000 50005000
RF - - - -

RC - - - -

XBFB RF - Codice 0.734.2000 0.734.2500 0.734.3000 0.734.4000 0.734.5000

XBFB RC - Codice 0.734.2010 0.734.2510 0.734.3010 0.734.4010 0.734.5010

Capacità effettiva accumulo lt 1980 2605 2910 3710 4945
D Diam. con isolamento RF mm 1200 1350 1350 1500 1700
D Diam. con isolamento RC mm 1200 1350 1350 1500 1700

HT Altezza totale mm 2420 2480 2730 2800 2835
L Lungh. totale (vers. orizz.) mm 2370 1440 2680 2780 2860
IS Interasse piedi (vers. orizz.) mm 1350 1350 1600 1600 1600
FL Diam. flangia (øixøe) mm 350x430

SS1 Sup. scambio fascio tubiero m2 4 5 6 8 10
K Altezza in ribaltamento mm 2771 2823 3045 3176 3305

Peso a vuoto 6 bar kg 295 345 380 555 660
E Entrata acqua fredda G2” G2”½ G2”½ G3” G3”
U Uscita acqua calda san. G2” G2”½ G2”½ G3” G3”

RC Ricircolo sanitario G2” G2”½ G2”½ G3” G3”
RE Conn. resistenza elettr. G1”½ G2” G2” G2” G2”
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½”
T Conn. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½”
P Conn. circuito primario G2” G2” G2” G2” G2”

PE Press.max.eser.accumulo bar 6
PES Press.max.eser.scamb. bar 9
TE Temp.max. esercizio °C 100

N.B. Possibilità di scambiatori a fascio tubiero curvati
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SAS/F

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Accumulo e produzione di acqua calda sanitaria con scambiatore esterno a piastre ispezionabile, dotato di circolatore 
sanitario e valvole di intercettazione. Le fonti esterne possono essere molteplici e garantire tempi ridotti di riscaldamento.

Art. SAS/F lamiere in acciaio di qualità S235JR EN10025, flangia d’ispezione.
SCAMBIATORE: piastre ispezionabili in acciaio inossidabile, intelaiatura in acciaio verniciato, valvole e raccordi in rame/
ottone, circolatore sanitario.

Art. SAS/F resine termoindurenti (P.T.F.E.) con idoneità alimentare secondo 
dir.98/83 CE e al D.L. 31/2001

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Mod. RF pannello di fibre di poliestere, ecocomponibile e riciclabile con resistenza al fuoco Euroclasse B s2 d0 norma 
UNI ENI 13501-1 con forte potere coibente.

Mod. RC coppelle di poliuretano rigido removibile.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Mod. RF PVC con cerniera di chiusura.
Mod. RC PVC con cerniera di chiusura

Anodi di magnesio sacrificali su tappo filettatoPROTEZIONE 
CATODICA
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MODELLO UM 200200 300300 500500 800800 10001000 15001500 20002000 25002500 30003000 40004000 50005000
RF - - - -

RC - - - -

P030
SAS/F RF - Codice 0.800.200 0.800.300 0.800.500 0.800.800 0.800.1000 0.800.1500 0.800.2000 0.800.2500 0.800.3000 0.800.4000 0.800.5000

SAS/F RC - Codice 0.800.250 0.800.350 0.800.550 0.800.850 0.800.1050 0.800.1550 0.800.2050 0.800.2550 0.800.3050 0.800.4050 0.800.5050

P055
SAS/F RF - Codice 0.800.201 0.800.301 0.800.501 0.800.801 0.800.1001 0.800.1501 0.800.2001 0.800.2501 0.800.3001 0.800.4001 0.800.5001

SAS/F RC - Codice 0.800.251 0.800.351 0.800.551 0.800.851 0.800.1051 0.800.1551 0.800.2051 0.800.2551 0.800.3051 0.800.4051 0.800.5051

P075
SAS/F RF - Codice 0.800.202 0.800.302 0.800.502 0.800.802 0.800.1002 0.800.1502 0.800.2002 0.800.2502 0.800.3002 0.800.4002 0.800.5002

SAS/F RC - Codice 0.800.252 0.800.352 0.800.552 0.800.852 0.800.1052 0.800.1552 0.800.2052 0.800.2552 0.800.3052 0.800.4052 0.800.5052

P100
SAS/F RF - Codice 0.800.203 0.800.303 0.800.503 0.800.803 0.800.1003 0.800.1503 0.800.2003 0.800.2503 0.800.3003 0.800.4003 0.800.5003

SAS/F RC - Codice 0.800.253 0.800.353 0.800.553 0.800.853 0.800.1053 0.800.1553 0.800.2053 0.800.2553 0.800.3053 0.800.4053 0.800.5053

P145
SAS/F RF - Codice 0.800.204 0.800.304 0.800.504 0.800.804 0.800.1004 0.800.1504 0.800.2004 0.800.2504 0.800.3004 0.800.4004 0.800.5004

SAS/F RC - Codice 0.800.254 0.800.354 0.800.554 0.800.854 0.800.1054 0.800.1554 0.800.2054 0.800.2554 0.800.3054 0.800.4054 0.800.5054

P190
SAS/F RF - Codice 0.800.205 0.800.305 0.800.505 0.800.805 0.800.1005 0.800.1505 0.800.2005 0.800.2505 0.800.3005 0.800.4005 0.800.5005

SAS/F RC - Codice 0.800.255 0.800.355 0.800.555 0.800.855 0.800.1055 0.800.1555 0.800.2055 0.800.2555 0.800.3055 0.800.4055 0.800.5055

Capacità effettiva accumulo lt 185 295 500 795 920 1435 1980 2605 2910 3710 4945
D Diametro con isolamento RF mm 550 650 750 900 900 1050 1200 1350 1350 1500 1700
D Diametro con isolamento RC mm 550 650 750 900 900 1050 1200 1350 1350 1500 1700

HT Altezza totale mm 1445 1490 1790 1875 2125 2370 2420 2480 2730 2800 2830
FL Diametro flangia (øi x øe) mm 220x300 300x380 350x430
K Altezza in ribaltamento mm 1546 1626 1936 2080 2380 2592 2701 2824 3046 3176 3306
Y Ingombro laterale scambiatore mm 210,5

Peso a vuoto (escluso scambiatore) kg 55 65 80 120 155 210 255 295 320 475 560
Peso kit P030 kg 33
Peso kit P055 kg 35
Peso kit P075 kg 37,5
Peso kit P100 kg 39,5
Peso kit P145 kg 42,5
Peso kit P190 kg 45

E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G2” G2” G2”½ G2”½ G3” G3”
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G2” G2” G2”½ G2”½ G3” G3”

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G2” G2” G2”½ G2”½ G3” G3”
RE Conness. resistenza elettrica G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G2” G2” G2” G2”
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”

AE Anodo elettronico - - - - G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
PE Pressione max. esercizio bar 8 6
TE Temp. di esercizio °C 65
TP Temp. max. di punta °C 81
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N.B. Fino a 1000 litri possibilità di intercettare lo scambiatore per funzionamento diretto

N.B. Tabelle di resa dei bollitori a pag. 152

POTENZE 
IMPIEGATE

PRIMARIOPRIMARIO SECONDARIO MOD. SCAMBIATORE 
DI CALORE

DATI 
CIRCOLATORE

MOD.
Portata ∆P Portata ∆P S021 Dati 

circolatorekW m3/h m.c.a. m3/h m.c.a. N° di piastre

P30 34,9 1,56 1,26 0,80 0,40 9 0,21A / 45W

P35 64 2,86 1,79 1,46 0,55 13 0,29A / 63W

P75 87,2 3,89 1,86 1,99 0,57 17 0,29A / 63W

P100 116,3 5,19 2,08 2,66 0,64 21 0,34A  / 85W

P145 168,6 7,53 2,52 3,85 0,78 27 0,34A / 77W

P190 221 9,86 2,81 5,04 0,87 33 0,34A / 77W

N.B. Le potenze sono state calcolate con le seguenti temperature di esercizio: 
PRIMARIO 80/60°C - SECONDARIO 10/48°C
PER TEMPERATURE DIVERSE RICHIEDERE IL CATALOGO TECNICO

DATI TECNICI MODULI SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILI
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SXAS/F

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Accumulo e produzione di acqua calda sanitaria con scambiatore esterno a piastre ispezionabili, dotato di circolatore 
sanitario di intercattazione. Le fonti esterne possono essere molteplici e garantire tempi ridotti di riscaldamento

Art. SXAS/F lamiere in acciaio inossidabile di qualità AISI 316L, flangia d’ispezione.
SCAMBIATORE: piastre ispezionabili in acciaio inossidabile, intelaiatura in acciaio verniciato, valvole e raccordi in rame/
ottone, circolatore sanitario

Decapaggio e passivazione a lavorazioni di saldatura ultimateTRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Mod. RF pannello di fibre di poliestere, ecocompatibile e riciclabile con resistenza al fuoco Euroclasse B s2 d0 norma 
UNI ENI 13501-1 con forte potere coibente.
Mod. RC coppelle di poliuretano rigido removibile

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 5 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU Art. 4.3

FINITURA ESTERNA mod. RF PVC con cerniera di chiusura.
mod. RC PVC con cerniera di chiusuraPR

O
D

UT
TO

RI
 D

I A
.C

.S
. C

O
N

 S
C

AM
BI

AT
O

RE
 A

 P
IA

ST
RE

 IS
PE

ZI
O

N
AB

ILI

(inox)



147

MODELLO UM 200200 300300 500500 800800 10001000 15001500 20002000 25002500 30003000 40004000 50005000

RF - - - -

RC - - - -

P030
SXAS/F RF - Codice 0.800.220 0.800.320 0.800.520 0.800.820 0.800.1020 0.800.1520 0.800.2020 0.800.2520 0.800.3020 0.800.4020 0.800.5020

SXAS/F RC - Codice 0.800.260 0.800.360 0.800.560 0.800.860 0.800.1060 0.800.1560 0.800.2060 0.800.2560 0.800.3060 0.800.4060 0.800.5060

P055
SXAS/F RF - Codice 0.800.221 0.800.321 0.800.521 0.800.821 0.800.1021 0.800.1521 0.800.2021 0.800.2521 0.800.3021 0.800.4021 0.800.5021

SXAS/F RC - Codice 0.800.261 0.800.361 0.800.561 0.800.861 0.800.1061 0.800.1561 0.800.2061 0.800.2561 0.800.3061 0.800.4061 0.800.5061

P075
SXAS/F RF - Codice 0.800.222 0.800.322 0.800.522 0.800.822 0.800.1022 0.800.1522 0.800.2022 0.800.2522 0.800.3022 0.800.4022 0.800.5022

SXAS/F RC - Codice 0.800.262 0.800.362 0.800.562 0.800.862 0.800.1062 0.800.1562 0.800.2062 0.800.2562 0.800.3062 0.800.4062 0.800.5062

P100
SXAS/F RF - Codice 0.800.223 0.800.323 0.800.523 0.800.823 0.800.1023 0.800.1523 0.800.2023 0.800.2523 0.800.3023 0.800.4023 0.800.5023

SXAS/F RC - Codice 0.800.263 0.800.363 0.800.563 0.800.863 0.800.1063 0.800.1563 0.800.2063 0.800.2563 0.800.3063 0.800.4063 0.800.5063

P145
SXAS/F RF - Codice 0.800.224 0.800.324 0.800.524 0.800.824 0.800.1024 0.800.1524 0.800.2024 0.800.2524 0.800.3024 0.800.4024 0.800.5024

SXAS/F RC - Codice 0.800.264 0.800.364 0.800.564 0.800.864 0.800.1064 0.800.1564 0.800.2064 0.800.2564 0.800.3064 0.800.4064 0.800.5064

P190
SXAS/F RF - Codice 0.800.225 0.800.325 0.800.525 0.800.825 0.800.1025 0.800.1525 0.800.2025 0.800.2525 0.800.3025 0.800.4025 0.800.5025

SXAS/F RC - Codice 0.800.265 0.800.365 0.800.565 0.800.865 0.800.1065 0.800.1565 0.800.2065 0.800.2565 0.800.3065 0.800.4065 0.800.5065

Capacità effettiva accumulo lt 185 295 500 795 920 1435 1980 2605 2910 3710 4945
D Diametro con isolamento RF mm 550 650 750 900 900 1050 1200 1350 1350 1500 1700
D Diametro con isolamento RC mm 550 650 750 900 900 1050 1200 1350 1350 1500 1700

HT Altezza totale mm 1445 1490 1790 1875 2125 2370 2420 2480 2730 2800 2830
FL Diametro flangia (øi x øe) mm 220x300 300x380 350x430
K Altezza in ribaltamento mm 1546 1626 1936 2080 2380 2592 2701 2824 3046 3176 3306
Y Ingombro laterale scambiatore mm 210,5

Peso a vuoto (escluso scambiatore) kg 55 65 80 120 155 210 255 295 320 475 560
Peso kit P030 kg 33
Peso kit P055 kg 35
Peso kit P075 kg 37,5
Peso kit P100 kg 39,5
Peso kit P145 kg 42,5
Peso kit P190 kg 45

E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G2” G2” G2”½ G2”½ G3” G3”
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G2” G2” G2”½ G2”½ G3” G3”

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G2” G2” G2”½ G2”½ G3” G3”
RE Conness. resistenza elettrica G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G2” G2” G2” G2”
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”

PE Pressione max esercizio bar 8 6
TE Temp. di esercizio °C 100

DATI TECNICI
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N.B. Fino a 1000 litri possibilità di intercettare lo scambiatore per funzionamento diretto

N.B. Tabelle di resa dei bollitori a pag. 152

POTENZE
IMPIEGATE

PRIMARIO SECONDARIO MOD. SCAMBIATORE 
DI CALORE

DATI 
CIRCOLATORE

MOD.
Portata ∆P Portata ∆P S021 Dati 

circolatorekW m3/h m.c.a. m3/h m.c.a. N° di piastre

P30 34,9 1,56 1,26 0,80 0,40 9 0,21 A / 45W

P55 64 2,86 1,79 1,46 0,55 13 0,29A / 63W

P75 87,2 3,89 1,86 1,99 0,57 17 0,29A / 63W

P100 116,3 5,19 2,08 2,66 0,64 21 0,34A / 85W

P145 168,6 7,53 2,52 3,85 0,78 27 0,34A / 77W

P190 221 9,86 2,81 5,04 0,87 33 0,34A / 77W

N.B. Le potenze sono state calcolate con le seguenti temperature di esercizio: 
PRIMARIO 80/60°C - SECONDARIO 10/48°C
PER TEMPERATURE DIVERSE RICHIEDERE IL CATALOGO TECNICO

DATI TECNICI MODULI SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILI
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SAS/P

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Accumulo e produzione di acqua calda sanitaria con scambiatore esterno a piastre ispezionabili, dotato di circolatore 
sanitario  e valvole di intercattazione. Le fonti esterne possono essere molteplici e garantire tempi ridotti di riscaldamento

Art. SAS/P accumulo costruito impiegando lamiere in acciaio di qualità S235JR EN10025.
SCAMBIATORE: modello a piastre ispezionabili acciaio inossidabile, intelaiatura in acciaio al carbonio verniciato, valvole 
e raccordi in rame/ottone, circolatore sanitario

Resine termoindurenti (P.T.F.E.) con idoneità alimentare secondo Dir. 98/83 CE e 
al D.L. 31/2001 

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Mod. RF pannello di fibre di poliestere, ecocompatibile e riciclabile con resistenza al fuoco Euroclasse B s2 d0 norma 
UNI ENI 13501-1 con forte potere coibente.
Mod. RC poliuretano rigido non removibile mod. 200 ÷ 500, coppelle di poliuretano rigido removibile per restanti 
modelli

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Mod. RF PVC con cerniera di chiusura.
Mod. RC mod.200 ÷ 500 ABS, PVC con cerniera di chiusura per restanti modelli

Anodi di magnesio sacrificali su tappo filettatoPROTEZIONE
CATODICA
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MODELLO UM 200200 300300 500500 800800 10001000

RF
RC

P030
SAS/P RF - Codice 0.800.206 0.800.306 0.800.506 0.800.806 0.800.1006

SAS/P RC - Codice 0.800.256 0.800.356 0.800.556 0.800.856 0.800.1056

P055
SAS/P RF - Codice 0.800.207 0.800.307 0.800.507 0.800.807 0.800.1007

SAS/P RC - Codice 0.800.257 0.800.357 0.800.557 0.800.857 0.800.1057

P075
SAS/P RF - Codice 0.800.208 0.800.308 0.800.508 0.800.808 0.800.1008

SAS/P RC - Codice 0.800.258 0.800.358 0.800.558 0.800.858 0.800.1058

P100
SAS/P RF - Codice 0.800.209 0.800.309 0.800.509 0.800.809 0.800.1009

SAS/P RC - Codice 0.800.259 0.800.359 0.800.559 0.800.859 0.800.1059

Capacità effettiva accumulo lt 185 295 500 795 920
D Diametro con isolamento RF mm 550 650 750 900 900
D Diametro con isolamento RC mm 550 650 750 900 900

HT Altezza totale mm 1445 1490 1790 1875 2125
K Altezza in ribaltamento mm 1546 1626 1936 2080 2380

Y1 Ingombro laterale scambiatore mm 322
Peso a vuoto (escluso scambiatore) kg 55 65 80 120 155
Peso kit P030 kg 33
Peso kit P055 kg 35
Peso kit P075 kg 37,5
Peso kit P100 kg 39,5

E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½
RE Conness. resistenza elettrica G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½”

AE Conness. anodo elettronico - - - - G½”
PE Pressione max. esercizio bar 8
TE Temp. esercizio °C 65
TP Temp. max. di punta °C 81

DATI TECNICI

N.B. Tabelle di resa dei bollitori a pag. 155

DATI TECNICI MODULI SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILI

POTENZE 
IMPIEGATE

PRIMARIO SECONDARIO MOD. SCAMBIATORE 
DI CALORE

DATI 
CIRCOLATORE

MOD.
Portata ∆P Portata ∆P S021 Dati 

circolatorekW m3/h m.c.a. m3/h m.c.a. N° piastre

P30 34,9 1,56 1,26 0,80 0,40 9 0,21A / 45W

P55 64 2,86 1,79 1,46 0,55 13 029A / 63W

P75 87,2 3,89 1,86 1,99 0,57 17 0,29A / 63W

P100 116,3 5,19 2,08 2,66 0,64 21 0,34A / 85W

N.B. Le potenze sono state calcolate con le seguenti temperature di esercizio: 
PRIMARIO 80/60°C - SECONDARIO 10/48°C
PER TEMPERATURE DIVERSE RICHIEDERE IL CATALOGO TECNICO
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SAS/B

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Accumulo e produzione di acqua calda sanitaria con scambiatore esterno a piastre saldobrasate, dotato di circolatore 
sanitario  e valvole di intercattazione. Le fonti esterne possono essere molteplici e garantire tempi ridotti di riscaldamento

Art. SAS/B accumulo costruito impiegando lamiere in acciaio di qualità S235JR EN10025.
SCAMBIATORE: modello a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile, valvole e raccordi in rame/ottone, circolatore 
sanitario

Resine termoindurenti (P.T.F.E.) con idoneità alimentare secondo Dir. 98/83 CE e 
al D.L. 31/2001 

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Mod. RF pannello di fibre di poliestere, ecocompatibile e riciclabile con resistenza al fuoco Euroclasse B s2 d0 norma 
UNI ENI 13501-1 con forte potere coibente.
Mod. RC poliuretano rigido non removibile mod. 200 ÷ 500, coppelle di poliuretano rigido removibile per restanti 
modelli

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Mod. RF PVC con cerniera di chiusura.
Mod. RC mod.200 ÷ 500 ABS, PVC con cerniera di chiusura per restanti modelli

Anodi di magnesio sacrificali su tappo filettatoPROTEZIONE
CATODICA
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MODELLO UM 200200 300300 500500 800800 10001000

RF
RG

B216
SAS/B RF - Codice 0.800.210 0.800.310 0.800.510 0.800.810 0.800.1010

SAS/B RC - Codice 0.800.270 0.800.370 0.800.570 0.800.870 0.800.1070

B220
SAS/B RF - Codice 0.800.211 0.800.311 0.800.511 0.800.811 0.800.1011

SAS/B RC - Codice 0.800.271 0.800.371 0.800.571 0.800.871 0.800.1071

B230
SAS/B RF - Codice 0.800.212 0.800.312 0.800.512 0.800.812 0.800.1012

SAS/B RC - Codice 0.800.272 0.800.372 0.800.572 0.800.872 0.800.1072

B240
SAS/B RF - Codice 0.800.213 0.800.313 0.800.513 0.800.813 0.800.1013

SAS/B RC - Codice 0.800.273 0.800.373 0.800.573 0.800.873 0.800.1073

Capacità effettiva accumulo lt 185 295 500 795 920
D Diametro con isolamento RF mm 550 650 750 900 900
D Diametro con isolamento RC mm 550 650 750 900 900

HT Altezza totale mm 1445 1490 1790 1875 2125
K Altezza in ribaltamento mm 1546 1626 1936 2080 2380
Y Ingombro laterale scambiatore mm 189

Peso a vuoto (escluso scambiatore) kg 55 65 80 120 155
Peso kit MSB216 kg 9
Peso kit MSB220 kg 10
Peso kit MSB230 kg 11
Peso kit MSB240 kg 12

E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½
RE Conness. resistenza elettrica G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½”

AE Conness. anodo elettronico - - - - G½”
PE Pressione max. esercizio bar 8
TE Temp. scarico °C 65
TP Temp. max. di punta °C 81

DATI TECNICI

N.B. Tabelle di resa dei bollitori a pag. 154

DATI TECNICI MODULI SCAMBIATORE SALDOBRASATO

POTENZE 
IMPIEGATE

PRIMARIO SECONDARIO MOD. SCAMBIATORE 
DI CALORE

DATI 
CIRCOLATORE

MOD.
Portata ∆P Portata ∆P BL21 Dati 

circolatorekW m3/h m.c.a. m3/h m.c.a. N° piastre

MSB216 19 0,82 2,9 0,43 1,2 16 0,21A / 45W

MSB220 22 0,94 2,5 0,49 1,1 20 021A / 45W

MSB230 35 1,51 2,9 0,73 1,1 30 0,21A / 45W

MSB240 47 2,03 2,9 1,06 1,1 40 0,29A / 63W

N.B. Le potenze sono state calcolate con le seguenti temperature di esercizio: 
PRIMARIO 85/65°C - SECONDARIO 10/50°C
PER TEMPERATURE DIVERSE RICHIEDERE IL CATALOGO TECNICO
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SAS/F
SXAS/F 200

MODELLOMODELLO kWkW
Portata Portata 

continuacontinua
PortataPortata

 primaria primaria
Prelievo primi Prelievo primi 

10 min.10 min.
Prelievo primi Prelievo primi 

60 min.60 min.
TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

P030 35 792 1505 331 981 20

P055 65 1471 2794 385 1591 11

P075 87 1969 3740 425 2039 8

P100 116 2625 4987 478 2630 6

P145 168 3801 7223 572 3689 4

P190 221 5001 9501 668 4768 3

SAS/F
SXAS/F 300

MODELLOMODELLO kWkW

Portata Portata 
continuacontinua

PortataPortata
 primaria primaria

Prelievo primi Prelievo primi 
10 min.10 min.

Prelievo primi Prelievo primi 
60 min.60 min.

TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

P030 35 792 1505 490 1140 32

P055 65 1471 2794 545 1751 17

P075 87 1969 3740 584 2199 13

P100 116 2625 4987 637 2789 10

P145 168 3801 7223 731 3848 7

P190 221 5001 9501 827 4928 5

SAS/F
SXAS/F 500

MODELLOMODELLO kWkW

Portata Portata 
continuacontinua

PortataPortata
 primaria primaria

Prelievo primi Prelievo primi 
10 min.10 min.

Prelievo primi Prelievo primi 
60 min.60 min.

TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

P030 35 792 1505 787 1436 55

P055 65 1471 2794 841 2047 30

P075 87 1969 3740 881 2495 22

P100 116 2625 4987 934 3086 17

P145 168 3801 7223 1028 4145 11

P190 221 5001 9501 1124 5224 9

SAS/F
SXAS/F 800

MODELLOMODELLO kWkW

Portata Portata 
continuacontinua

PortataPortata
 primaria primaria

Prelievo primi Prelievo primi 
10 min.10 min.

Prelievo primi Prelievo primi 
60 min.60 min.

TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

P030 35 792 1505 1214 1863 87

P055 65 1471 2794 1268 2474 7

P075 87 1969 3740 1308 2922 35

P100 116 2625 4987 1361 3513 26

P145 168 3801 7223 1455 4572 18

P190 221 5001 9501 1551 5651 14

SAS/F
SXAS/F 1000

MODELLOMODELLO kWkW

Portata Portata 
continuacontinua

PortataPortata
 primaria primaria

Prelievo primi Prelievo primi 
10 min.10 min.

Prelievo primi Prelievo primi 
60 min.60 min.

TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

P030 35 792 1505 1395 2044 101

P055 65 1471 2794 1449 2655 54

P075 87 1969 3740 1489 3103 41

P100 116 2625 4987 1542 3694 30

P145 168 3801 7223 1636 4753 21

P190 221 5001 9501 1732 5832 16
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N.B. Valori calcolati con le seguenti temperature di esercizio: PRIMARIO 80/60°C - SECONDARIO 10/48°C
PER TEMPERATURE DIVERSE RICHIEDERE IL CATALOGO TECNICO
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SAS/F
SXAS/F 1500

MODELLOMODELLO kWkW
Portata Portata 

continuacontinua
PortataPortata

 primaria primaria
Prelievo primi Prelievo primi 

10 min.10 min.
Prelievo primi Prelievo primi 

60 min.60 min.
TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

P030 35 792 1505 2140 2790 157

P055 65 1471 2794 2195 3401 85

P075 87 1969 3740 2234 3849 63

P100 116 2625 4987 2287 4439 47

P145 168 3801 7223 2381 5498 33

P190 221 5001 9501 2477 6578 25

SAs/F
SXAS/F 2000

MODELLOMODELLO kWkW

Portata Portata 
continuacontinua

PortataPortata
 primaria primaria

Prelievo primi Prelievo primi 
10 min.10 min.

Prelievo primi Prelievo primi 
60 min.60 min.

TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

P030 35 792 1505 2929 3579 217

P055 65 1471 2794 2983 4189 117

P075 87 1969 3740 3023 4638 87

P100 116 2625 4987 3076 5228 66

P145 168 3801 7223 3170 6287 45

P190 221 5001 9501 3266 7366 34

SAS/F
SXAS/F 2500

MODELLOMODELLO kWkW

Portata Portata 
continuacontinua

PortataPortata
 primaria primaria

Prelievo primi Prelievo primi 
10 min.10 min.

Prelievo primi Prelievo primi 
60 min.60 min.

TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

P030 35 792 1505 3834 4483 286

P055 65 1471 2794 3888 5094 154

P075 87 1969 3740 3928 5542 115

P100 116 2625 4987 3980 6133 86

P145 168 3801 7223 4075 7192 60

P190 221 5001 9501 4170 8271 45

SAS/F
SXAS/F 3000

MODELLOMODELLO kWkW

Portata Portata 
continuacontinua

PortataPortata
 primaria primaria

Prelievo primi Prelievo primi 
10 min.10 min.

Prelievo primi Prelievo primi 
60 min.60 min.

TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

P030 35 792 1505 4275 4925 319

P055 65 471 2794 4330 5536 172

P075 87 1969 3740 4369 5984 128

P100 116 2625 4987 4422 6574 96

P145 168 3801 7223 4516 7633 66

P190 221 5001 9501 4612 8712 51

SAS/F
SXAS/F 4000

MODELLOMODELLO kWkW

Portata Portata 
continuacontinua

PortataPortata
 primaria primaria

Prelievo primi Prelievo primi 
10 min.10 min.

Prelievo primi Prelievo primi 
60 min.60 min.

TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

P030 35 792 1505 5433 6083 407

P055 65 1471 2794 5487 6693 219

P075 87 1969 3740 5527 7141 164

P100 116 2625 4987 5580 7732 123

P145 168 3801 7223 5674 891 85

P190 221 5001 9501 5770 9870 64
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N.B. Valori calcolati con le seguenti temperature di esercizio: PRIMARIO 80/60°C - SECONDARIO 10/48°C
PER TEMPERATURE DIVERSE RICHIEDERE IL CATALOGO TECNICO
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SAS/F
SXAS/F 5000

MODELLOMODELLO kWkW

Portata Portata 
continuacontinua

PortataPortata
 primaria primaria

Prelievo primi Prelievo primi 
10 min.10 min.

Prelievo primi Prelievo primi 
60 min.60 min.

TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

P030 35 792 1505 1395 2044 101

P055 65 1471 2794 1449 2655 54

P075 87 1969 3740 1489 3103 41

P100 116 2625 4987 1542 3694 30

P145 168 3801 7223 1636 4753 21

P190 221 5001 9501 1732 5832 16

SAS/B 200 MODELLOMODELLO kWkW

Portata Portata 
continuacontinua

PortataPortata
 primaria primaria

Prelievo primi Prelievo primi 
10 min.10 min.

Prelievo primi Prelievo primi 
60 min.60 min.

TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

B216 19 408 817 287 622 37

B220 22 473 946 292 680 32

B230 35 752 1505 315 932 20

MSB240 47 1010 2021 335 1164 15

SAS/B 300 MODELLOMODELLO kWkW

Portata Portata 
continuacontinua

PortataPortata
 primaria primaria

Prelievo primi Prelievo primi 
10 min.10 min.

Prelievo primi Prelievo primi 
60 min.60 min.

TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

B216 19 408 817 438 773 60

B220 22 473 946 443 831 51

B230 35 752 505 466 1083 32

B240 47 1010 2021 486 1315 24

SAS/B 500 MODELLOMODELLO kWkW

Portata Portata 
continuacontinua

PortataPortata
 primaria primaria

Prelievo primi Prelievo primi 
10 min.10 min.

Prelievo primi Prelievo primi 
60 min.60 min.

TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

B216 19 408 817 720 1055 101

B220 22 473 946 725 1113 87

B230 35 752 1505 748 1365 55

MSB240 47 1010 2021 768 1597 41

SAS/B 800 MODELLOMODELLO kWkW

Portata Portata 
continuacontinua

PortataPortata
 primaria primaria

Prelievo primi Prelievo primi 
10 min.10 min.

Prelievo primi Prelievo primi 
60 min.60 min.

TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

B216 19 408 817 1126 1461 161

B220 22 473 946 1131 1519 139

B230 35 752 1505 1153 1770 87

B240 47 1010 2021 1174 2002 65

SAS/B 1000 MODELLOMODELLO kWkW

Portata Portata 
continuacontinua

PortataPortata
 primaria primaria

Prelievo primi Prelievo primi 
10 min.10 min.

Prelievo primi Prelievo primi 
60 min.60 min.

TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

B216 19 408 817 1298 1633 186

B220 22 473 946 1303 1691 160

B230 35 752 1505 1325 1942 101

B240 47 1010 2021 1346 2174 75
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N.B. Valori calcolati con le seguenti temperature di esercizio: PRIMARIO 85/65°C - SECONDARIO 10/50°C
PER TEMPERATURE DIVERSE RICHIEDERE IL CATALOGO TECNICO
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SAS/P 200 MODELLOMODELLO kWkW

Portata Portata 
continuacontinua

PortataPortata
 primaria primaria

Prelievo primi Prelievo primi 
10 min.10 min.

Prelievo primi Prelievo primi 
60 min.60 min.

TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

P030 35 792 1505 331 981 20

P055 65 1471 2794 385 1591 11

P075 87 1969 3740 425 2039 8

P100 116 2625 4987 478 2630 6

SAS/P 300 MODELLOMODELLO kWkW

Portata Portata 
continuacontinua

PortataPortata
 primaria primaria

Prelievo primi Prelievo primi 
10 min.10 min.

Prelievo primi Prelievo primi 
60 min.60 min.

TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

P030 35 792 1505 490 1140 32

P055 65 1471 2794 545 1751 17

P075 87 1969 3740 584 2199 13

P100 116 2625 4987 637 2789 10

SAS/P 500 MODELLOMODELLO kWkW

Portata Portata 
continuacontinua

PortataPortata
 primaria primaria

Prelievo primi Prelievo primi 
10 min.10 min.

Prelievo primi Prelievo primi 
60 min.60 min.

TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

P030 35 792 1505 787 1436 55

P055 65 1471 2794 841 2047 30

P075 87 1969 3740 881 2495 22

P100 116 2625 4987 934 3086 17

SAS/P 800 MODELLOMODELLO kWkW

Portata Portata 
continuacontinua

PortataPortata
 primaria primaria

Prelievo primi Prelievo primi 
10 min.10 min.

Prelievo primi Prelievo primi 
60 min.60 min.

TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

P030 35 792 1505 1214 1863 87

P055 65 1471 2794 1268 2474 7

P075 87 1969 3740 1308 2922 35

P100 116 2625 4987 1361 3513 26

SAS/P 1000 MODELLOMODELLO kWkW

Portata Portata 
continuacontinua

PortataPortata
 primaria primaria

Prelievo primi Prelievo primi 
10 min.10 min.

Prelievo primi Prelievo primi 
60 min.60 min.

TempoTempo

lt/hlt/h lt/hlt/h ltlt ltlt minmin

P030 35 792 1505 1395 2044 101

P055 65 1471 2794 1449 2655 54

P075 87 1969 3740 1489 3103 41

P100 116 2625 4987 1542 3694 30
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N.B. Valori calcolati con le seguenti temperature di esercizio: PRIMARIO 85/65°C - SECONDARIO 10/50°C
PER TEMPERATURE DIVERSE RICHIEDERE IL CATALOGO TECNICO
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DATI TECNICIBFS/X

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Produzione e stoccaggio di acqua 
calda sanitaria, prodotta da generatori 
tradizionali o in alternativa essendo 
dotati di grande superficie di scambio 
adatti a generatori di calore alternativi 
come collettori solari o pompe di 
calore, ecc.

Art. BFS/X lamiere in acciaio di qualità 
S235JR EN10025.
SCAMBIATORI: tubi in acciaio 
inossidabile mandrinati su piastra 
tubiera.

Art. BFS/X trattamento anticorrosivo 
interno “CERAMPLAST” o con 
vetrificazione (EMAIL) secondo norma 
DIN 4753.3, adatto all’esercizio in 
ambienti aggressivi, con temperature 
elevate, installazioi con circuiti solari 
e shock termici dovuti al trattamento 
anti-legionella. Idoneo all’uso e 
consumo dell’acqua potabile ai sensi 
del D.M. 174/2004 e Dir. CEE 76/893 
e temperatura di esercizio di 100°C

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Mod. RF pannello di fibre di politilene, 
ecocomponibile e riciclabile con 
resistenza al fuoco Euroclasse B s2 
d0 norma UNI ENI 13501-1 con forte 
potere coibente.

Mod. RC coppelle di poliuretano rigido 
removibile.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Art. BFS/X anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA PVC con cerniera di chiusura.

MODELLO UM 200200 300300 500500 800800 10001000 15001500
RF
RC

BFS/X RF - Codice 0.735.201 0.735.301 0.735.501 0.735.801 0.735.1001 0.735.1501

BFSX RC - Codice 0.735.211 0.735.311 0.735.511 0.735.811 0.735.1011 0.735.1511

Cap. effettiva accumulo lt 194 298 509 765 924 1468
D Diam. con isolamento RF mm 550 650 750 900 900 1050
D Diam. con isolamento RC mm 550 650 750 900 900 1050

HT Altezza totale mm 1440 1490 1790 1800 2130 2390
FL Diam. flangia  (øixøe) mm 220x300 300x380 350x430 400x480

SS1 Sup. scambio fascio tub. m2 1 2 3 4 5 7
K Altezza in ribaltamento mm 1557 1625 1922 2079 2307 2592

Peso a vuoto kg 72 85 110 160 220 300
E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G2”
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G2”

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G2”
RE Conness. resistenza elettr. G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½” G½”
P Conn. circ. primario (inf.) G1” G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
P Conn. circ. primario (sup.) - - - - - -

AE Conness. anodo elettronico - - - - G½” G½”
PE Press. max. esercizio accum. bar 8 6

PES Press. max. esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

MODELLO UM 20002000 25002500 30003000 40004000 50005000
RF - - - -

RC - - - -

BFS/X RF - Codice 0.735.2001 0.735.2501 0.735.3001 0.735.4001 0.735.5001

BFS/X RC - Codice 0.735.2011 0.735.2511 0.735.3011 0.735.4011 0.735.5011

Cap. effettiva accumulo lt 2016 2664 2970 3833 5073
D Diam. con isolamento RF lt 1200 1350 1350 1500 1700
D Diam. con isolamento RC lt 1200 1350 1350 1500 1700

HT Altezza totale mm 2430 2500 2750 2800 2830
FL Diam. flangia  (øixøe) mm 400x480 350x430

SS1 Sup. scambio fascio tub. m2 8 10 6+6 8+8 10+10
K Altezza in ribaltamento mm 2701 2823 3045 3176 3305

Peso a vuoto kg 330 360 490 590 700
E Entrata acqua fredda G2” G2”½ G2”½ G3” G3”
U Uscita acqua calda sanitaria G2” G2”½ G2”½ G3” G3”

RC Ricircolo sanitario G2” G2”½ G2”½ G3” G3”
RE Conness. resistenza elettr. G1”½ G2” G2” G2” G2”
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½”
P Conn. circ. primario (inf.) G2” G2” G2” G2” G2”
P Conn. circ. primario (sup.) - - G2” G2” G2”

AE Conness. anodo elettronico G½” G½” G½” G½” G½”
PE Press. max. esercizio accum. bar 6

PES Press. max. esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

Anodi di magnesio sacrificali su tappo 
filettato.

PROTEZIONE
CATODICA
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N.B. Possibilità di scambiatori a fascio tubiero curvati
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DATI TECNICIXBFS/X

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Produzione e stoccaggio di acqua 
calda sanitaria, prodotta da generatori 
tradizionali o in alternativa essendo 
dotati di grande superficie di scambio 
adatti a generatori di calore alternativi 
come collettori solari o pompe di 
calore, ecc.

ACCUMULO: lamiere in acciaio 
inossidabile di qualità AISI 316L.
SCAMBIATORI: tubi in acciaio 
inossidabile mandrinali su piastra 
tubiera

Art. XBFS/X decapaggio e passivazione 
a lavorazioni di saldatura ultimate.

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Mod. RF pannello di fibre di politilene, 
ecocomponibile e riciclabile con 
resistenza al fuoco Euroclasse B s2 
d0 norma UNI ENI 13501-1 con forte 
potere coibente.

Mod. RC coppelle di poliuretano rigido 
removibile.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 5 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA PVC con cerniera di chiusura

MODELLO UM 200200 300300 500500 800800 10001000 15001500
RF
RC

XBFS/X RF - Codice 0.735.202 0.735.302 0.735.502 0.735.802 0.735.1002 0.735.1502

XBFS/X RC - Codice 0.735.203 0.735.303 0.735.503 0.735.803 0.735.1003 0.735.1503

Cap. effettiva accumulo lt 194 298 509 765 924 1468
D Diam. con isolamento RF mm 550 650 750 900 900 1050
D Diam. con isolamento RC mm 550 650 750 900 900 1050

HT Altezza totale mm 1363 1430 1730 1775 2025 2370
FL Diam. flangia  (øixøe) mm 220x300 300x380 350x430 400x480

SS1 Sup. scambio fascio tub. m2 1 2 3 4 5 7
K Altezza in ribaltamento mm 1557 1625 1922 2079 2307 2592

Peso a vuoto kg - - - - - 300
E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G2”
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G2”

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G2”
RE Conness. resistenza elettr. G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½” G½”
P Conn. circ. primario (inf.) G1” G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
P Conn. circ. primario (sup.) - - - - - -

AE Conness. anodo elettronico - - - - G½” G½”
PE Press. max. esercizio accum. bar 8 6

PES Press. max. esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

MODELLO UM 20002000 25002500 30003000 40004000 50005000
RF - - - -

RC - - - -

XBFS/X RF - Codice 0.735.2002 0.735.2502 0.735.3002 0.735.4002 0.735.5002

XBFS/X RC - Codice 0.735.2003 0.735.2503 0.735.3003 0.735.4003 0.735.5003

Capacità effettiva accumulo lt 2016 2664 2970 3833 5073
D Diam. con isolamento RF lt 1200 1350 1350 1500 1700
D Diam. con isolamento RC lt 1200 1350 1350 1500 1700

HT Altezza totale mm 2420 2480 2730 2800 2835
FL Diam. flangia  (øixøe) mm 400x480 350x430

SS1 Sup. scambio fascio tub. m2 8 10 6+6 8+8 10+10
K Altezza in ribaltamento mm 2701 2823 3045 3176 3305

Peso a vuoto kg 330 360 490 590 700
E Entrata acqua fredda G2” G2”½ G2”½ G3” G3”
U Uscita acqua calda sanitaria G2” G2”½ G2”½ G3” G3”

RC Ricircolo sanitario G2” G2”½ G2”½ G3” G3”
RE Conness. resistenza elettr. G1”½ G2” G2” G2” G2”
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½”
P Conn. circ. primario (inf.) G2” G2” G2” G2” G2”
P Conn. circ. primario (sup.) - - G2” G2” G2”

AE Conness. anodo elettronico G½” G½” G½” G½” G½”
PE Press. max. esercizio accum. bar 6

PES Press. max. esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100
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N.B. Possibilità di scambiatori a fascio tubiero curvati

(inox)



158

DATI TECNICIBFT/X

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Produttore di acqua calda sanitaria 
con scambiatore/i a fascio tubiero 
inox estraibile/i. Il fluido riscaldante 
può essere di vario tipo data la grande 
efficienza di questo prodotto che 
utilizza basse potenze termiche per 
garantire grandi quantità di acqua 
riscaldata in tempi ridotti

Art. BFT/X lamiere in acciaio di qualità 
S235JR EN10025. 
SCAMBIATORI: tubi in acciaio 
inossidabile di mandrinati su piastra 
tubiera.

Art. BFT/X trattamento anticorrosivo 
interno “CERAMPLAST” o con 
vetrificazione (Email) secondo norma 
DIN 4753.3, a base di microceramica, 
applicata con sistemi completamente 
automatici, adatto all’esercizio in 
ambienti aggressivi, con temperature 
di lavoro elevate, installazioni con 
circuiti solari e shock termici dovuti 
al trattamento anti-legionella. Idoneo 
all’uso e consumo dell’acqua potabile 
ai sensi del D.M. 174/2004 e Dir. CEE 
76/893 e temperatura di esercizio di 
100°C

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Mod. RF pannello di fibre di politilene, 
ecocomponibile e riciclabile con 
resistenza al fuoco Euroclasse B s2 
d0 norma UNI ENI 13501-1 con forte 
potere coibente.

Mod. RC coppelle di poliuretano rigido 
removibile.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA PVC con cerniera di chiusura

MODELLO UM 200200 300300 500500 800800 10001000 15001500
RF
RC

BFT/X RF - Codice 0.736.200 0.736.300 0.736.500 0.736.800 0.736.1000 0.736.1500

BFT/X RC - Codice 0.736.210 0.736.310 0.736.510 0.736.810 0.736.1010 0.736.1510

Cap. effettiva accumulo lt 194 298 509 765 924 1468
D Diam. con isolamento RF mm 550 650 750 900 900 1050
D Diam. con isolamento RC mm 550 650 750 900 900 1050

HT Altezza totale mm 1445 1430 1790 1775 2125 2390
SS1 Sup. scamb.fascio tub. inf. m2 1 2 3 4 5 7
SS2 Sup. scamb.fascio tub.medio m2 - - - - - -
SS3 Sup. scamb.fascio tub. sup. m2 0,5 0,75 0,75 1 1 1,5

K Altezza in ribaltamento mm 1557 1625 1922 2079 2307 2592
Peso a vuoto kg 80 100 130 190 204 335

E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G2”
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G2”

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G2”
RE Conness. resistenza elettr. G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½” G½”
P Conn.circ.primario(SS1-SS2) G1” G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
P Conn. circ.secondario (SS3) G1” G1” G1” G1” G1” G1”½

AE Conn. anodo elettronico - - - - G½” G½”
PE Press.max.esercizio accum. bar 8 6

PES Press.max.esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

MODELLO UM 20002000 25002500 30003000 40004000 50005000
RF - - - -

RC - - - -

BFT/X RF - Codice 0.736.2000 0.736.2500 0.736.3000 0.736.4000 0.736.5000

BFT/X RC - Codice 0.736.2010 0.736.2510 0.736.3010 0.736.4010 0.736.5010

Cap. effettiva accumulo lt 2016 2605 2970 3833 5073
D Diam. con isolamento RF mm 1200 1350 1350 1500 1700
D Diam. con isolamento RC mm 1200 1350 1350 1500 1700

HT Altezza totale mm 2420 2480 2730 2800 2835
SS1 Sup. scamb.fascio tub. inf. m2 8 10 6 8 10
SS2 Sup. scamb.fascio tub.med m2 - - 6 8 10
SS3 Sup. scamb.fascio tub.med m2 2 2 3 4 5

K Altezza in ribaltamento mm 2701 2823 3045 3176 3305
Peso a vuoto kg 390 480 550 650 760

E Entrata acqua fredda G2” G2”½ G2”½ G3” G3”
U Uscita acqua calda sanitaria G2” G2”½ G2”½ G3” G3”

RC Ricircolo sanitario G2” G2”½ G2”½ G3” G3”
RE Conness. resistenza elettr. G1”½ G2” G2” G2” G2”
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½”
P Conn.circ.primario(SS1-SS2) G2” G2” G2” G2” G2”
P Conn. circ.secondario (SS3) G1”½ G1”½ G1”½ G2” G2”

AE Conn. anodo elettronico G½” G½” G½” G½” G½”
PE Press.max.esercizio accum. bar 6

PES Press.max.esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

Anodi di magnesio sacrificali su tappo 
filettato.
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N.B. Possibilità di scambiatori a fascio tubiero curvati
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DATI TECNICIXBFT/X

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Produttore di acqua calda sanitaria 
con scambiatore/i a fascio tubiero 
inox estraibile/i. Il fluido riscaldante 
può essere di vario tipo data la grande 
efficienza di questo prodotto che 
utilizza basse potenze termiche per 
garantire grandi quantità di acqua 
riscaldata in tempi ridotti.

XBFT/X lamiere in acciaio inossidabile 
di qualità AISI 316L.
SCAMBIATORI tubi in acciaio 
inossidabile mandrinati su piastra 
tubiera

Art. XP/X decapaggio e passivazione a 
lavorazioni di saldatura ultimate.

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Mod. RF pannello di fibre di poliestere, 
ecocompatibile e riciclabile con 
resistenza al fuoco Euroclasse B s2 
d0 norma UNI ENI 13501-1 con forte 
potere coibente.

Mod. RC coppelle di poliuretano rigido 
removibile.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 5 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA PVC con cerniera di chiusura

MODELLO UM 200200 300300 500500 800800 10001000 15001500
RF
RC

XBFT/X RF - Codice 0.736.202 0.736.302 0.736.502 0.736.802 0.736.1002 0.736.1502

XBFT/X RC - Codice 0.736.203 0.736.303 0.736.503 0.736.803 0.736.1003 0.736.1503

Cap. effettiva accumulo lt 194 298 509 765 924 1468
D Diam. con isolamento RF mm 550 650 750 900 900 1050
D Diam. con isolamento RC mm 550 650 750 900 900 1050

HT Altezza totale mm 1363 1430 1730 1775 2025 2370
SS1 Sup. scamb.fascio tub. inf. m2 1 2 3 4 5 7
SS2 Sup. scamb.fascio tub.med m2 - - - - - -
SS3 Sup. scamb.fascio tub. sup m2 0,5 0,75 0,75 1 1 1,5

K Altezza in ribaltamento mm 1557 1625 1922 2079 2307 2592
Peso a vuoto kg 80 100 130 190 204 335

E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G2”
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G2”

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G2”
RE Conness. resistenza elettr. G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½” G½”
P Conn.circ.primario(SS1-SS2) G1” G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
P Conn. circ.secondario (SS3) G1” G1” G1” G1” G1” G1”½

AE Conn. anodo elettronico - - - - G½” G½”
PE Press.max.esercizio accum. bar 8 6

PES Press.max.esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

MODELLO UM 20002000 25002500 30003000 40004000 50005000
RF - - - -

RC - - - -

XBFT/X RF - Codice 0.736.2002 0.736.2502 0.736.3002 0.736.4002 0.736.5002

XBFT/X RC - Codice 0.736.2003 0.736.2503 0.736.3003 0.736.4003 0.736.5003

Cap. effettiva accumulo lt 2016 2605 2970 3833 5073
D Diam. con isolamento RF mm 1200 1350 1350 1500 1700
D Diam. con isolamento RC mm 1200 1350 1350 1500 1700

HT Altezza totale mm 2420 2480 2730 2800 2835
SS1 Sup. scamb.fascio tub. inf. m2 8 10 6 8 10
SS2 Sup. scamb.fascio tub.med m2 - - 6 8 10
SS3 Sup. scamb.fascio tub. sup m2 2 2 3 4 5

K Altezza in ribaltamento mm 2701 2823 3045 3176 3305
Peso a vuoto kg 390 480 550 650 760

E Entrata acqua fredda G2” G2”½ G2”½ G3” G3”
U Uscita acqua calda sanitaria G2” G2”½ G2”½ G3” G3”

RC Ricircolo sanitario G2” G2”½ G2”½ G3” G3”
RE Conness. resistenza elettr. G1”½ G2” G2” G2” G2”
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½”
P Conn.circ.primario(SS1-SS2) G2” G2” G2” G2” G2”
P Conn. circ.secondario (SS3) G1”½ G1”½ G1”½ G2” G2”

AE Conn. anodo elettronico G½” G½” G½” G½” G½”
PE Press.max.esercizio accum. bar 6

PES Press.max.esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100
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N.B. Possibilità di scambiatori a fascio tubiero curvati

(inox)
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DATI TECNICIbc

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Preparazione con stoccaggio di acqua 
calda sanitaria con inserimento di 
uno o più scambiatori. Possibilità di 
variare secondo la propria esigenza le 
superfici di scambio in funzione dei tipi 
di generatori di calore utilizzati.  

Art. BC lamiere in acciaio di qualità 
S235JR EN10025
Art. SRA-S scambiatore di calore a 
singola spirale costruito con tubo 
di rame alettato, fissato su flangia 
ø300mm
Art. SRA-D scambiatore di calore 
a doppia spirale costruito con tubo 
di rame alettato, fissato su flangia 
ø300mm

Art. BC 200÷3000 trattamento 
anticorrosivo interno “CERAMPLAST” 
di vetrificazione (EMAIL) secondo 
norma DIN 4753.3, a base di 
microceramica, adatto all’esercizio in 
ambienti aggressivi, con temperature 
di lavoro elevate. Idoneo all’uso e 
consumo dell’acqua potabile ai sensi 
del D.M. 174/2004 e Dir. CEE 76/893

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Mod. RF pannello di fibre di poliestere, 
ecocompatibile e riciclabile con 
resistenza al fuoco. Euroclasse B s2 
d0 norma UNI ENI 13501-1 con forte 
potere coibente.

Mod. RC coppelle di poliuretano rigido 
removibile.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA PVC con cerniera di chiusura.

MODELLO UM 200200 300300 500500 800800 10001000 15001500
RF - - - - -

RC
BC RF - Codice - - - - - 0.711.260

BC RC - Codice 0.711.210 0.711.220 0.711.230 0.711.240 0.711.250 0.711.265

Cap. effettiva accumulo lt 185 295 500 795 920 1435
D Diam. con isolamento RF mm - - - - - 1150
D Diam.con isolamento RC mm 550 650 750 900 900 1120

HT Altezza totale mm 1444 1485 1785 1850 1850 2370
FL Diam. flangia S1 (ø1xøe) mm 220x300

N° flange 220x300 - 2 2 2 3 3 3
K Altezza in ribaltamento mm 1545 1625 1936 2056 2307 2634

Peso a vuoto(escl. scamb.) kg 65 75 90 130 165 220
E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½
RE Conness. resistenza elettr. G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½” G½”

AE Conness. anodo elettronico - - - - G½” G½”
PE Press.max.esercizio accum. bar 8 6

Press.max.esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

MODELLO UM 20002000 25002500 30003000 40004000 50005000
RF - - - -

RC - - - -

BC RF - Codice 0.711.270 0.711.280 0.711.290 0.711.300 0.711.310

BC RC - Codice 0.711.275 0.711.285 0.711.295 0.711.305 0.711.315

Cap. effettiva accumulo lt 1980 2605 2910 3710 4945
D Diam. con isolamento RF mm 1300 1450 1450 1600 1800
D Diam.con isolamento RC mm 1270 1420 1420 1570 1770

HT Altezza totale mm 2436 2510 2760 2821 2851
FL Diam. flangia S1 (ø1xøe) mm 220x300

N° flange 220x300 - 3 3 3 3 3

K Altezza in ribaltamento mm 2761 2899 2951 3245 3372

Peso a vuoto(escl. scamb.) kg 260 300 325 480 560
E Entrata acqua fredda G2” G2”½ G2”½ G3” G3”
U Uscita acqua calda sanitaria G2” G2”½ G2”½ G3” G3”

RC Ricircolo sanitario G2” G2”½ G2”½ G3” G3”
RE Conness. resistenza elettr. G1”½ G2” G2” G2” G2”
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½”

AE Conness. anodo elettronico G½” G½” G½” G½” G½”
PE Press.max.esercizio accum. bar 6

Press.max.esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

Anodi di magnesio sacrificali su tappo 
filettato.
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ARTICOLO
Flangia cieca 220x300 in S235JR compreso di guarnizione

N.B. In fase d’ordine di BC dotato 
di scambiatori, comunicare 
il cod. art. scambiatore (es. 
SRA-S02) in combinazione al 
numero di riferimento della 
flangia dove lo si installerà

MODELLO UM SRA-S 01SRA-S 01 SRA-S 02SRA-S 02 SRA-S 03SRA-S 03 SRA-S 04SRA-S 04 SRA-S 05SRA-S 05
CODICE 0.713.001 0.713.002 0.713.003 0.713.004 0.713.005

Sup. di scambio m2 0,75 1,30 1,80 2,30 2,60

Accoppiamento - 200÷5000 200÷5000 200÷5000 300÷5000 500÷5000

MODELLO UM SRA-S 06SRA-S 06 SRA-D 01SRA-D 01 SRA-D 02SRA-D 02 SRA-D 03SRA-D 03
CODICE 0.713.006 0.713.110 0.713.112 0.713.113

Sup. di scambio m2 3,20 4,50 5,30 6,30

Accoppiamento - 500÷5000 800÷5000 800÷5000 1500÷5000

SCAMBIATORE
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DATI TECNICIPAS

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Preparazione con stoccaggio di 
acqua calda sanitaria prodotta con 
generatori di calore tradizionali, 
energie alternative

Art. PAS lamiere in acciaio di qualità 
S235JR EN10025. Scambiatore di 
calore a spirale fisso con tubi in acciaio 
S235JR EN10025 saldato al serbatoio

Art. PAS trattamento anticorrosivo 
interno di vetrificazione (EMAIL) 
secondo norma DIN 4753.3, idoneo 
all’uso e consumo dell’acqua potabile 
ai sensi del D.M. 174/2004 e Dir. CEE 
76/893

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Mod. RF pannello di fibre di poliestere, 
ecocompatibile e riciclabile con 
resistenza al fuoco Euroclasse B s2 
d0 norma UNI ENI 13501-1 con forte 
potere coibente.

Mod. RG coppelle di poliuretano 
rigido non removibile mod. 150÷500, 
coppelle di poliuretano rigido 
removibile per restanti modelli

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Mod. RF PVC con cerniera di chiusura.
Mod. RG mod. 150÷500 ABS, PVC 
con cerniera di chiusura per restanti 
modelli

MODELLO UM 150150 200200 300300 400400 500500
RF - - - - -

RG
PAS RF - Codice - - - - -

PAS RG - Codice 0.712.150 0.712.201 0.712.301 0.713.401 0.712.501

PAS F-RG - Codice - - - - -

Cap. effettiva accumulo lt 150 190 295 420 500
D Diam. con isolamento RF mm - - - - -
D Diam. con isolamento RG mm 600 600 650 750 750

HT Altezza totale mm 1140 1345 1485 1535 1785
FL Diam. flangia PAS (øixøe) mm 120x180

SS1 Superficie di scambio m2 0,54 0,76 1,11 1,23 1,56
Contenuto fluido serpentino lt 3 4,19 6,15 6,76 8,60

K Altezza in ribaltamento mm 1288 1472 1621 1708 1936
Peso a vuoto PAS kg 60 78 90 100 115

E Entrata acqua fredda G1” G1” G1” G1” G1”
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

RC Ricircolo sanitario G¾” G¾” G¾” G¾” G¾”
RE Resistenza elettrica G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
Ca Connessioni ausiliari - - - - -
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½”

S1 Entrata circuito primario G1” G1” G1” G1” G1”
S2 Uscita circuito primario G1” G1” G1” G1” G1”
PE Press. max. esercizio accum. bar 8

PES Press. max. esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

MODELLO UM 800800 10001000 15001500 20002000
RF -

RG
PAS RF - Codice 0.71.753 0.712.1003 0.712.1503 0.712.2003

PAS RG - Codice 0.712.752 0.712.1001 0.712.1501 0.712.2001

PAS F-RF - Codice - 2.710.1003 2.710.1503 2.710.2003

PAS F-RG - Codice - 0.712.1002 0.712.1502 0.712.2002

Capacità effettiva accumulo lt 795 1025 1435 1980
D Diam. con isolamento RF mm 900 900 1150 1300
D Diam. con isolamento RG mm 900 900 1100 1300

HT Altezza totale mm 1900 2150 2370 2420
FL Diam. flangia PAS (øixøe) mm 220x300

SS1 Superficie di scambio m2 2,23 3,51 4,79 6,1
Contenuto fluido serpentino lt 12,3 15,4 35,3 44,96

K Altezza in ribaltamento mm 2102 2330 2640 2750
Peso a vuoto PAS kg 185 200 310 375
Peso a vuoto PAS F kg - 218 328 393

E Entrata acqua fredda G1” G1” G2” G2”
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G2” G2”

RC Ricircolo sanitario G1” G1” G2” G2”
RE Resistenza elettrica G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
Ca Connessioni ausiliari G1”¼ G1”¼ G½” -
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½”

S1 Entrata circuito primario G1” G1” G1”¼ G1”¼
S2 Uscita circuito primario G1” G1” G1”¼ G1”¼
PE Press. max. esercizio accum. bar 8 6

PES Press. max. esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

Anodi di magnesio sacrificali su tappo 
filettato, con controllo esterno dello 
stato d’usura.
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ARTICOLO

Flangia cieca ø180 con attacco filettato G2” per resistenza elettrica completa di guarnizione mod. 150÷500

Flangia cieca ø300 con attacco filettato G2” per resistenza elettrica completa di guarnizione mod. 800÷2000



162

DATI TECNICIPAS/XS

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Preparazione con stoccaggio di 
acqua calda sanitaria prodotta con 
generatori di calore tradizionali

Art. PAS/XS lamiere in acciaio 
inossidabile AISI 316L.
Scambiatore di calore a spirale fisso in 
acciaio inossidabile AISI 316L saldato 
al serbatoio

Art. XS decapaggio e passivazione a 
lavorazioni di saldatura ultimate

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Mod. RF pannello di fibre di politilene, 
ecocompatibile e riciclabile con 
resistenza al fuoco Euroclasse B s2 
d0 norma UNI ENI 13501-1 con forte 
potere coibente.

Mod. RG coppelle di poliuretano rigido 
non removibile.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 5 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Mod. RF PVC con cerniera di chiusura.
Mod. RG mod. 150÷500 ABS, PVC 
con cerniera di chiusura per restanti 
modelli

MODELLO UM 150150 200200 300300 400400 500500
RF - - - - -

RG
PAS/XS RF - Codice - - - - -

PAS/XS RG - Codice 0.710.155 0.710.205 0.710.305 0.710.405 0.710.505

Cap. effettiva accumulo lt 150 193 296 424 507
D Diam. con isolamento RF mm - - - - -
D Diam. con isolamento RG mm 550 550 650 750 750

HT Altezza totale mm 1124 1363 1430 1730 1775
FL Diam. flangia (øixøe) mm 120x180

SS1 Superficie di scambio m2 0,74 1 1,63 1,9 2,36
Contenuto fluido serpentino lt 3 5,5 8,8 10,45 12,81

K Altezza in ribaltamento mm 1284 1546 1622 1708 1936
Peso a vuoto kg 65 72 100 120 140

E Entrata acqua fredda G1” G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

RC Ricircolo sanitario G1” G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
RE Conness. resistenza elettr. G1” G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G½” G½” G½” G½” G½”

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½”

S1 Entrata circuito primario G1” G1” G1” G1” G1”
S2 Uscita circuito primario G1” G1” G1” G1” G1”
PE Press. max. esercizio accum. bar 8

PES Press. max. esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

MODELLO UM 800800 10001000 15001500 20002000
RF
RG

PAS/XS RF - Codice 0.710.754 0.710.1004 0.710.1504 0.710.2004

PAS/XS RG - Codice 0.710.755 0.710.1005 0.710.1505 0.710.2005

Capacità effettiva accumulo lt 793 919 1519 2042
D Diam. con isolamento RF mm 1000 1000 1050 1300
D Diam. con isolamento RG mm 970 970 1120 1270

HT Altezza totale mm 2025 2370 2420 2420
FL Diam. flangia (øixøe) mm 120x180 220x300

SS1 Superficie di scambio m2 2,72 3,57 4,78 6,10
Contenuto fluido serpentino lt 20,32 26,77 35,85 46,35

K Altezza in ribaltamento mm 2190 2416 2640 2750
Peso a vuoto kg 170 183 248 300

E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G2” G2”
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G2” G2”

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G2” G2”
RE Conness. resistenza elettr. G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G½” G½” G½” G½”

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½”

S1 Entrata circuito primario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
S2 Uscita circuito primario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
PE Press. max. esercizio accum. bar 8 6

PES Press. max. esercizioi scamb. bar 9
TE emp. max. esercizio °C 100
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DATI TECNICIsOLAR/SS

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Preparazione con stoccaggio di 
acqua calda sanitaria prodotta con 
generatori di calore tradizionali ed 
alternativi energia solare, recuperi 
energetici, ecc.

Art. SOLAR/SS lamiere in acciaio di 
qualità S235JR EN10025.
Scambiatori di calore a spirale fissi in 
acciaio S235JR EN10025 saldati al 
serbatoio. Flangia d’ispezione e pulizia

Art. SOLAR/SS trattamento 
anticorrosivo interno di vetrificazione 
(EMAIL) secondo norma DIN 4753.3, 
idoneo all’uso econsumo dell’acqua 
potabile ai sensi del D.M. 174/2004 e 
dir. CEE 76/893

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Mod. RF pannello di fibre di poliestere, 
ecocompatibile e riciclabile con 
resistenza al fuoco Euroclasse B s2 
d0 norma UNI ENI 13501-1 con forte 
potere coibente.

Mod. RG poliuretano rigido non 
removibile mod. 200÷500, coppelle 
di poliuretano rigido removibile per 
restanti modelli.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Mod. RF PVC con cerniera di chiusura.
Mod. RG mod. 200÷500 ABS, PVC 
con cerniera di chiusura per restanti 
modelli

MODELLO UM 200200 300300 400400 500500
RF - - - -

RG
SOLAR/SS RF - Codice - - - -
SOLAR/SS RG - Codice 0.710.201 0.710.301 0.710.401 0.710.501

Cap. effettiva accumulo lt 190 295 420 500
D Diam. con isolamento RF mm - - - -
D Diam. con isolamento RG mm 550 650 750 1785

HT Altezza totale mm 1445 1485 1535 1785
FL Diam. flangia (øixøe) mm 120x180

SS1 Superficie di scambio inf. m2 1,04 1,63 1,88 2,36
Contenuto fluido serpentino lt 4,89 7,66 8,84 11,10

SS Superficie di scambio sup. m2 0,38 0,50 0,79 0,79
Contenuto fluido serpentino lt 1,79 2,35 3,71 3,71

K Altezza in ribaltamento mm 1546 1621 1708 1936
Peso a vuoto kg 80 110 135 155

E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
RE Conness. resistenza elettr. G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½”

S1-S2 Entrata-Uscita serpentino inf G1” G1” G1” G1”
S3-S4 Entrata-Uscita serpentino sup. G1” G1” G1” G1”

PE Press. max. esercizio accum. bar 10
PES Press. max. esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

MODELLO UM 800800 10001000 15001500 20002000
RF
RG

SOLAR/SS RF - Codice 0.710.752 0.710.1001 0.710.1501 0.710.2001

SOLAR/SS RG - Codice 1.710.752 1.710.1001 1.710.1501 1.710.2001

Capacità effettiva accumulo lt 795 925 1435 1980
D Diam. con isolamento RF mm 1000 1000 1150 1300
D Diam. con isolamento RG mm 970 970 1120 1270

HT Altezza totale mm 1925 2170 2370 2420
FL Diam. flangia (øixøe) mm 120x180 220x300

SS1 Superficie di scambio m2 2,72 3,54 4,79 6,10
Contenuto fluido serpentino lt 20,05 26,09 35,30 44,96

SS Superficie di scambio m2 1,13 1,50 1,50 2,00
Contenuto fluido serpentino lt 5,31 7,10 7,10 9,40

K Altezza in ribaltamento mm 2171 2394 2634 2747
Peso a vuoto kg 220 245 350 482

E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G2” G2”
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G2” G2”

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G2” G2”
RE Conness. resistenza elettr. G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”½ G1”½ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½”

S1-S2 Entrata-Uscita serpentino inf. G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
S3-S4 Entrata-Uscita serpentino sup. G1” G1” G1” G1”

PE Press. max. esercizio accum. bar 10 6
PES Press. max. esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

Anodi di magnesio sacrificali su tappo 
filettato

PROTEZIONE
CATODICA
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DATI TECNICISOLAR/xSS

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Preparazione con stoccaggio di 
acqua calda sanitaria prodotta con 
generatori di calore tradizionali ed 
alternativi, energia solare, recuperi 
energetici, ecc.

Art. SOLAR/XSS lamiere in acciaio 
inossidabile AISI 316L.
Scambiatori di calore a spirale fissi in 
acciaio inossidabile AISI 316L saldato 
al serbatoio. Flangia d’ispezione e 
pulizia

Art. XSS decapaggio e passivazione a 
lavorazioni di saldatura ultimate

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Mod. RF pannello di fibre di poliestere, 
ecocompatibile e riciclabile con 
resistenza al fuoco Euroclasse B s2 
d0 norma UNI ENI 13501-1 con forte 
potere coibente.

Mod. RG poliuretano rigido non 
removibile mod. 200÷500, coppelle 
di poliuretano rigido removibile per 
restanti modelli.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 5 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Mod. RF PVC con cerniera di chiusura.
Mod. RG mod. 200÷500 ABS, PVC 
con cerniera di chiusura per restanti 
modelli

MODELLO UM 200200 300300 400400 500500
RF - - - -

RG
SOLAR/XSS RF - Codice - - - -

SOLAR/XSS RG - Codice 0.710.206 0.710.306 0.710.406 0.710.506

Cap. effettiva accumulo lt 190 295 420 500
D Diam. con isolamento RF mm - - - -
D Diam. con isolamento RG mm 550 650 750 1785

HT Altezza totale mm 1363 1430 1730 1775
FL Diam. flangia (øixøe) mm 120x180

SS1 Superficie di scambio inf. m2 1,04 1,63 1,88 2,36
Contenuto fluido serpentino lt 4,89 7,66 8,84 11,10

SS2 Superficie di scambio sup. m2 0,38 0,50 0,79 0,79
Contenuto fluido serpentino lt 1,79 2,35 3,71 3,71

K Altezza in ribaltamento mm 1546 1621 1708 1936
Peso a vuoto kg 80 110 135 155

E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
RE Conness. resistenza elettr. G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Connessione ausiliaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½”

S1-S2 Entrata-Uscita serpentino inf. G1” G1” G1” G1”
S3-S4 Entrata-Uscita serpentino sup. G1” G1” G1” G1”

PE Press. max. esercizio accum. bar 10
PS Press. max. esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

MODELLO UM 800800 10001000 15001500 20002000
RF
RG

SOLAR/XSS RF - Codice 0.710.757 0.710.1007 0.710.1507 0.710.2007

SOLAR/XSS RG - Codice 0.710.756 0.710.1006 0.710.1506 0.710.2006

Capacità effettiva accumulo lt 795 925 1435 1980
D Diam. con isolamento RF mm 1000 1000 1150 1300
D Diam. con isolamento RG mm 970 970 1120 1270

HT Altezza totale mm 2025 2370 2420 2420
FL Diam. flangia (øixøe) mm 120x180 220x300

SS1 Superficie di scambio inf. m2 2,72 3,54 4,79 6,10
Contenuto fluido serpentino lt 20,05 26,09 35,30 44,96

SS2 Superficie di scambio sup. m2 1,13 1,50 1,50 2,00
Contenuto fluido serpentino lt 5,31 7,10 7,10 9,40

K Altezza in ribaltamento mm 2171 2394 2634 2747
Peso a vuoto kg 220 245 350 482

E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G2” G2”
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G2” G2”

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G2” G2”
RE Conness. resistenza elettr. G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Connessione ausiliaria G1”½ G1”½ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½”

S1-S2 Entrata-Uscita serpentino inf. G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
S3-S4 Entrata-Uscita serpentino sup. G1” G1” G1” G1”

PE Press. max. esercizio accum. bar 10 6
PS Press. max. esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100
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DATI TECNICIBU/V
BU/X

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Modulo orizzontale sottocaldaia per 
produzione e stoccaggio di acqua 
calda sanitaria.

Art. BU/V lamiera di acciaio di qualità 
S235JR EN10025; scambiatore 
di calore a spirale fissa, saldato al 
serbatoio.
Art. BU/X lamiera acciaio inox AISI 
316L, scambiatore di calore a spirale 
fissa, saldato al serbatoio

Art. BU/V interno con vetrificazione 
(EMAIL), applicata in forno a 860°C 
secondo norma DIN 4753.3, idoneo 
all’uso e consumo dell’acqua potabile 
ai sensi del D.M. 174/004 e Dir. CEE 
76/893.
Art. BU/X decapaggio e passivazione a 
lavorazioni di saldatura ultimate.

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Poliuretano rigido iniettato non 
removibile.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Mod. BU/V anni 2 contro la corrosione
Mod. BU/X anni 5 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Mantellatura in acciaio verniciato a 
fuoco

MODELLO UM 120120 160160 210210
BU/V

BU/V - Codice 0.713.120 0.713.160 0.713.218

BU/X - Codice 0.713.121 0.713.161 0.713.219

Cap. effettiva accumulo lt 125 175 225
Profondità mm 555 555 555

Lunghezza totale mm 835 1045 1355
Altezza totale mm 555 555 555

Superficie di scambio m2 1,10 1,45 2
Peso a vuoto art. BU/V kg 65 78 100

Peso a vuoto art. BU/X kg 70 85 110
Peso max. sopra bollitore kg 250 250 250

Entrata-Uscita scambiatore G1” G1” G1”
Entrata-Uscita acqua fredda G1” G1” G1”

Connessione ricircolo sanitario G¾” G¾” G¾”
Pressione max. esercizio bar 6

Press. max. esercizio serpentino bar 9
Temperatura max. esercizio °C 100

Art. BU/V anodi di magnesio sacrificali 
su tappo filettato

PROTEZIONE
CATODICA

BO
LL

IT
O

RE
 S

O
TT

O
C

AL
D

AI
A

A RICHIESTA 

ARTICOLO

Termometro

Termostato

Gruppo pompa con tubi flessibili

N.B. Temperatura di accumulo 65°C, temperatura primario (87-72)°C, 
temperatura secondario (12-48)°C

(inox)
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MODELLO UM 500500 600600
RG

SLM - Codice 0.714.510 0.714.600

Cap. effettiva accumulo lt 495 585
D Diam. con isolamento mm 700 750

HT Altezza totale mm 1950 1975
FL Diametro flangia (øi x øe) mm 120x180

SS1 Superficie di scambio inferiore m2 2,20 2,50
Contenuto fluido serpentino lt 10,3 11,8

SS2 Superficie di scambio superiore m2 1,30 1,90
Contenuto fluido serpentino lt 6,1 8,9

K Altezza in ribaltamento mm 2072 2113
Peso a vuoto kg 155 210

E Entrata acqua fredda-scarico G¾” G¾”
U Uscita acquacalda sanitaria G¾” G¾”

RC Ricircolo sanitario G¾” G¾”
RE Conness. resistenza elettr. G1”½ G1”½
Sf Connessione sfiata G1”½ G1”½
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼

So1 Connessione sonda G½” G½”
So2 Connessione sonda G½” G½”

T Conness. termom./termost. G½” G½”
S1-S3 Entrata-Uscita serpentino inf. G1” G1”
S2-S4 Entrata-Uscita serpentino sup. G1” G1”

PE Press. max. esercizio accum. bar 10
PES Press. max. esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

DATI TECNICISLM

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Preparazione con stoccaggio di 
acqua calda sanitaria prodotta con 
generatori di calore tradizionali ed 
alternativi, energia solare, recuperi 
energetici con ridotte misure di 
ingombro di base

Con lamiere in acciaio di qualità 
S235JR EN10025.
Scambiatori di calore a spirale fissi 
con tubi in acciaio S235JR EN10025 
saldati al serbatoio. Flangia d’ispezione 
e pulizia

Interno di vetrificazione (EMAIL) 
secondo norma DIN 4753.3, idoneo 
all’uso e consumo dell’acqua potabile 
ai sensi del D.M. 174/2004 e Dir. CEE 
76/893.

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Poliuretano rigido iniettato non 
removibile.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Finitura esterna in ABS

MODELLO UM 200200 300300 400400
RG

SLM - Codice 0.714.200 0.714.300 0.714.400

Cap. effettiva accumulo lt 205 330 410
D Diam. con isolamento mm 500 600 650

HT Altezza totale mm 1855 1905 1925
FL Diametro flangia (øi x øe) mm 120x180

SS1 Superficie di scambio inferiore m2 1,50 1,80 1,90
Contenuto fluido serpentino lt 7,1 8,5 8,9

SS2 Superficie di scambio superiore m2 0,50 1,10 1
Contenuto fluido serpentino lt 2,4 5,2 4,7

K Altezza in ribaltamento mm 1921 1997 2032
Peso a vuoto kg 80 110 135

E Entrata acqua fredda-scarico G¾” G¾” G¾”
U Uscita acqua calda sanitaria G¾” G¾” G¾”

RC Ricircolo sanitario G¾” G¾” G¾”
RE Conness. resistenza elettr. G1”½ G1”½ G1”½
Sf Connessione sfiato G1”½ G1”½ G1”½
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”¼

So1 Connessione sonda G½” G½” G½”
So2 Connessione sonda G½” G½” G½”

T Conness. termom./termost. G½” G½” G½”
S1-S3 Entrata-Uscita serpentino inf. G1” G1” G1”
S2-S4 Entrata-Uscita serpentino sup. G1” G1” G1”

PE Press. max. esercizio accum. bar 10
PES Press.max. esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

Anodi di magnesio sacrificali su tappo 
filettato

PROTEZIONE
CATODICA
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MODELLO UM 3535 5555 8585
RG

ASR - Codice 0.739.035 0.739.055 0.739.085

Capacità effettiva accumulo lt 14,0 15,3 16,0
D Diametro serbatoio mm 220 220 220
L Lunghezza totale mm 520 570 620

Peso a vuoto kg 24 26 30
(*) Potenza kcal/h 41,7 62,2 93,9
(*) Produz. oraria a 45° kW 1200 1800 2400
EP Entrata circuito primario lt/h G2” G2” G2”
UP Uscita circuito primario G2” G2” G2”
ES Entrata circuito secondario G¾” G¾” G¾”
US Uscita circuito secondario G¾” G¾” G¾”
Sf Connessione sfiato G¾” G¾” G¾”

Diametro tubi in rame mm 16x1 16x1 18x1
Capacità tubi in rame lt 2,89 3,35 4,60

PE Press. max. esercizio circ. sec. bar 9
TE Temperatura max. esercizio °C 100

PST Press. max. esercizio circ. prim. bar 6
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DATI TECNICIASR

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Scambiatore per produzione 
istantanea di acqua calda sanitaria

Contenitore esterno per fluido 
primario in acciaio di qualità S235JR 
EN10025 e scambiatore interno in 
rame per produzione acqua calda 
sanitaria interno tubo; diaframma 
interno per la creazione di flussi 
incrociati dei due fluidi

ISOLAZIONE Poliuretano a cellule chiuse 
anticondensa

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Effetto alluminio goffrato

N.B. Dati calcolati con acqua riscaldata da 10°C a 45°C e con 
temperatura nel primario non inferiore a 75°C

MODELLO UM 2020 2525 3030
RG

ASR - Codice 0.739.020 0.739.025 0.739.030

Capacità effettiva accumulo lt 2,4 4,0 8,0
D Diametro serbatoio mm 140 152 193
L Lunghezza totale mm 270 340 400

Peso a vuoto kg 9 12 18
(*) Potenza kcal/h 23,3 27,8 34,8
(*) Produz. oraria a 45° kW 700 800 1000
EP Entrata circuito primario lt/h G1” G1”¼ G1”½
UP Uscita circuito primario G1” G1”¼ G1”½
ES Entrata circuito secondario G½” G½” G½”
US Uscita circuito secondario G½” G½” G½”
Sf Connessione sfiato G½” G½” G½”

Diametro tubi in rame mm 12x1 12x1 14x1
Capacità tubi in rame lt 0,55 0,98 1,86

PE Press. max. esercizio circ. sec. bar 9
TE Temperatura max. esercizio °C 100

PST Press. max. esercizio circ. prim. bar 6
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DATI TECNICIpRAS

Sistema completo per produzione istantanea di A.C.S. ideale per 
utilizzo con termoaccumulo, pompe di calore e impianti solari 
termici.
Il sistema è provvisto di circolatore e centralina di regolazione 
programmabile di: temperatura A.C.S.; temperatura di ricircolo; 
fasce orarie di accensione ricircolo circuito sanitario (versione 
“PRAS R”).
Lo scambio termico avviene mediante scambiatori di calore 
a piastre saldobrasate; costruito in acciaio inox AISI 316 per 
garantire la massima igienicità e prestazioni.
Il sistema può anche essere dotato di circolatore su circuito 
sanitario (versione “PRAS R”).

Il gruppo è completo di:
• pompa di circolazione primaria alta efficienza
• valvole di intercettazione con termometro
• scambiatore saldobrasato
• flussimetro sanitario
• gruppi multifunzione con valvola di sicurezza e lavaggio
• centralina elettronica di controllo
• sonde
• circolatore di ricircolo per versione “PRAS R”

CARATTERISTICHE GENERALI

MODELLO UM 1 - R/11 - R/1 2 - R/22 - R/2 3 - R/33 - R/3 4 - R/44 - R/4

PRAS - Codice 0.801.900 0.801.901 0.801.902 0.801.903

PRAS R - Codice 0.801.904 0.801.905 0.801.906 0.801.907

Altezza mm 642 642 646 646

Larghezza mm 450 450 480 480

Profondità mm 212 212 293 293

Attacchi G¾” G¾” G1” G1”

Potenza pompa primario W

Pressione massima primario bar 10

Regolatore di portata l/min 2 ÷ 40 2 ÷ 40 5 ÷ 100 10 ÷ 200

Portata pompa primario l/h 4800

Portata max A.C.S. a 45°C l/min 26 40 89 126

Temperatura massima di utilizzo °C 95

Portata minima di accensione A.C.S. l/min 2 2 5 10

Numero piastre scambiatore 20 40 30 50

Alimentazione elettrica 230 V/50hz

PRAS 1/2/3/4 PRAS 1R/2R/3R/4R

CARATTERISTICHE POMPA DI RICIRCOLO
PORTATA PREVALENZA MAX. TEMPO UTILIZZO

m3/h m.c.a. °C

5 9 -10 ÷95
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Produzione sanitaria

Produzione sanitaria

Produzione sanitaria

Produzione sanitaria

PRAS 1

TEMPERATURA DI 
USCITA A.C.S. [°C]

ΔT
MASSIMA PORTATA A.C.S. 

[l/min.]
CIRCOLATORE 

PRIMARIO [l/min]

45 40 23

8345 35 25

45 30 26

PRAS 2

TEMPERATURA DI 
USCITA A.C.S. [°C]

ΔT
MASSIMA PORTATA A.C.S. 

[l/min.]
CIRCOLATORE 

PRIMARIO [l/min]

45 40 35

8345 35 40

45 30 41

PRAS 3

TEMPERATURA DI 
USCITA A.C.S. [°C]

ΔT
MASSIMA PORTATA A.C.S. 

[l/min.]
CIRCOLATORE 

PRIMARIO [l/min]

45 40 80

8345 35 86

45 30 89

PRAS 4

TEMPERATURA DI 
USCITA A.C.S. [°C]

ΔT
MASSIMA PORTATA A.C.S. 

[l/min.]
CIRCOLATORE 

PRIMARIO [l/min]

45 40 114

8345 35 124

45 30 126
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AS
ASF
HSF

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Accumulo di acqua calda sanitaria, collegato generalmente a scambiatori di calore esterni, aumento di stoccaggio di 
acqua calda sanitaria.

Mod. AS - ASF lamiere in acciaio al carbonio di alta qualità.

Mod. AS - ASF resine termoindurenti (P.T.F.E.) con idoneità alimentare secondo 
Dir. 98/83 CE e al D.L. 31/2001
Mod. HSF CERAMPLAST

TRATTAMENTO 
INTERNO

ISOLAZIONE Mod. RF pannello di fibre di poliestere, ecocompatibile e riciclabile con resistenza al fuoco Euroclasse B s2 d0, norma 
UNI EN 13501-1 con forte potere coibente.
Mod. RC coppelle di poliuretano rigido removibile.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/UE Art. 4.3

FINITURA ESTERNA PVC con cerniera di chiusura

Anodi di magnesio sacrificali su tappo filettato.PROTEZIONE
CATODICA

mod.ASF-HSF
VERTICALE

mod.ASF-HSF
ORIZZONTALE
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mod. AS
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MODELLO UM 200200 300300 500500 800800 10001000 15001500 20002000
RF
RC

AS RF -Codice 0.727.201 0.727.301 0.727.501 0.727.801 0.727.1001 - -

AS RC - Codice 0.727.206 0.727.306 0.727.506 0.727.806 0.727.1007 - -

ASF RF - Codice 0.727.200 0.727.300 0.727.500 0.727.800 0.727.1000 0.727.1502 0.727.2002

ASF RC - Codice 0.727.205 0.727.305 0.727.505 0.727.805 0.727.1006 0.727.1505 0.727.2005

HSF RF - Codice 0.727.203 0.727.303 0.727.503 0.727.803 0.728.1000 0.728.1500 0.728.2000

HSF RC - Codice 0.727.211 0.727.311 0.727.511 0.727.811 0.728.1011 0.728.1511 0.728.2011

Capacità effettiva accumulo lt 194 298 509 765 924 1468 2016
D Diametro con isolamento RF mm 550 650 750 900 900 1050 1200
D Diametro con isolamento RC mm 550 650 750 900 900 1050 1200

HT Altezza totale mm 1445 1490 1790 1875 2125 2370 2420
L Lung. totale (vers. orizz.) mm 1420 1460 1690 1860 2210 2320 2390
IS Interasse piedi (vers. orizz.) mm 740 740 960 850 1100 1350 1350
FL Diametro flangia ASF - HSF mm 220x300 300x380 350x430
K Altezza in ribaltamento mm 1546 1626 1936 2080 2308 2592 2701

Peso a vuoto kg 60 68 98 125 150 205 270
E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G2” G2”
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G2” G2”

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G2” G2”
RE Conness. resistenza elettr. G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”

AE Conness. anodo elettronico - - - - G½” G½” G½”
AS Conness. (Mod. AS) G1” G1” G1” G1” G1” - -
PE Press.max.esercizio AS/ASF bar 8 6
PE Press.max.esercizio HSF bar 6/8/10
TE Temp.max.esercizio AS/ASF °C 65
TE Temp.max.esercizio HSF °C 100
TP Temp.max. punta AS/ASF °C 81

DATI TECNICI

MODELLO UM 25002500 30003000 40004000 50005000 60006000 80008000 1000010000
RF - - - - - - -

RC - - - - - - -

AS RF - Codice - - - - - - -

AS RC - Codice - - - - - - -

ASF RF - Codice 0.727.2502 0.727.3002 0.727.4002 0.727.5002 0.727.6002 0.727.8002 0.727.10002

ASF RC - Codice 0.727.2505 0.727.3005 0.727.4005 0.727.5005 0.727.6005 - -

HSF RF - Codice 0.728.2500 0.728.3000 0.728.4000 0.728.5000 0.728.6000 0.728.8000 0.728.10000

HSF RC - Codice 0.728.2511 0.728.3011 0.728.4011 0.728.5011 0.728.6011 - -

Capacità effettiva accumulo lt 2664 2970 3839 5079 5950 7705 8715
D Diametro con isolamento RF mm 1350 1350 1500 1700 1700 1900 2000
D Diametro con isolamento RC mm 1350 1350 1500 1700 1700 1900 2000

HT Altezza totale mm 2480 2730 2800 2830 3335 3410 3470
L Lung. totale (vers. orizz.) mm 2460 2705 2800 2890 3360 3380 3440
IS Interasse piedi (vers. orizz.) mm 1350 1600 1600 1600 2100 2100 2100
FL Diametro flangia ASF - HSF mm 350X430 400X480
K Altezza in ribaltamento mm 2824 3046 3176 3306 3450 3550 3620

Peso a vuoto kg 310 360 410 510 635 910 975
E Entrata acqua fredda G2”½ G2”½ G3” G3” G3” G3” G3”
U Uscita acqua calda sanitaria G2”½ G2”½ G3” G3” G3” G3” G3”

RC Ricircolo sanitario G2”½ G2”½ G3” G3” G3” G3” G3”
RE Conness. resistenza elettr. G2” G2” G2” G2” G2” G2” G2”
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”

AE Conness. anodo elettronico G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
AS Conness. (Mod. AS) - - - - - - -
PE Press.max.esercizio AS/ASF bar 6
PE Press.max.esercizio HSF bar 6/8/10
TE Temp.max.esercizio AS/ASF °C 65
TE Temp.max.esercizio HSF °C 100
TP Temp.max. punta AS/ASF °C 81
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XAS
XASF

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Accumulo di acqua calda sanitaria, collegato generalmente a scambiatori di calore esterni, aumento di stoccaggio di 
acqua calda sanitaria.

Mod. XAS - XASF lamiere in acciaio inox 316L 

Mod. XAS - XASF decapaggio e passivazioneTRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Mod. RF pannello di fibre di poliestere, ecocompatibile e riciclabile con resistenza al fuoco Euroclasse B s2 d0, norma 
UNI EN 13501-1 con forte potere coibente.
Mod. RC coppelle di poliuretano rigido removibile.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA

Anni 5 contro la corrosioneCERTIFICAZIONE

Conforme alla Dir. PED 2014/68/UE Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Mod. RF PVC con cerniera di chiusura
Mod. RC PVC con cerniera di chiusura

AC
C

UM
UL

AT
O

RI
 T

ER
M

IC
I A

.C
.S

.

mod. XAS mod. XASF

(inox)



173

MODELLO UM 200200 300300 500500 800800 10001000 15001500 20002000
RF
RC

XAS RF - Codice 0.727.209 0.727.309 0.727.509 0.727.809 0.727.1009 - -

XAS RC - Codice 0.727.210 0.727.310 0.727.510 0.727.810 0.727.1010 - -

XASF RF - Codice 0.727.204 0.727.304 0.727.504 0.727.804 0.727.1004 0.727.1504 0.727.2004

XASF RC - Codice 0.727.207 0.727.307 0.727.507 0.727.807 0.727.1008 0.727.1507 0.727.2007

Capacità effettiva accumulo lt 194 298 509 765 924 1468 2016
D Diametro con isolamento RF mm 550 650 750 900 900 1050 1200
D Diametro con isolamento RC mm 550 650 750 900 900 1050 1200

HT Altezza totale mm 1445 1490 1790 1875 2125 2370 2420
L Lung. totale (vers. orizz.) mm 1420 1460 1690 1860 2210 2320 2390
IS Interasse piedi (vers. orizz.) mm 740 740 960 850 1100 1350 1350
FL Diametro flangia (øixøe) mm 220x300 300x380 350x430
K Altezza in ribaltamento mm 1546 1626 1936 2080 2308 2592 2701

Peso a vuoto kg 58 68 88 120 160 205 260
E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G2” G2”
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G2” G2”

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G2” G2”
RE Conness. resistenza elettr. G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”

AS Connessione (mod.XAS) G1” G1” G1” G1” G1” - -
PE Press. max. esercizio bar 8 6
TE Temp. max. esercizio °C 100

DATI TECNICI

MODELLO UM 25002500 30003000 40004000 50005000 60006000 80008000 1000010000
RF - - - - - - -

RC - - - - - - -

XAS RF - Codice - - - - - - -

XAS RC - Codice - - - - - - -

XASF RF - Codice 0.727.2504 0.727.3004 0.727.4004 0.727.5004 0.727.6004 0.727.8004 0.727.10004

XASF RC - Codice 0.727.2507 0.727.3007 0.727.4007 0.727.5007 0.727.6007 0.727.8007 0.727.10007

Capacità effettiva accumulo lt 2664 2970 3839 5079 5950 7705 8715
D Diametro con isolamento RF mm 1350 1350 1500 1700 1700 1900 2000
D Diametro con isolamento RC mm 1350 1350 1500 1700 1700 - -

HT Altezza totale mm 2480 2730 2800 2830 3335 3410 3470
L Lung. totale (vers. orizz.) mm 2460 2705 2800 2890 3360 3380 3440
IS Interasse piedi (vers. orizz.) mm 1350 1600 1600 1600 2100 2100 2100
FL Interasse piedi (vers. orizz.) mm 350x430 400x480
K Altezza in ribaltamento mm 2824 3046 3176 3306 3450 3550 3620

Peso a vuoto kg 310 360 410 510 635 910 975
E Entrata acqua fredda G2”½ G2”½ G3” G3” G3” G3” G3”
U Uscita acqua calda sanitaria G2”½ G2”½ G3” G3” G3” G3” G3”

RC Ricircolo sanitario G2”½ G2”½ G3” G3” G3” G3” G3”
RE Conness. resistenza elettr. G2” G2” G2” G2” G2” G2” G2”
S Scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”

AS Connessione (mod.XAS) - - - - - - -
PE Press. max. esercizio bar 6
TE Temp. max. esercizio °C 100
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DATI TECNICIXCBV
XCBO
XQ

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Art. XCBV serbatoio di raccolta 
cilindrico ad asse VERTICALE. 
Stoccaggio di acqua fredda NON in 
pressione, nelle versioni in inox AISI 
304L.
Art. XCBO serbatoio di raccolta 
cilindrico ad asse ORIZZONTALE. 
Stoccaggio di acqua fredda NON in 
pressione, nelle versioni in inox AISI 
304L.
Art. XQ serbatoio di raccolta 
PARALLELEPIPEDO, in acciaio inox 
AISI 304L. Stoccaggio di acqua fredda 
NON in pressione.

Art. XCBV - XCBO - XQ lamiere in 
acciaio inox di qualità AISI 304L.

Art. XCBV - XCBO - XQ decapaggio a 
lavorazioni di saldatura ultimate

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Art. RI supplemento per finitura con 
isolamento anticondensa a cellule 
chiuse non removibile.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/UE 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Art. RI finitura in PVC

MODELLO UM 300300 500500 800800 10001000
XCBV - Codice 0.723.310 0.723.510 0.723.810 0.723.1010

XCBO - Codice 0.723.311 0.723.511 0.723.811 0.723.1011

XQ - Codice 0.723.320 0.723.520 - 0.723.1020

Cap. effettiva serbatoio lt 280 460 735 940
D Diametro serbatoio mm 550 650 750 850

HT Altezza totale mm 1340 1610 1910 1920
G Altezza min. da terra mm 140 140 140 140
d Diam. boccaporto mm 370 370 370 370
A Larghezza art. XQ mm 480 480 - 600
L Lunghezza art. XQ mm 800 980 - 1230
h Altezza art. XQ mm 800 1000 - 1225
K Altezza in ribalt. XCBV mm 1460 1730 2030 2040

Peso a vuoto XCBV kg 36 50 65 77
Peso a vuoto XCBO kg 38 52 67 79
Peso a vuoto XQ kg 45 67 - 100

E Entrata G1” G1” G1”¼ G1”¼
U Uscita G1” G1” G1”¼ G1”¼
S Connessione scarico G1” G1” G1”¼ G1”¼

TP Connessione troppo pieno G1” G1” G1”¼ G1”¼
TE Temperatura max. esercizio °C -10 +50
PE Pressione max. esercizio bar ATM

MODELLO UM 15001500 20002000 30003000 40004000
XCBV - Codice 0.723.1510 0.723.2010 0.723.3010 0.723.4010

XCBO - Codice 0.723.1511 0.723.2011 0.723.3011 0.723.4011

XQ - Codice 0.723.1520 - - -

Cap. effettiva serbatoio lt 1580 2055 2745 4395
D Diametro serbatoio mm 1100 1100 1270 1600

HT Altezza totale mm 1960 2420 2420 2470
G Altezza min. da terra mm 160 160 160 160
d Diam. boccaporto mm 370 370 470 470
A Larghezza art. XQ mm 700 - - -
L Lunghezza art. XQ mm 1500 - - -
h Altezza art. XQ mm 1500 - - -
K Altezza in ribalt. XCBV mm 2080 2540 2540 2590

Peso a vuoto XCBV kg 138 165 198 265
Peso a vuoto XCBO kg 140 167 200 267
Peso a vuoto XQ kg 140 - - -

E Entrata G2” G2” G2” G2”
U Uscita G2” G2” G2” G2”
S Connessione scarico G2” G2” G2” G2”

TP Connessione troppo pieno G2” G2” G2” G2”
TE Temperatura max. esercizio °C -10 +50
PE Pressione max. esercizio bar ATM

MODELLO UM 50005000 60006000 80008000 1000010000
XCBV - Codice 0.723.5010 0.723.6010 0.723.810 0.723.10010

XCBO - Codice 0.723.5011 0.723.6011 0.723.8011 0.723.10011

XQ - Codice - - - -

Cap. effettiva serbatoio lt 5400 6405 7410 9420
D Diametro serbatoio mm 1600 1600 1600 1600

HT Altezza totale mm 3010 3510 4010 5010
G Altezza min. da terra mm 200 200 200 200
d Diam. boccaporto mm 470 470 470 470
A Larghezza art. XQ mm - - - -
L Lunghezza art. XQ mm - - - -
h Altezza art. XQ mm - - - -
K Altezza in ribalt. XCBV mm 3130 3630 4130 5130

Peso a vuoto XCBV kg 307 348 578 640
Peso a vuoto XCBO kg 309 350 580 642
Peso a vuoto XQ kg - - - -

E Entrata G2” G3” G3” G3”
U Uscita G2” G3” G3” G3”
S Connessione scarico G2” G3” G3” G3”

TP Connessione troppo pieno G2” G3” G3” G3”
TE Temperatura max. esercizio °C -10 +20
PE Pressione max. esercizio bar ATM
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N.B. Al fine di mantenere invariati i termini di garanzia è necessario che il 
contenuto di cloro libero immesso nell’acqua sia inferiore a 0.2 p.p.m.
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DATI TECNICIA/MEM

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Serbatoi-autoclave con membrana 
intercambiabile, adatti per la 
pressurizzazione dell’impianto idrico. 
Il serbatoio è precaricato a 2 bar 
all’esterno della membrana alimentare 
che contiene l’acqua potabile. In fase 
di prelievo, la precarica esterna riduce 
la frequenza di accensione del gruppo 
di pompaggio.

Con lamiere in acciaio di qualità 
certificate, verniciate esternamente a 
fuoco, dotati di membrane in EPDM. 
Collaudate ad 1,5 volte a pressione di 
esercizio.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/UE 
Art. 4.3

MODELLO UM 500500 750750 10001000 15001500
A/MEM-VR Codice 0.722.500 0.722.800 0.722.1000 0.722.1500

Cap. effettiva serbatoio lt 500 730 920 1440
D Diametro mm 750 750 800 950

HT Altezza totale mm 1540 2015 2380 2720
HT Lungh. tot. vers. orizz. mm - - - -
PE Pressione max. esercizio bar 10
TE Temperatura max. esercizio °C -10 +95

Pressione di precarica bar 2,5 2,5 2,5 2,5
E/U Entrata/Uscita acqua pot. G1”¼ G2” G2”½ G2”½

Peso a vuoto kg 58 130 190 230

MODELLO UM 20002000 25002500 30003000 40004000 50005000

A/MEM-VR Codice 0.722.2000 0.722.2500 0.722.3000 0.722.4000 0.722.5000

Cap. effettiva serbatoio lt 2065

A RICHIESTA

D Diametro mm 1100
HT Altezza totale mm 2800
HT Lungh. tot. vers. orizz. mm -
PE Pressione max. esercizio bar 10
TE Temperatura max. esercizio °C -10 +95

Pressione di precarica bar 2,5
E/U Entrata/Uscita acqua pot. G2”½

Peso a vuoto kg 274
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N.B. A richiesta si possono eseguire di colore blu (RAL 5010)
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AM/z
AM/x

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Pressurizzazione di impianti e distribuzione di acqua potabile per usi civili ed industriali.

Processi automatici omologati di saldatura in atmosfera controllata, documentata dai relativi certificati a corredo
La costruzione ed il collaudo sono eseguiti secondo la direttiva PED 2014/68/EU
Art. AM/Z fabbricato con l’impiego di acciai di qualità P265GH EN10028.2
Art. AM/X fabbricato in acciaio inox ASTM A240 TP316L

Art. AM/Z trattamento di zincatura per immersione totale in bagno di zinco fuso secondo norma EN ISO 1461
Art. AM/X impiego di acciai inossidabili CrNiMo, decapaggio e passivazione a lavorazioni ultimate

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Art. RI supplemento per finitura con isolamento anticondensa a cellule chiuse non removibile.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Art. AM anni 2 contro la corrosione
Art. XAM anni 5 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/UE Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Finitura in PVCSE
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MODELLO UM 100100 200200 300300 500500 750750 10001000 15001500
AM/Z 6bar - Codice - - - - 0.720.800 0.720.1000 0.720.1500

AM/Z 8bar - Codice 0.720.101 0.720.201 0.720.301 0.720.501 0.720.801 0.720.1001 0.720.1501

AM/Z 12bar - Codice 0.720.102 0.720.202 0.720.302 0.720.502 0.720.802 0.720.1002 0.720.1502

AM/X 6bar - Codice - - - - 0.721.800 0.721.1000 0.721.1500

AM/X 8bar - Codice 0.721.101 0.721.201 0.721.301 0.721.501 0.721.801 0.721.1001 0.721.1501

AM/X 12bar - Codice 0.721.102 0.721.202 0.721.302 0.721.502 0.721.802 0.721.1002 0.721.1502

Capacità effettiva accumulo lt 105 190 295 500 730 920 1440
D Diametro serbatoio mm 400 450 550 650 750 800 950

HT Altezza totale mm 1000 1440 1490 1800 1950 2130 2470
L Lunghezza totale mm 945 1324 1376 1688 1840 2010 1810
K Altezza in ribaltamento mm 1005 1334 1436 1748 1900 2070 2410

Peso a vuoto (6 bar) kg - - - - 114 130 205
Peso a vuoto (8 bar) kg 23 33 51 76 132 151 240
Peso a vuoto (12 bar) kg 33 49 72 102 167 200 279

E Connessione d’uso G1” G1” G1” G1”¼ G1”¼ G1”¼ G2”
M Connessione manometro G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
P Connessione pressostato G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”

AL Connessione alimentatore G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
S Connessione scarico cond. G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
V Connessione valvola di sicurezza G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
IL Indicatori di livello G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
Z Attacco superiore G1” G1” G1”¼ G1”½ G2” G2”½ G2”½

PE Pressione max. esercizio bar 8/12 6/8/12
TE Temperatura max. esercizio °C -10/+50

DATI TECNICI

MODELLO UM 20002000 30003000 40004000 50005000 60006000 80008000 1000010000
AM/Z 6bar - Codice 0.720.2000 0.720.3000 0.720.4000 0.720.5000 0.720.6000 0.720.8000 0.720.10000

AM/Z 8bar - Codice 0.720.2001 0.720.3001 0.720.4001 0.720.5001 0.720.6001 0.720.8001 0.720.10001

AM/Z 12bar - Codice 0.720.2002 0.720.3002 0.720.4002 0.720.5002 0.720.6002 0.720.8002 0.720.10002

AM/X 6bar - Codice 0.721.2000 0.721.3000 0.721.4000 0.721.5000 0.721.6000 0.721.8000 0.721.10000

AM/X 8bar - Codice 0.721.2001 0.721.3001 0.721.4001 0.721.5001 0.721.6001 0.721.8001 0.721.10001

AM/X 12bar - Codice 0.721.2002 0.721.3002 0.721.4002 0.721.5002 0.721.6002 0.721.8002 0.721.10002

Capacità effettiva accumulo lt 2065 3036 4140 4970 5795 7715 9850
D Diametro serbatoio mm 1100 1250 1450 1450 1450 1650 1650

HT Altezza totale mm 2550 2900 2990 3490 3990 4090 5090
L Lunghezza totale mm 2430 2770 2870 3870 3960 3960 4960
K Altezza in ribaltamento mm 2490 2830 2930 3430 3930 4020 5020

Peso a vuoto (6 bar) kg 260 300 450 550 600 900 1090
Peso a vuoto (8 bar) kg 291 375 563 653 745 1044 1300
Peso a vuoto (12 bar) kg 362 529 783 911 1040 1394 1730

E Connessione d’uso G2”½ G3” G3” G3” G3” G3” G3”
M Connessione manometro G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
P Connessione pressostato G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”

AL Connessione alimentatore G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
S Connessione scarico cond. G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
V Connessione valvola di sicurezza G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
IL Indicatori di livello G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
Z Attacco superiore G2”½ G3” G3” G3” G3” G3” G4”

PE Pressione max. esercizio bar 6/8/12
TE Temperatura max esercizio °C -10/+50
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A RICHIESTA 

ARTICOLO

- Valvola di sicurezza omologata: ø3/8” (5/6/8/10 bar)

- Valvola di sicurezza omologata: ø½” (5/6/8/10 bar)

- Valvola di sicurezza omologata: ø¾” (5/6/8/10 bar)

- Valvola di sicurezza omologata: ø1 (5/6/8/10 bar)

- Manometro tipo “Bourdon” omologato

- Rubinetto a tre vie con flangia per manometro di prova

- Indicatore di livello visivo ø½” completo di rubinetti e protezione

- Alimentatore d’aria automatico: litri 100 ÷ 500

- Alimentatore d’aria automatico: litri 800 ÷ 2000

A RICHIESTA 

ARTICOLO

- Alimentatore d’aria automatico: litri 2500 ÷ 4000

- Alimentatore d’aria automatico: litri 5000 ÷ 6000

- Pressostato differenziale (pressione max. d’esercizio): 5 bar

- Pressostato differenziale (pressione max. d’esercizio): 8 bar

- Elettrocompressore: HP 1.0 (220/1 o 380/3)

- Passa mano (100x150): versione zincata

- Passa mano (100x150): versione inox

- Passo d’uomo (300x400)>1000 litri: versione zincata

- Passo d’uomo (300x400)>1000 litri: versione inox
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KV
KVS
KVSS

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Sistema combinato volano termico-produttore ACS con flangia ispezione con scambiatori all’interno del volano (a seconda 
delle versioni). In questo sistema si inserisce all’interno del volano, il preparatore-accumulo per l’acqua calda sanitaria.

Lamiere in acciaio di qualità S235JR EN10025. Scambiatori di calore a spirale fissi con tubi in acciaio S235JR EN10025 saldati 
al serbatoio. Flangia d’ispezione e pulizia o per integrazione (su accumulo A.C.S.).
Art. KV volano-produttore senza scambiatori fissi, preparatore-accumulo per A.C.S. in acciaio smaltato (EMAIL).
Art. KVS volano-produttore con uno scambiatore fisso, preparatore-accumulo per A.C.S. in acciaio smaltato (EMAIL).
Art. KVSS volano-produttore con due scambiatori fissi preparatore-accumulo per A.C.S. in acciaio smaltato (EMAIL)
Art. KX volano-produttore senza scambaitori fissi, preparatore-accumulo per A.C.S. in acciaio inox AISI 316L
Art. KXS volano-produttore con uno scambiatore fisso, preparatore-accumulo per A.C.S. in acciaio inox AISI 316L
Art. KXSS volano-produttore con due scambiatori fissi, preparatore-accumulo per A.C.S. in acciaio inox AISI 316L

Art. KV interno di vetrificazione (EMAIL) secondo norma DIN 4753.3, idoneo all’uso e consumo dell’acqua potabile ai sensi del 
D.M. 174/2004 e Dir. CEE 76/893
Art. KX decapaggio e passivazione a lavorazione di saldatura ultimate

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

ISOLAZIONE Poliuretano rigido non removibile per mod. 500 e 700, poliuretano flessibile per restanti modelli/pannello di fibre di 
poliestere, ecocompatibile e riciclabile con resistenza al fuoco Euroclasse B s2 d0 norma UNI ENI 13501-1 con forte potere 
coibente.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione per versione Email
Anni 5 contro la corrosione per versione Inox

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/UE Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Finitura esterna in ABS per modelli 500 e 700, PVC per restanti modelli

Art. KV anodi sacrificali di magnesio su tappo filettatoPROTEZIONE
CATODICA
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mod. KV mod. KVS mod. KVSS
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MODELLO UM 500500 700700 850850 850/S850/S 10001000 1000/S1000/S 15001500 20002000

KV - Codice 0.714.500 0.714.700 0.714.850 0.714.851 0.714.1000 0.714.1001 0.714.1500 0.714.1999

KVS - Codice 0.714.501 0.714.701 0.714.852 0.714.853 0.714.1002 0.714.1003 0.714.1501 0.714.2001

KVSS - Codice 0.714.502 0.714.702 0.714.854 - 0.714.1004 - 0.714.1502 0.714.2002

KX - Codice 0.714.504 0.714.704 0.714.858 0.714.859 0.714.1008 0.714.1009 0.714.1504 0.714.2004

KXS - Codice 0.714.506 0.714.705 0.714.855 0.714.857 0.714.1005 0.714.1007 0.714.1507 0.714.2005

KXSS - Codice 0.714.508 0.714.706 0.714.856 - 0.714.1006 - 0.714.1506 0.714.2006

Capacità totale volano termico lt 530 740 895 895 940 940 1420 1900
Capacità effettiva A.C.S. (art. KX - KVS) lt 190 190 320 190 320 190 500 500
Capacità effettiva A.C.S. (art. KXSS) lt 100 100 190 - 190 - 320 320

D Diametro con isolamento mm 750 750 990 990 990 990 1150 1300
HT Altezza totale mm 1670 2090 1920 1920 2170 2170 2240 2310

Sup. di scambio modulo A.C.S. (art. KX - KXS) m2 2 2 3 2 3 2 3,5 3,5
Sup. di scambio modulo A.C.S. (art. KXSS) m2 1,1 1,1 2 - 2 - 3 3
Superficie di scambio serpentino inferiore m2 2 2 3 3 3 3 4,5 4,5
Superficie di scambio serpentino superiore m2 2 2 3 - 3 - 4,5 4,5

K Altezza in ribaltamento mm 1925 2220 2277 2277 2578 2578 2645 2769
Peso a vuoto (art. KV - KX) kg 130 150 170 160 185 170 275 315
Peso a vuoto (art. KVS - KXS) kg 150 170 200 190 215 200 320 360
Peso a vuoto (art. KVSS-KXSS) kg 165 180 215 - 230 - 345 380

E Entrata circuito sanitario G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1”
U Uscita circuito sanitario G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1”

RC Connessione ricircolo sanitario G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1”
RE Conness. resistenza elettr. volano termico G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½

RE2 Conness. resistenza elettr. accum. ACS G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
S Scarico volano G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1”
Sf Sfiato volano G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

So1 Conness. sonda sanitario (flangia sup.) G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
So2 Connessione sonda (su fasciame) G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
M Uso volano G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

SS1-SS2 Entrata-Uscita serpentino inf. G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1”¼ G1”¼
SS3-SS4 Entrata-Uscita serpentino sup. G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1”¼ G1”¼

PE Press. max. esercizio circuito secondario bar 6
TE Temperatura max. esercizio °C 100

PST Press. max. esercizio volano termico bar 3
PS Press. max. esercizio scambiatori a spirale bar 9
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KB
KBS
KBSS

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Sistema combinato volano termico-produttore ACS con scambiatori all’interno del volano (a seconda della versioni). In 
questo sistema si inserisce all’interno del volano, il preparatore-accumulo per l’acqua calda sanitaria.

Lamiere in acciaio di qualità S235JR EN10025.
Scambiatori di calore a spirale fissi con tubi in acciaio S253JR EN10025 saldato al serbatoio 
Art. KB volano-produzione senza scambiatori fissi, preparatore-accumulo per A.C.S. in acciaio smaltato (Email)
Art. KBS volano-produzione con uno scambiatore fisso, preparatore-accumulo per A.C.S. in acciaio smaltato (Email)
Art. KBSS volano-produzione con due scambiatori fissi, preparatore-accumulo per A.C.S. in acciaio smaltato (Email)

Interno di vetrificazione (EMAIL) secondo la norma DIN 4753.3, idoneo all’uso e consumo dell’acqua potabile ai sensi 
del D.M. 74/2004 e Dir. CEE 76/893

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

PROTEZIONE 
CATODICA

ISOLAZIONE

Anodi sacrificali di magnesio su tappo filettato

Mod. RF pannello di fibre di poliestere, ecocompatibile e riciclabile con resistenza al fuoco Euroclasse B s2 d0 norma 
UNI ENI 13501-1 con forte potere coibente.

Mod. RG poliuretano rigido non removibile mod. 220÷600, coppelle di poliuretano rigido removibile per restanti 
modelli

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Mod. RF PVC con cerniera di chiusura.

Mod. RG mod. 220÷600 ABS, PVC con cerniera di chiusura per restanti modelli.
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MODELLO UM 220/100220/100 330/100330/100 600/100600/100 600/180600/180 800/180800/180 800/300800/300 1000/1801000/180 1000/3001000/300 1500/3001500/300 2000/3002000/300
RF - - - -

RG
KB RF - Codice - - - - 0.716.801 0.716.802 0.716.1001 0.716.1002 0.716.1500 0.716.2000

KB RG - Codice 0.716.210 0.716.310 0.716.610 0.716.600 0.716.805 0.716.806 0.716.1005 0.716.1006 0.716.1505 0.716.2005

KBS RF - Codice - - - - 0.717.801 0.717.802 0.717.1001 0.717.1002 0.717.1500 0.717.2000

KBS RG - Codice 0.717.220 0.717.330 0.717.610 0.717.601 0.717.806 0.717.807 0.717.1006 0.717.1007 0.717.1506 0.717.2006

KBSS RF - Codice - - - - 0.717.803 0.717.813 0.717.1003 0.717.1013 0.717.1501 0.717.2001

KBSS RG - Codice - - 0.717.602 0.717.613 0.717.810 0.717.818 0.717.1008 0.717.1018 0.717.1508 0.717.2008

Capacità totale volano termico lt 220 332 575 575 796 796 900 900 1462 1996
Capacità effettiva accumulo sanitario lt 100 100 100 175 175 295 175 295 295 295

D Diametro con isolamento RF mm - - - - 990 990 990 990 1150 1300
D Diametro con isolamento RG mm 600 600 750 750 990 990 990 990 1150 1300

HT Altezza totale mm 1385 1860 1910 1910 1805 1805 2105 2105 2320 2390
Superficie di scambio serpentino inf. m2 1,4 2 2,4 2,4 2,6 2,6 3 3 4,1 4,5
Superficie di scambio serpentino sup. m2 - - 2 2 3 3 3 3 4,5 4,5

K Altezza in ribaltamento mm 1495 1916 2014 2014 2058 2058 2281 2281 2535 2668
Peso a vuoto KB kg 85 110 140 150 180 200 220 240 270 320
Peso a vuoto KBS kg 95 120 150 160 210 230 250 270 300 330
Peso a vuoto KBSS kg - - 180 - 230 - 270 - 340 390

M Entrata circuito sanitario G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
RE Conn. resistenza elettr. volano termico G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
Sf Sfiato volano G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
Sf Connessione sfiato G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”

S1-S2 Entrata-Uscita serpentino inf. G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G1”¼ G1”¼
S3-S4 Entrata-Uscita serpentino sup. - - G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1”¼ G1”¼

ES Entrata acqua fredda G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M
US Uscita acqua calda G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M
RC Connessione ricircolo sanitario - - G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

PE Press. max. esercizio circ. sec. bar 6
TE Temp. max. esercizio °C 100

PST Press. max. esercizio volano termico bar 3
pS Press. max. esercizio scamb. spirale bar 9
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VRS
VRU
VRD

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Sistema combinato volano termico-produttore ACS con scambiatori fissi all’interno del volano (a seconda della versioni, i 
quali fungono da collettori e tubo corrugato in acciaio inox per la produzione semirapida di acqua calda sanitaria

Lamiere in acciaio di qualità S235JR EN10025.
Scambiatori di calore a spirale fissi (a seconda dei modelli) con tubi in acciaio S253JR saldato al serbatoio. 
Serpentino per la produzione di acqua calda sanitaria con tubo in acciaio inossidabile AISI 316L corrugato. 
Art. VRS serbatoio volano per impianti di riscaldamento + scambiatore sanitario
Art. VRU serbatoio volano per impianti di riscaldamento con singolo serpentino fisso inferiore + scambiatore sanitario
Art. VRD serbatoio volano per impianti di riscaldamento con doppio serpentino fisso + scambiatore sanitario

ISOLAZIONE Mod. RF Pannello di fibre di poliestere, ecocompatibile e riciclabile con resistenza al fuoco Euroclasse B s2 d0 norma 
UNI ENI 13501-1 con forte potere coibente.

Mod. RG poliuretano rigido non removibile mod. 300÷600, Coppelle di poliuretano rigido removibile per restanti 
modelli

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Mod. RF PVC con cerniera di chiusura.
Mod. RG mod. 300÷600 ABS, PVC con cerniera di chiusura per restanti modelli.
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MODELLO UM 300300 500500 600600 800800 10001000 12501250 15001500 20002000 30003000

RF - - - -

RG -

VRS RF - Codice - - - 0.715.802 0.715.1002 0.715.1502 0.715.2002 0.715.3002 0.715.4002

VRS RG - Codice 0.715.302 0.715.502 0.715.612 1.715.802 1.715.1002 1.715.1502 1.715.2002 1.715.3002 1.715.4002

VRU RF - Codice - - - 0.715.801 0.715.1001 0.715.1501 0.715.2001 0.715.3001 0.715.4001

VRU RG - Codice 0.715.301 0.715.501 0.715.601 1.715.801 1.715.1001 1.715.1501 1.715.2001 1.715.3001 1.715.4001

VRD RF - Codice - - - 0.715.800 0.715.1000 0.715.1005 0.715.2000 0.715.3000 0.715.4000

VRD RG - Codice 0.715.310 0.715.500 0.715.610 1.715.800 1.715.1000 1.715.1500 1.715.2000 1.715.3000 1.715.4000

Capacità effettiva accumulo sanitario lt 330 530 580 840 970 1260 1440 1985 2910
D Diametro con isolamento RF mm - - - 990 990 1150 1150 1300 1450
D Diametro con isolamento RG mm 700 750 750 960 960 1120 1120 1270 1420

HT Altezza totale mm 1375 1725 1895 1940 2060 2020 2270 2350 2700
Superficie tubo corru. inox per prod. A.C.S. m2 5,68 5,68 5,68 7,26 7,26 7,26 8,52 8,52 11.36
Contenuto acqua sanitaria lt 25,2 25,2 25,2 32,2 32,2 32,2 37,8 37,8 50,4
Superficie scambiatore sup. (VRD) m2 0,6 1,50 1,50 2,10 2 2.50 3,40 4 4
Superficie scambiatore inf. (VRD-VRU) m2 1,80 2,20 2,20 2,75 3 3 4 3,30 4,50

K Altezza in ribaltamento mm 1600 1881 2038 2178 2394 2324 2545 2676 3065
Peso a vuoto VRD kg 145 170 180 240 275 285 340 400 450
Peso a vuoto VRU kg 122 155 165 210 220 250 310 365 425
Peso a vuoto VRS kg 100 125 135 180 190 210 245 310 385

E Entrata acqua fredda G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1”
U Uscita acqua calda G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1”

RE Connessione resistenza elettr. G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½

So1 Connessione sonda inferiore G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
So2 Connessione sonda superiore G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”

So3÷So4 Connessione sonda volano G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
M Uso volano G1” G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½

S1-S2 Entrata-Uscita scambiatore inferiore G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G1” G1”¼ G1”¼
S3-S4 Entrata-Uscita scambiatore superiore G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1” G1”¼ G1”¼

PE Press. max. esercizio volano termico bar 3
TE Temperatura max. esercizio °C 100

PES Press. max. in uso tubo corrugato inox ACS bar 6
TES Temp. max. in uso tubo corrugato inox ACS °C 90
PS Press. max. esercizio scamb. spirale bar 9
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A RICHIESTA

ARTICOLO CODICE
Kit ricircolo sanitario termostatico 0.911.301

Kit ricircolo sanitario 0.911.302

Circolatore sanitario (ricircolo) 10.03.052
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VTFS
VTFU
VTFD   

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Accumulo - tampone per impianti di riscaldamento. Uno o due scambiatori fissi (a seconde delle versioni)

Lamiere in acciaio di qualità S235JR EN10025. Scambiatori di calore a spirale fissi.
Art. VTFS volano termico con boccaporto superiore.
Art. VTFU volano termico con uno scambiatore fisso, con boccaporto superiore.
Art. VTFD volano termico con due scambiatori fissi, con boccaporto superiore

ISOLAZIONE Mod. RF Pannello di fibre di poliestere, ecocompatibile e riciclabile con resistenza al fuoco Euroclasse B s2 d0 norma 
UNI ENI 13501-1 con forte potere coibente.

Mod. RG poliuretano rigido non removibile fino a capacità 500, coppelle removibile per modelli restanti

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Mod. RF finitura esterna in PVC.
Mod. RG finitura esterna in ABS fino a capacità 500, finitura esterna in PVC per 
modelli restanti
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MODELLO UM 200200 300300 500500 600600 800800 10001000
RF - -
RG

VTFS RF - Codice - - 1.713.506 1.713.606 1.713.757 1.713.1006

VTFS RG - Codice 1.713.204 1.713.303 1.713.503 1.713.603 1.713.754 1.713.1003

VTFU RF - Codice - - 1.713.507 1.713.607 1.713.758 1.713.1007

VTFU RG - Codice 1.713.205 1.713.304 1.713.504 1.713.604 1.713.755 1.713.1004

VTFD RF - Codice - - 1.713.508 1.713.608 1.713.759 1.713.1008

VTFD RG - Codice 1.713.206 1.713.305 1.713.505 1.713.605 1.713.756 1.713.1005

Capacità effettiva accumulo sanitario lt 185 295 500 580 780 900
D Diametro con isolamento RF mm - - 750 750 990 990
D Diametro con isolamento RG mm 550 650 750 750 960 960

HT Altezza totale mm 1350 1400 1680 1980 1850 2090
FL Diametro boccaporto mm 220x300 220x300

Sup. di scambio serpentino inf. VTFU m2 0,76 1,50 2,40 2,4 2,60 3,10
Sup. di scambio serpentino inf. VTFD m2 0,76 1,50 2,40 2,4 2,60 3,10
Sup. di scambio serpentino sup. VTFD m2 0,76 1 1,90 1,9 2,60 3,10

K Altezza in ribaltamento mm 1409 1498 1794 2024 2058 2281
Peso a vuoto VTFS kg 74 80 115 120 140 150
Peso a vuoto VTFU kg 83 90 139 144 167 181
Peso a vuoto VTFD kg 93 100 159 164 194 212

A Connessione attacchi d’uso G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
B Connessione attacchi d’uso G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
Sf Connessione sfiato (su flangia) G½” G½” G½” G½” G½” G½”
So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½”
S1 Connessione serpentino inferiore G¾” G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M
S2 Connessione serpentino superiore (VTFD) G1” G1” G1” G1” G1” G1”
PE Press. max. esercizio volano termico bar 6
TE Temp. max. esercizio °C 100
PS Press. max. esercizio scamb. spirale bar 9
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MODELLO UM SRA-S 06SRA-S 06 SRA-D 01SRA-D 01 SRA-D 02SRA-D 02 SRA-D 03SRA-D 03
CODICE 0.713.006 0.713.110 0.713.112 0.713.113

Superficie di scambio m2 3,20 4,50 5,30 6,30

Accoppiamento - 200÷1000 200÷1000 200÷1000 200÷1000
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APR
APR/S  

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Accumulo circuito primario per impianti misti e combinati: solare, biomassa, pompe di calore, recuperi, ecc. Produzione 
di acqua calda sanitaria rapida a mezzo di un modulo scambiatore a piastre saldobrasate, premontato.

Lamiere in acciaio di qualità S235JR EN10025. Scambiatori di calore a spirale fisso con tubi in acciaio S235JR EN10025 
saldato al serbatoio per mod. APR/S.
Art. APR volano termico completo di modulo esterno per la produzione rapida di acqua calda sanitaria.
Art. APR/S volano termico completo di modulo esterno per la produzione rapida di acqua calda sanitaria con allacciamenti 
idraulici, serpentino fisso spiroidale interno per circuito solare ecc.

ISOLAZIONE RG poliuretano rigido non removibile per mod. 500 e coppelle di poliuretano rigido 
removibili per modelli restanti

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione, garanzia del costruttore per componenti SOLAR KIT

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU Art. 4.3

FINITURA ESTERNA RG per mod.500 finitura esterna in ABS; finitura in PVC per modelli restanti

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

Verniciatura antiruggine esterna
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MODELLO UM 500500 800800 10001000 15001500 20002000
RG

APR PRAS1 RG - Codice 0.821.001 0.821.002 0.821.003 0.821.004 0.821.005

APR PRAS2 RG - Codice 0.821.006 0.821.007 0.821.008 0.821.009 0.821.010

APR PRAS3 RG - Codice 0.821.021 0.821.022 0.821.023 0.821.024 0.821.025

APR PRAS4 RG - Codice 0.821.026 0.821.027 0.821.028 0.821.029 0.821.030

APR/S PRAS1 RG - Codice 0.821.011 0.821.012 0.821.013 0.821.014 0.821.015

APR/S PRAS2 RG - Codice 0.821.016 0.821.017 0.821.018 0.821.019 0.821.020

APR/S PRAS3 RG - Codice 0.821.031 0.821.032 0.821.033 0.821.034 0.821.035

APR/S PRAS4 RG - Codice 0.821.036 0.821.037 0.821.038 0.821.039 0.821.040

Capacità effettiva accumulo lt 500 780 900 1435 1980
Diametro senza isolamento mm 650 790 790 950 1100

D Diametro con isolamento mm 750 990 990 1150 1300
HT Altezza totale mm 1630 1805 2060 2260 2330
A Ingombro totale gruppo solare mm 950 1190 1190 1350 1500
B Ingombro totale gruppo produzione ACS mm 1000 1240 1240 1400 1550

Superficie scambio serpentino solare m2 2,4 2,6 3 4,1 4,5
K Altezza in ribaltamento m2 1794 2058 2281 2535 2668

Peso a vuoto APR kg 120 160 200 250 300
Peso a vuoto APR/S kg 150 195 230 300 360

M Connessione attacchi d’uso volano termico G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
Sf Connessione sfiato G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
So Connessione sonda G½” G½” G½” G½” G½”
S1 Connessione serpentino solare G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M
S2 Connessione serpentino solare G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M
PE Press. max esercizio volano termico bar 6
PC Press. collaudo volano termico bar 9
TE Temperatura max esercizio °C 100
PS Press. max. esercizio scamb. spirale bar 9
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A RICHIESTA 

ARTICOLO

Circolatore ricircolo sanitario

KIT SOLARE premontato A-R completo di: Circolatore, centralina di controllo modulante con tre sonde, degasatore; misuratore/regolatore di portata; manometro, termometri A/R; valvola di 
sicurezza; valvola di non ritorno; vado d’espansione circuito solare con staffa di supporto e tubo collegamento

GRUPPO PER PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA SANITARIA “PRAS”
Il gruppo è completo di: pompa di circolazione ad alta efficienza, valvole di intercettazione con termometro, scambiatore saldobrasato, flussimetro sanitario, gruppi multifunzione con valvola di 
sicurezza e lavaggio, centralina elettrica di controllo, sonde
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VT
VTR
VTRR  

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Accumulo-tampone per impianti di riscaldamento e con forte isolamento per evitare dispersioni termiche.
Uno o due scambiatori fissi (a seconde delle versioni) per impianto con generatori a biomassa, impianti solari, integrazioni 
con fonti esterne.

Lamiere e scambiatori di calore a spirale fissi in acciaio di qualità S235JR EN10025.
Art. VT volano termico senza scambiatori fissi.
Art. VTR volano termico con uno scambiatore fisso.
Art. VTRR volano termico con due scambiatori fissi

ISOLAZIONE Mod. RF pannello di fibre di poliestere, ecocompatibile e riciclabile con resistenza al fuoco Euroclasse B s2d0 norma 
UNI ENI 1350-1 con forte potere coibente

Mod. RG poliuretano rigido non removibile fino a capacità 600, coppelle removibili per modelli restanti.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Mod. RF finitura esterna in PVC
Mod. RG finitura esterna in ABS fino a capacità 600, finitura esterna in PVC per 
modelli restanti

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

Verniciatura antiruggine esterna
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MODELLO UM 100100 200200 300300 500500 600600 800800 10001000
RF - -
RG

VT RF - Codice - - 0.713.3000.713.300 0.713.5000.713.500 0.713.6000.713.600 0.713.7510.713.751 0.713.10000.713.1000

VT RG - Codice 0.713.100 0.713.201 1.713.3001.713.300 1.713.5001.713.500 1.713.6001.713.600 1.713.7511.713.751 1.713.10001.713.1000

VTR RF - Codice - - 0.713.3010.713.301 0.713.5010.713.501 0.713.6010.713.601 0.713.7520.713.752 0.713.10010.713.1001

VTR RG - Codice 0.713.101 1.713.202 1.713.3011.713.301 1.713.5011.713.501 1.713.6011.713.601 1.713.7521.713.752 1.713.10011.713.1001

VTRR RF - Codice - - 0.713.3020.713.302 0.713.5020.713.502 0.713.6020.713.602 0.713.7530.713.753 0.713.10020.713.1002

VTRR RG - Codice 0.713.102 1.713.203 1.713.3021.713.302 1.713.5021.713.502 1.713.6021.713.602 1.713.7531.713.753 1.713.10021.713.1002

Capacità effettiva volano termico lt 194 284 485 580 796 918
D Diametro con isolamento RF mm - - 650 750 750 990 990
D Diametro con isolamento RG mm 500 550 650 750 750 960 960

HT Altezza totale mm 1025 1300 1350 1630 1880 1805 2055
Sup. di scambio serpentino inf. VTR m2 0,50 0,76 1,50 2,40 2,40 2,60 3,00
Sup. di scambio serpentino sup. VTRR m2 0,30 0,76 1,00 1,90 1,90 2,60 3,00

K Altezza in ribaltamento mm 0,30 1409 1498 1794 2024 2058 2281
Peso a vuoto VT kg 35 55 65 85 94 130 165
Peso a vuoto VTR kg 45 80 85 120 130 160 190
Peso a vuoto VTRR kg 55 90 100 135 144 190 210

A Connessione attacchi d’uso 4” G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
B Connessione attacchi d’uso 4” G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
Sf Connessione sfiato 4”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
So Connesione sonda 4”½ G½” G½” G½” G½” G½” G½”
S1 Connessione serpentino inferiore ¾ G¾” G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M G¾”M
S2 Conness. serpentino sup. VTRR ¾ G1” G1” G1” G1” G1” G1”
PE Press. max. esercizio volano termico bar 6
TE Temperatura max. esercizio °C 100
PS Press. max scambiatore bar 9

MODELLO UM 15001500 20002000 25002500 30003000 40004000 50005000
RF -- -- -- --
RG -- -- -- --

VT - RF Codice 0.713.15000.713.1500 0.713.2001 0.713.25010.713.2501 0.713.30010.713.3001 0.713.40010.713.4001 0.713.50010.713.5001

VT - RG Codice 1.713.15001.713.1500 1.713.2001 1.713.25011.713.2501 1.713.30011.713.3001 1.713.40011.713.4001 1.713.50011.713.5001

VTR - RF Codice 0.713.15010.713.1501 0.713.2002 0.713.25020.713.2502 0.713.30020.713.3002 0.713.40020.713.4002 0.713.50020.713.5002

VTR - RG Codice 1.713.15011.713.1501 1.713.2002 1.713.25021.713.2502 1.713.30021.713.3002 1.713.40021.713.4002 1.713.50021.713.5002

VTRR - RF Codice 0.713.15020.713.1502 0.713.2003 0.713.25030.713.2503 0.713.30030.713.3003 0.713.40030.713.4003 0.713.50030.713.5003

VTRR - RG Codice 1.713.15021.713.1502 1.713.2003 1.713.25031.713.2503 1.713.30031.713.3003 1.713.40031.713.4003 1.713.50031.713.5003

Capacità effettiva volano termico lt 1465 1996 2559 2946 3802 5033
D Diametro con isolamento RF mm 1150 1300 1450 1450 1600 1800
D Diametro con isolamento RG mm 1120 1270 1420 1420 1570 1770

HT Altezza totale mm 2280 2330 2420 2670 2760 2860
Sup. di scambio serpentino inf. VTR m2 4,10 4,50 4,80 5,30 6,10 7,10
Sup. di scambio serpentino sup. VTRR m2 4,10 4,50 4,80 5,30 6,10 7,10

K Altezza in ribaltamento mm 2535 2668 2821 3038 3190 3337
Peso a vuoto VT kg 226 270 325 380 435 540
Peso a vuoto VTR kg 270 310 360 420 520 650
Peso a vuoto VTRR kg 300 350 410 450 590 720

A Connessione attacchi d’uso G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
B Connessione attacchi d’uso G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
Sf Connessione sfiato G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
So Connesione sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½”
S1 Connessione serpentino inferiore G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
S2 Conness. serpentino sup. VTRR G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
PE Press. max. esercizio volano termico bar 6 4
TE Temperatura max. esercizio °C 100
PS Press. max scambiatore bar 9
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Supplemento per boccaporto ø220x300 + flangia cieca + guarnizione + bulloneria

Supplemento per boccaporto ø300x380 + flangia cieca + guarnizione + bulloneria



190

DATI TECNICIVME
MODELLO UM 450450 750750 12501250 20002000

VME - Codice 0.713.450 0.713.750 0.713.1250 0.713.2000

Cap. effettiva serbatoio lt 480 780 1260 1980
d Diamtero senza isolamento mm 650 790 950 1100
D Diametro con isolamento mm 820 960 1120 1270

HT Altezza totale mm 1780 1850 2170 2455
FL Numero flange 6 6 8 8
K Altezza in ribaltamento mm 1972 2102 2433 2777

Peso a vuoto kg 140 180 275 300
PE Press. max. esercizio bar 6
PC Press. di collaudo 9
TE Temperatura max. esercizio °C 10

MODELLO UM SRA-S01SRA-S01 SRA-S02SRA-S02 SRA-S03SRA-S03
Codice 0.713.001 0.713.002 0.713.003

Superficie di scambio m2 0,75 1,30 1,80
Accoppiamento - 450 ÷ 2000 450 ÷ 2000 450 ÷ 2000

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Accumulatore-distributore di 
energia per impianti di riscaldamento 
ibridi. Boccaporti per inserimento 
di scambiatori per lo sfruttamento 
di energie differenti (solare, alta e 
bassa temperatura, pompa di calore, 
generatori a biomassa, piscine, 
recuperi energetici, ecc)

Art. VME lamiere in acciaio di qualità 
S235JR EN10025
Art. SRA-S scambiatore di calore a 
singola spirale costruito con tubo 
di rame alettato, fissato su flangia 
ø300mm
Art. SRA-D scambiatore di calore 
a doppia spirale costruito con tubo 
di  rame alettato, fissato su flangia 
ø300mm
Art. SI-S scambiatore di calore in 
acciaio inox, fissato su flangia ø300mm

ISOLAZIONE Coppelle di poliuretano rigido 
removibili

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Finitura esterna in lamierino di 
alluminio goffrato, maschera frontale 
in acciaio verniciato

MODELLO UM SRA-S04SRA-S04 SRA-S05SRA-S05 SRA-S06SRA-S06
Codice 0.713.004 0.713.005 0.713.006

Superficie di scambio m2 2,30 2,60 3,20
Accoppiamento - 450 ÷ 2000 450 ÷ 2000 450 ÷ 2000

MODELLO UM SRA-D01SRA-D01 SRA-D02SRA-D02 SRA-D03SRA-D03
Codice 0.713.010 0.713.020 0.713.030

Superficie di scambio m2 4,50 5,30 6,30
Accoppiamento - 450 ÷ 2000 450 ÷ 2000 1250 ÷ 2000

MODELLO UM SI-S01SI-S01 SI-S02SI-S02 SI-S03SI-S03
Codice 0.713.110 0.713.112 0.713.113

Superficie di scambio m2 1 1,50 2
Accoppaimento - 450 ÷ 2000 450 ÷ 2000 450 ÷ 2000

SCAMBIATORI
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ARTICOLO

Flangia cieca + guarnizione + bulloneria

Flangia forata per SRA-S o SRA-D + bulloneria

N.B. In fase d’ordine di VME dotato di scambiatori, comunicare il cod. 
art. scambiatore (es. SRA-S02) in combinazione al numero di riferimento 
della flangia dove lo si dovrà installare
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DATI TECNICIMVT

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Grande accumulo-tampone per 
impianti di riscaldamento.

Lamiere in acciaio di qualità S235JR 
EN10025, assemblate e saldate per 
l’utilizzo di impianti automatici  in 
atmosfera controllata.

ISOLAZIONE Pannello di fibre di poliestere, 
ecocompatibile e riciclabile con 
resistenza al fuoco Euroclasse B s2 
d0 norma UNI ENI 13501-1 con forte 
potere coibente.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Finitura esterna in PVC

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

Verniciatura antiruggine esterna

MODELLO UM 60006000 80008000 1000010000 1500015000 2000020000 2500025000
MVT 3 bar - - - - - -

Codice 1.713.6000 1.713.8000 1.713.10000 1.713.15000 1.713.20000 1.713.25000

MVT 6 bar - - - - - -

Codice 1.713.6001 1.713.8001 1.713.10001 1.713.15001 1.713.20001 1.713.25001

ISOLAZIONE sp.100 1.713.6002 1.713.8002 1.713.10002 1.713.15002 1.713.20002 1.713.25002

d Diam. senza isolam. mm 1600 1800 1900 2000 2500 2500
D Diam. con isolam. mm 1800 2000 2100 2200 2700 2700

HT Altezza totale mm 3350 3450 3950 5500 4600 5700
M1-M4 Conn. attacchi d’uso G2” G2” G2” G3” G3” G3”

Sf Conness. sfiato G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
So Conness. sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½”

MODELLO UM 3000030000 4000040000 4500045000 5000050000 6000060000
MVT 3 bar - - - - -

Codice 1.713.30000 1.713.40000 1.713.45000 1.713.50000 1.713.60000

MVT 6 bar - - - - -

Codice 1.713.30001 1.713.40001 1.713.45001 1.713.50001 1.713.60001

ISOLAZIONE sp.100 1.713.30002 1.713.40002 1.713.45002 1.713.50002 1.713.60002

d Diam. senza isolamento mm 2500 2500 2500 2500 2500
D Diam. con isolamento mm 2700 2700 2700 2700 2700

HT Altezza totale mm 6900 8900 9900 10900 12900
M1-M4 Conn. attacchi d’uso G4” G4” G4” G4” G4”

Sf Conness. sfiato G1”½ G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
So Conness. sonda G½” G½” G½” G½” G½”
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Versione ad asse orizzontale

Isolazione sp. 200mm

Variazioni di dimensioni

Diaframmi

Boccaporti

Attacchi flangiati
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EWE

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Preparazione con stoccaggio di acqua 
calda sanitaria prodotta con generatori 
di calore a basse temperature 
alternativi: pompe di calore, energia 
solare, recuperi energetici, ecc.  

Art. EWE lamiere in acciaio di qualità 
S235JR EN10025.
Scambiatore di calore a spirale 
fisso con tubi in acciaio S235JR 
EN10025 saldato al serbatoio. Flangia 
d’ispezione e pulizia o per integrazione.

ISOLAZIONE Poliuretano rigido non removibile

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA ABS

MODELLO UM 200200 300300
RC

EWE - Codice 0.737.203 0.737.303

Cap. effettiva accumulo lt 190 295
D Diametro con isolamento RC mm 600 650

HT Altezza totale mm 1215 1485
FL Diametro flangia (øixøe) mm 120x180

SS1 Superficie di scambio m2 3 4
Contenuto fluido serpentino lt 16 22

K Altezza in ribaltamento mm 1355 1621
Peso a vuoto kg 95 130

E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼
RE Conness. resistenza elettr. G1”¼ G1”¼
S Scarico G½” G½”
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼

So Connessione sonda G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½”

S1 Entrata circuito primario G1”¼ G1”¼
S2 Uscita circuito primario G1”¼ G1”¼
PE Press. max. esercizio accum. bar 8

PES Press. max. esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

Interno con vetrificazione (EMAIL) 
secondo norma DIN 4753.3, idoneo 
all’uso e consumo dell’acqua potabile 
ai sensi del D.M. 174/2004 e Dir. CEE 
76/893.

PROTEZIONE
CATODICA

Anodi di magnesio sacrificali su tappo 
filettato.

DATI TECNICI

A RICHIESTA 

ARTICOLO

Resistenza elettrica G 1” 1/4 in rame 2000W 220V/1 con termostato a baionetta

Flangia cieca ø180 con attacco filettato G 1” 1/4 per resistenza elettrica 2000W 220V/1 
completa di guarnizione
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N.B. A richiesta viene fornita la flangia apposita per l’installazione della 
resistenza.

SCAMBIATORE
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DATI TECNICIWPAC
MODELLO UM 200200 300300 400400 500500

WPAC - Codice 0.737.200 0.737.300 0.737.400 0.737.500

Cap. effettiva accumulo lt 190 295 420 500
D Diam. con isolamento mm 600 650 750 750

HT Altezza totale mm 1215 1485 1535 1785
FL Diam flangia (øi x øe) mm 220x300

SS1 Sup. di scambio m2 3 4 5 6
Cont. fluido serpentino lt 16 22 36 43

K Altezza in ribaltamento mm 1355 1621 1708 1935
Peso a vuoto kg 95 130 155 180

E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
RE Conness. resistenza elettr. G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G½” G½” G½” G½”
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½”

S1 Entrata circuito primario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
S2 Uscita circuito primario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
PE Press. max. esercizio accum. bar 8

PES Press. max. esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Preparazione con stoccaggio di acqua 
calda sanitaria prodotta con generatori 
di calore a basse temperature 
alternativi: pompe di calore, energia 
solare, recuperi energetici, ecc.

Art. WPAC lamiere in acciaio di qualità 
S235JR EN10025.
Scambiatore di calore a spirale 
fisso con tubi in acciaio S235JR 
EN10025 saldato al serbatoio. Flangia 
d’ispezione e pulizia o per integrazione.

PROTEZIONE
CATODICA

Anodi di magnesio sacrificali su tappo 
filettato

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA PVC con cerniera di chiusura

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

Interno con vetrificazione (EMAIL) 
secondo norma DIN 4753.3, idoneo 
all’uso e consumo dell’acqua potabile 
ai sensi del D.M. 174/2004 e Dir. CEE 
76/893

MODELLO UM 800800 10001000 15001500 20002000

WPAC - Codice 0.737.800 0.737.1000 0.737.1500 0.737.2000

Cap. effettiva accumulo lt 795 925 1435 1980
D Diam. con isolamento mm 970 970 1150 1300

HT Altezza totale mm 1900 2150 2370 2420
FL Diam flangia (øi x øe) mm 220x300

SS1 Sup. di scambio m2 7 8 10 11
Cont. fluido serpentino lt 51 58 72 77

K Altezza in ribaltamento mm 2090 2314 2525 2612
Peso a vuoto kg 250 265 385 480

E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G2” G2”
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G2” G2”

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G2” G2”
RE Conness. resistenza elettr. G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G½” G½” G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½”

S1 Entrata circuito primario G1”¼ G1”¼ G2” G2”
S2 Uscita circuiro primario G1”¼ G1”¼ G2” G2”
PE Press. max. esercizio accum. bar 8 6

PES Press. max. esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

ISOLAZIONE Coppelle di poliuretano rigido 
removibile
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DATI TECNICIWPACI
MODELLO UM 200 + 200 + 

SRA-S01SRA-S01
300 + 300 + 

SRA-S02SRA-S02
400 + 400 + 

SRA-S02SRA-S02
500 + 500 + 

SRA-S03SRA-S03

RC
WPACI - Codice 0.737.202 0.737.302 0.737.402 0.737.502

Cap. effettiva accumulo lt 190 295 420 500
D Diam. con isolamento mm 600 650 750 750

HT Altezza totale mm 1215 1485 1535 1785
FL Diam flangia (øi x øe) mm 220x300

SS1 Superficie scamb. fisso m2 3 4 5 6
Cont. fluido serpentino lt 16 22 36 43

K Altezza in ribaltamento mm 1355 1621 1708 1935
Peso a vuoto kg 95 130 155 180

E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
RE Conness. resistenza elettr. G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G½” G½” G½” G½”
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½”

S1 Entrata circuito primario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
S2 Uscita circuito primario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
PE Press. max. esercizio accum. bar 8
PS Press. max. esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Preparazione con stoccaggio di acqua 
calda sanitaria prodotta con generatori 
di calore a basse temperature 
alternativi: pompe di calore, energia 
solare, recuperi energetici, ecc.

Art. WPACI lamiere in acciaio di qualità 
S235JR EN10025.
Scambiatore di calore a spirale fisso 
con tubi in acciaio S235JR EN10025 
saldato al serbatoio. Flangia con 
scambiatore in rame alettato.

PROTEZIONE
CATODICA

Anodi di magnesio sacrificali su tappo 
filettato

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA PVC con cerniera di chiusura

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

Interno con vetrificazione (EMAIL) 
secondo norma DIN 4753.3, idoneo 
all’uso e consumo dell’acqua potabile 
ai sensi del D.M. 174/2004 e Dir. CEE 
76/893

MODELLO UM 800 + 800 + 
SRA-S04SRA-S04

1000 + 1000 + 
SRA-S06SRA-S06

1500 + 1500 + 
SRA-D01SRA-D01

2000+2000+
SRA-D02SRA-D02

RC
WPACI - Codice 0.737.802 0.737.1002 0.737.1502 0.737.2002

Cap. effettiva accumulo lt 795 925 1435 1980
D Diam. con isolamento mm 970 970 1150 1300

HT Altezza totale mm 1851 2101 2370 2420
FL Diam flangia (øi x øe) mm 220x300

SS1 Superficie scamb. fisso m2 7 8 10 11
Cont. fluido serpentino lt 51 58 72 77

K Altezza in ribaltamento mm 2090 2314 2525 2612
Peso a vuoto kg 250 265 345 450

E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G2” G2”
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G2” G2”

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G2” G2”
RE Conness. resistenza elettr. G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G½” G½” G1”¼ G1”¼
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”½ G1”½

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½”

S1 Entrata circuito primario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
S2 Uscita circuito primario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
PE Press. max. esercizio accum. bar 8 6
PS Press. max. esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

ISOLAZIONE Coppelle di poliuretano rigido 
removibile
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MODELLO UM SRA-S 01SRA-S 01 SRA-S 02SRA-S 02 SRA-S 03SRA-S 03
Codice 0.713.001 0.713.002 0.713.003

Superficie di scambio m2 0,75 1,30 1,80
Accoppiamento - 200 ÷ 2000 200 ÷ 2000 200 ÷ 2000

MODELLO UM SRA-S 04SRA-S 04 SRA-S 06SRA-S 06
Codice 0.713.004 0.713.006

Superficie di scambio m2 2,30 3,20
Accoppiamento - 300 ÷ 2000 500 ÷ 2000

MODELLO UM SRA-D 01SRA-D 01 SRA-D 02SRA-D 02
Codice 0.713.010 0.713.020

Superficie di scambio m2 4,50 5,30
Accoppiamento - 800 ÷ 2000 800 ÷ 2000
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MODELLO UM 200200 300300 400400 500500
RC

XWPAC - Codice 0.737.201 0.737.301 0.737.401 0.737.501

Cap. effettiva accumulo lt 190 295 420 500
Diam. senza isolamento mm 500 550 650 650

D Diam. con isolamento mm 600 650 750 750
HT Altezza totale mm 1215 1485 1535 1785
FL Diam flangia (øi x øe) mm 220x300

SS1 Sup. di scambio m2 3 4 5 6
Cont. fluido serpentino lt 16 22 36 43

K Altezza in ribaltamento mm 1355 1621 1708 1935
Peso a vuoto kg 95 130 155 180

E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
RE Conness. resistenza elettr. G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G½” G½” G½” G½”

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½”

S1 Entrata circuito primario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
S2 Uscita circuito primario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
PE Press. max. esercizio accum. bar 8
PS Press. max. esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

DATI TECNICIXWPAC

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Preparazione con stoccaggio di acqua 
calda sanitaria prodotta con generatori 
di calore a basse temperature 
alternativi: pompe di calore, energia 
solare, recuperi energetici, ecc.

Art. XWPAC lamiere in acciaio inox 
316L.
Scambiatore di calore a spirale fisso 
con tubi in acciaio inox saldato al 
serbatoio. Flangia d’ispezione e pulizia 
o per integrazione.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 5 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA PVC con cerniera di chiusura

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

Decapaggio e passivazione

MODELLO UM 800800 10001000 15001500 20002000
RC

XWPAC - Codice 0.737.801 0.737.1001 0.737.1501 0.737.2001

Cap. effettiva accumulo lt 795 925 1463 2007
Diam. senza isolamento mm 800 800 950 1100

D Diam. con isolamento mm 970 970 1120 1270
HT Altezza totale mm 1851 2101 2370 2420
FL Diam flangia (øi x øe) mm 220x300

SS1 Sup. di scambio m2 7 8 9 10
Cont. fluido serpentino lt 51 58 65.25 72.5

K Altezza in ribaltamento mm 2090 2314 2393 2448
Peso a vuoto kg 250 265 400 500

E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G2” G2”
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G2” G2”

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G2” G2”
RE Conness. resistenza elettr. G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G½” G½” G1”¼ G1”¼

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½”

S1 Entrata circuito primario G1”¼ G1”¼ G2” G2”
S2 Uscita circuito primario G1”¼ G1”¼ G2” G2”
PE Press. max. esercizio accum. bar 8 6
PS Press. max. esercizio scamb. bar 9
TE Temp. max. esercizio °C 100

ISOLAZIONE Coppelle di poliuretano rigido 
removibile

MODELLO UM SRA-S 01SRA-S 01 SRA-S 02SRA-S 02 SRA-S 03SRA-S 03
Codice 0.713.001 0.713.002 0.713.003

Superficie di scambio m2 0,75 1,30 1,80
Accoppiamento - 200 ÷ 2000 200 ÷ 2000 200 ÷ 2000

MODELLO UM SRA-S 04SRA-S 04 SRA-S 05SRA-S 05 SRA-S 06SRA-S 06
Codice 0.713.004 0.713.005 0.713.006

Superficie di scambio m2 2,30 2,60 3,20
Accoppiamento - 300 ÷ 2000 500 ÷ 2000 500 ÷ 2000

MODELLO UM SRA-D 01SRA-D 01 SRA-D 02SRA-D 02 SRA-D 03SRA-D 03
Codice 0.713.010 0.713.020 0.713.030

Superficie di scambio m2 4,50 5,30 6,30
Accoppiamento - 800 ÷ 2000 800 ÷ 2000 1500 ÷ 2000

SCAMBIATORI
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N.B. Scambiatore supplementare in rame alettato a richiesta

(inox)
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PPR-TA DATI TECNICI
MODELLO UM 100100 160160 200200 300300

PPR - Codice 0.737.100 0.737.160 0.737.250 0.737.350

Capacità effettiva lt 100 160 200 300
D Diam. con isolamento mm 505 505 505 505

HT Altezza totale mm 1025 1475 1775 2275

MODELLO UM 3030 5050 9090

TA - Codice 0.737.030 0.737.050 0.737.090

Capacità effettiva lt 30 50 90
D Diam. con isolamento mm 505 505 505

HT Altezza totale mm 260 380 600
A Ingresso acqua fredda G½” G½” G½” G½”
B Uscita acqua calda G½” G½” G½” G½”
C Sfiato ø½ ø½ ø½ ø½
D Attacco resistenza elettr. G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

E/F Mandata e ritorno PDC G1” G1” G1” G1”
G/H/I Mandata e ritorno impianto G¾” G¾” G¾” G¾”

S Scarico G½” G½” G½” G½”
M Connessione accumulo TA G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
PE Pressione max. esercizio bar 6
TE Temperatura max. esercizio °C -10 +90IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Accumulo acqua tecnica e produzione 
A.C.S.

Lamiere in acciaio al carbonio di 
qualità S235JR EN10025, assemblate 
e saldate con l’utilizzo di impianti 
automatici in atmosfera controllata, 
scambiatore sanitario con tubo 
corrugato in acciaio inox qualità AISI 
316L

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Finitura esterna in ABS

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

Verniciatura antiruggine esterna

ISOLAZIONE Poliuretano rigido non removibile
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N.B. Tutti gli attacchi si sviluppano in verticale entro la sagoma del silindro
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PRESTAZIONI TERMODINAMICHE A MACCHINA FUNZIONANTE

MODELLOMODELLO PRELIEVO PRIMA ORAPRELIEVO PRIMA ORA PRODUZIONE CONTINUAPRODUZIONE CONTINUA TEMPO A REGIMETEMPO A REGIME

POTENZAPOTENZA LtLt l/hl/h minmin

5
kW

100 195 143 56

160 228 143 79

200 275 143 112

300 355 143 167

Primario 55/44°C, secondario 12/42°C, accumulo 52°C

MODELLOMODELLO PRELIEVO PRIMA ORAPRELIEVO PRIMA ORA PRODUZIONE CONTINUAPRODUZIONE CONTINUA TEMPO A REGIMETEMPO A REGIME

POTENZAPOTENZA LtLt l/hl/h minmin

7
kW

100 241 201 40

160 274 201 57

200 321 201 80

300 400 201 120

MODELLOMODELLO PRELIEVO PRIMA ORAPRELIEVO PRIMA ORA PRODUZIONE CONTINUAPRODUZIONE CONTINUA TEMPO A REGIMETEMPO A REGIME

POTENZAPOTENZA LtLt l/hl/h minmin

10
kW

100 309 287 28

160 343 287 40

200 389 287 56

300 469 287 84

MODELLOMODELLO PRELIEVO PRIMA ORAPRELIEVO PRIMA ORA PRODUZIONE CONTINUAPRODUZIONE CONTINUA TEMPO A REGIMETEMPO A REGIME

POTENZAPOTENZA LtLt l/hl/h minmin

15
kW

100 424 430 19

160 458 430 26

200 504 430 37

300 583 430 56

MODELLOMODELLO PRELIEVO PRIMA ORAPRELIEVO PRIMA ORA PRODUZIONE CONTINUAPRODUZIONE CONTINUA TEMPO A REGIMETEMPO A REGIME

POTENZAPOTENZA LtLt l/hl/h minmin

20
kW

100 539 573 14

160 572 573 20

200 619 573 28

300 699 573 42

PRESTAZIONI TERMODINAMICHE A MACCHINA FERMA
Secondario 12/42°C, accumulo 52°C

MODELLOMODELLO VOLUME A.C.S. PRELEVABILEVOLUME A.C.S. PRELEVABILE TEMPO DI UTILIZZO A 12 l/mTEMPO DI UTILIZZO A 12 l/m

LtLt LL mm

100 80 7

160 114 9

200 160 13

300 240 20
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DATI TECNICIPPC
MODELLO UM 200/100200/100 300/100300/100 400/130400/130 500/130500/130

PPC - Codice 0.801.200 0.801.300 0.801.400 0.801.500

Cap. eff. acc. sanitario lt 190 295 420 500
Cap. eff. volano termico lt 100 100 130 130

D Diam. con isolamento mm 600 650 750 750
HT Altezza totale mm 1825 2030 2080 2330

F Altezza flangia mm 1010 925 980 980
FL Diam. flangia (øixøe) mm 220x300 220x300

SS1 Superficie di scambio m2 3 4 5 6
Contenuto fluido serp. lt 16 22 36 43
Peso kg 118 152 195 220

E Entrata acqua fredda G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
U Uscita acqua calda sanitaria G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

RC Ricircolo sanitario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
RE Conness. resistenza elettr. G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
Sc Scarico G½” G½” G½” G½”
M Connessione accumulo G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
Sf Sfiato G½” G½” G½” G½”
A Anodo di magnesio G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

So Connessione sonda G½” G½” G½” G½”
T Conness. termom./termost. G½” G½” G½” G½”

S1 Entrata circuito primario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
S2 Uscita circuito primario G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
PE Press. max. esercizio accum. bar 10

PES Press. max. esercizio scamb. bar 12
TE Temp. max. esercizio °C 100

MODELLO UM SRA-S 01SRA-S 01 SRA-S 02SRA-S 02 SRA-S 03SRA-S 03 SRA-S 03SRA-S 03
Codice 0.713.001 0.713.002 0.713.003 0.713.003

Superficie di scambio m2 0,75 1,30 1,80 1,80
Accoppiamento - 200/100 300/100 400/130 500/130

SCAMBIATORI

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Preparazione con stoccaggio di acqua 
calda sanitaria prodotta da pompe di 
calore e accumulo di acqua tecnica. 
Monoblocco.

Lamiere in acciaio di qualità S235JR 
EN1002, assemblate e saldate con 
l’utilizzo di impianti automatici in 
atmosfera controllata.
Scambiatore di calore a spirale fisso 
con tubi in acciaio S235JR EN10025 
saldato al serbatoio. Flangia per 
integrazione scambiatore solare o 
altro.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA PVC con cerniera di chiusura

TRATTAMENTO 
ACC. SANITARIO

Interno vetrificato (EMAIL), applicata 
con cottura in forno a 860°C secondo 
norma DIN 4753.3, idoneo all’uso e 
consumo dell’acqua potabile ai sensi 
del D.M. 174/2004 e Dir. CEE 76/893

ISOLAZIONE Poliuretano rigido anticondensa 
e barriera vapore con coppelle 
removibili.

TRATTAMENTO 
ACC. TECNICO

Antiruggine esterno

PROTEZIONE 
CATODICA

Anodo di magnesio sacrificali su tappo 
filettato per produttore A.C.S.
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Riscaldamento a 
pavimentoPompa di calore

PPC

Pannelli solari
A.C.S.
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DATI TECNICISC
MODELLO UM 100100 200200 300300 500500

RF -
RG - RA

SC - RF Codice - - - -
SC - RG Codice 0.724.100.1 0.724.200.1 0.724.300.1 0.724.500.1

SC - RA Codice 0.724.100.2 0.724.200.2 0.724.300.2 0.724.500.2

Cap. eff. volano termico lt 110 194 284 485
D Diam. con isolamento RF mm

D Diam. con isolamento RC mm 500 550 650 750
K Alt. in ribaltamento RI mm 1172 1471 1565 1852
K Alt. in ribaltamento RG mm 1154 1456 1548 1835

HT Altezza totale mm 1040 1348 1405 1675
Peso a vuoto kg 50 65 80 95

A Connessione attacchi d’uso G1”½ G1”½ G2” G3”
B Connessione attacchi d’uso G1”½ G1”½ G1”½ G2”
Sf Connessione sfiato G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
So Connessione sonda G½” G½” G½” G½”
RE Resistenza elettrica G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G1” G1” G1” G1”

PE Press. max. esercizio vol. termico bar 6
TE Temp. max. esercizio °C -10 +100

IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Accumulo-tampone per impianti di 
riscaldamento e raffreddamento 
con forte isolamento per evitare 
dispersioni termiche.

Lamiere in acciaio di qualità S235JR 
EN10025

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

FINITURA ESTERNA RF-RG finitura esterna in PVC
RA lamierino di alluminio goffrato per 
esterni

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

Verniciatura antiruggine esterna.

ISOLAZIONE Mod. RF Materassino non removibile 
in polietilene espanso a cellule chiuse 
sp. 20 mm anticondensa e barriera 
a vapore + pannello di fibre di 
poliestere, ecocompatibile e riciclabile 
con resistenza al fuoco Euroclasse B 
s2 d0 norma UNI ENI 13501-1 con 
forte potere coibente.
Mod. RG-RA poliuretano rigido a 
cellule chiuse, coppelle ad alta densità 
non removibile.

MODELLO UM 25002500 30003000 40004000 50005000
RF - - - -

RG - RA - - - -
SC - RF Codice 0.724.2500 0.724.3000 0.724.4000 0.724.5000

SC - RG Codice 0.724.2500.1 0.724.3000.1 0.724.4000.1 0.724.5000.1

SC - RA Codice 0.724.2500.2 0.724.3000.2 0.724.4000.2 0.724.5000.2

Cap. eff. volano termico lt 2559 2946 3802 5033
D Diam. con isolamento RF mm 1490 1490 1640 1840
D Diam. con isolamento RC mm 1440 144 1590 1790
K Alt. in ribaltamento RI mm 2821 3038 3190 3337
K Alt. in ribaltamento RG mm

HT Altezza totale mm 2420 2670 2760 2860
Peso a vuoto kg 325 380 400 540

A Connessione attacchi d’uso G4” G4” G4” G4”
B Connessione attacchi d’uso G3” G3” G3” G3”
Sf Connessione sfiato G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
So Connessione sonda G½” G½” G½” G½”
RE Resistenza elettrica G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G1” G1” G1” G1”

PE Press. max. esercizio vol. termico bar 6
TE Temp. max. esercizio °C -10 +100
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MODELLO UM 800800 10001000 15001500 20002000
RF

RG - RA
SC - RF Codice 0.724.800 0.724.1000 0.724.1500 0.724.2000

SC - RG Codice 0.724.800.1 0.724.1000.1 0.724.1500.1 0.724.2000.1

SC - RA Codice 0.724.800.2 0.724.1000.2 0.724.1500.2 0.724.2000.2

Cap. eff. volano termico lt 796 918 1465 1996
D Diam. con isolamento RF mm 1040 1040 1190 1340
D Diam. con isolamento RC mm 1000 1000 1140 1290
K Alt. in ribaltamento RI mm 2004 2252 2535 2668
K Alt. in ribaltamento RG mm 1986 2235

HT Altezza totale mm 1775 2050 2280 2330
Peso a vuoto kg 130 150 226 270

A Connessione attacchi d’uso G3” G3” G4” G4”
B Connessione attacchi d’uso G2” G2” G3” G3”
Sf Connessione sfiato G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼
So Connessione sonda G½” G½” G½” G½”
RE Resistenza elettrica G1”½ G1”½ G1”½ G1”½
S Scarico G1” G1” G1” G1”

PE Press. max. esercizio vol. termico bar 6
TE Temp. max. esercizio °C -10 +100
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SF/N
30-50
MICRO ACCUMULI

IMPIEGHI Serbatoi per acqua refrigerata e riscaldamento completi di isolamento adatto per caldo/freddo; a seconda dei modelli 
sono anche previsti tubi o setti diffusori per la stratificazione all’interno del serbatoio.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Finitura esterna in PVC (VERSIONE STANDARD).
Mod. RG finitura in ABS
Mod. RA finitura esterna in lamierino di alluminio, per esterno

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

Mod. SF/N verniciatura antiruggine esterna
Mod. SF/X decapaggio e passivazione a lavorazioni di saldatura ultimate.

ISOLAZIONE Isolamento in polietilene flessibile anticondensa sp. 20mm (VERSIONE STANDARD).
Mod. RG-RA poliuretano rigido non removibile.

SF/X
30-50
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30

mod. SF/N - SF/X
50
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MODELLO UM 3030 5050
RI

RG - RA - -
SF/N RI - Codice 0.719.030 0.719.0500.719.050

SF/N RG - Codice - -
SF/N RA - Codice 0.719.030.2 0.719.050.20.719.050.2

Capacità effettiva serbatoio lt 30 50
Diametro senza isolamento mm 324 324

D Diametro isolamento RI mm 364 364
D Diametro con isolamento RG-RA mm - -

HT Altezza totale mm 425 682
L Lunghezza totale (vers. oriz.) mm 425 682
IS Interasse supporti mm 300 300

H1 Altezza attacchi mm 113 113
H2 Altezza attacchi mm 308 553
K Altezza in ribaltamento mm 560 770

Peso a vuoto kg 13 17
A Entrata-Uscita G1”¼ G1”¼

So Connessioni sonda G½” G½”
S Connessione scarico G1” G1”

AS Connessione supplementare G1” G1”
PE Press. max esercizio bar 4
TE Temp. max. esercizio °C -10 / +99

MODELLO UM 3030 5050
RI 

SF/X RI - Codice 0.719.034 0.719.054

Capacità effettiva serbatoio lt 30 50
Diametro senza isolamento mm 324 324

D Diametro isolamento RI mm 364 364
HT Altezza totale mm 425 682

L Lunghezza totale (vers. oriz.) mm 425 682
IS Interasse supporti mm 300 300

H1 Altezza attacchi mm 113 113
H2 Altezza attacchi mm 308 553
K Altezza in ribaltamento mm 560 770

Peso a vuoto kg 13 17
A Entrata-Uscita G1”¼ G1”¼

So Connessioni sonda G½” G½”
S Connessione scarico G1” G1”

AS Connessione supplementare G1” G1”
PE Press. max. esercizio bar 4
TE Temp. max. esercizio °C -10 / +99
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DATI TECNICI
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IMPIEGHI Serbatoi per acqua refrigerata e riscaldamento completi di isolamento adatto per caldo/freddo; a seconda dei modelli 
sono anche previsti tubi o setti diffusori per la stratificazione all’interno del serbatoio.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Finitura esterna in PVC (VERSIONE STANDARD).
Mod. RG finitura in ABS fino a mod. 1000, finitura in PVC per modelli superiori.
Art. RA finitura esterna in lamierino di alluminio, per esterno

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

Mod. SF/N verniciatura antiruggine esterna

ISOLAZIONE Isolamento in polietilene flessibile anticondensa sp. 20mm (VERSIONE STANDARD).
Mod. RG-RA poliuretano rigido non removibile.

SF/N
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MODELLO UM 100100 200200 300300 500500 800800 10001000
RI

RG - RA
SF/N RI - Codice 0.719.100 0.719.200 0.719.300 0.719.500 0.719.800 0.719.1000

SF/N RG - Codice 0.719.100.1 0.719.200.1 0.719.300.1 0.719.500.1 0.719.800.1 0.719.1000.1

SF/N RA - Codice 0.719.100.2 0.719.200.2 0.719.300.2 0.719.500.2 0.719.800.2 0.719.1000.2

Capacità effettiva serbatoio lt 110 185 295 500 795 920
D Diametro isolamento RI mm 440 490 590 690 840 840
D Diametro con isolamento RG-RA mm 460 510 610 710 860 860

HT Altezza totale mm 1015 1373 1405 1690 1750 2000
L Lunghezza totale (vers. oriz.) mm 950 1286 1340 1620 1680 1930
IS Interasse supporti mm 440 650 550 810 750 1000

H1 Altezza attacchi mm 200 290 310 330 375 365
H2 Altezza attacchi mm 830 1170 1160 1430 1445 1705
K Altezza in ribaltamento mm 1110 1437 1526 1829 1945 2173

Peso a vuoto kg 30 45 60 90 130 135
A Entrata-Uscita G2” G2” G3” G3” G4” G4”

So Connessioni sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½”
S Connessione scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

AS Connessione supplementare G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½
PE Press. max esercizio bar 6
TE Temp. max. esercizio °C -10 / +99

DATI TECNICI

MODELLO UM 15001500 20002000 25002500 30003000 40004000 50005000 60006000 80008000 1000010000
RI - - - - - - -

RG - RA - - - - - - -
SF/N STD - Codice 0.719.1500 0.719.2000 0.719.2500 0.719.3000 0.719.4000 0.719.5000 0.719.6000 0.719.8000 0.719.10000

SF/N RG - Codice 0.719.1500.1 0.719.2000.1 0.719.2500.1 0.719.3000.1 0.719.4000.1 0.719.5000.1 0.719.6000.1 0.719.8000.1 0.719.10000.1

SF/N RA - Codice 0.719.1500.2 0.719.2000.2 0.719.2500.2 0.719.3000.2 0.719.4000.2 0.719.5000.2 0.719.6000.2 0.719.8000.2 0.719.10000.2

Capacità effettiva serbatoio lt 1435 1980 2605 2910 3710 4945 6429 7701 10246
D Diametro isolamento RI mm 990 1140 1290 1290 1440 1640 1840 1840 1840
D Diametro con isolamento RG-RA mm 1010 1160 1310 1310 1500 1700 - - -

HT Altezza totale mm 2345 2395 2445 2705 2765 2860 2885 3385 4385
L Lunghezza totale (vers. oriz.) mm 2250 2320 2390 2640 2710 2750 2885 3385 4385
IS Interasse supporti mm 1250 1250 1250 1500 1840 1840 - - -

H1 Altezza attacchi mm 425 440 465 465 490 495 550 550 550
H2 Altezza attacchi mm 2015 2030 2045 2305 2330 1240 2390 2890 3890
K Altezza in ribaltamento mm 2549 2656 2770 3000 3130 3241 2990 3490 4450

Peso a vuoto kg 160 210 275 300 345 390 640 720 890
A Entrata-Uscita G4” G4” G4” G4” G4” G4” G4” G4” G4”

So Connessioni sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
S Connessione scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

AS Connessione supplementare G2” G2” G3” G3” G3” G3” G3” G3” G3”
PE Press. max esercizio bar 6
TE Temp. max. esercizio °C -10 / +99
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IMPIEGHI

COSTRUZIONE

Serbatoi per acqua refrigerata e riscaldamento completi di isolamento adatto per caldo/freddo; a seconda dei modelli 
sono anche previti tubi o setti diffusori per la stratificazione all’interno del serbatoio.

Lamiere in acciaio inox AISI 304 mod. SF/X

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione Mod. SF/Z
Anni 5 contro la corrosione Mod. SF/X

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Finitura esterna in PVC (VERSIONE STANDARD).
Mod. RG finitura esterna in ABS fino a mod. 1000, finitura in PVC per modelli superiori.
Mod. RA finitura esterna in lamierino di alluminio.

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

Mod. SF/Z trattamento di zincatura per immersione totale in bagno di zinco fuso secondo norma EN ISO 1461.
Mod. SF/X decapaggio e passivazione a lavorazioni di saldatura ultimate.

ISOLAZIONE Isolamento flessibile inisolene anticondensa sp.20mm (VERSIONE STANDARD).
Mod. RG-RA poliuretano rigido non removibile.

SF/Z
SF/X
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(inox)
(zincato)
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MODELLO UM 3030 5050 100100 200200 300300 500500 800800 10001000
RI 

RG - RA - -
SF/Z RI - Codice - - 0.719.101 0.719.201 0.719.301 0.719.501 0.719.801 0.719.1001

SF/Z RG - Codice - - 0.719.101.1 0.719.201.1 0.719.301.1 0.719.501.1 0.719.801.1 0.719.1001.1

SF/Z RA - Codice - - 0.719.101.2 0.719.201.2 0.719.301.2 0.719.501.2 0.719.801.2 0.719.1001.2

SF/X RI - Codice 0.719.034 0.719.054 0.719.104 0.719.204 0.719.304 0.719.504 0.719.804 0.719.1004

SF/X RG - Codice - - 0.719.104.1 0.719.204.1 0.719.304.1 0.719.504.1 0.719.804.1 0.719.1004.1

SF/X RA - Codice - - 0.714.104.2 0.719.204.2 0.719.304.2 0.719.504.2 0.719.804.2 0.719.1004.2

Capacità effettiva serbatoio lt 30 50 110 185 295 500 795 920
D Diametro isolamento RI mm 364 364 440 490 590 690 840 840
D Diametro con isolamento RG-RA mm - - 460 510 610 710 860 860

HT Altezza totale mm 425 682 1015 1373 1405 1690 1750 2000
L Lunghezza totale (vers. oriz.) mm 425 682 950 1286 1340 1620 1680 1930
IS Interasse supporti mm 300 300 440 650 550 810 750 1000

H1 Altezza attacchi mm 113 113 200 290 310 330 375 365
H2 Altezza attacchi mm 308 553 830 1170 1160 1430 1445 1705
K Altezza in ribaltamento mm 560 770 1110 1437 1526 1829 1945 2173

Peso a vuoto kg 13 17 30 45 60 90 130 135
A Entrata-Uscita G1”¼ G1”¼ G2” G2” G3” G3” G4” G4”

So Connessioni sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
S Connessione scarico G1” G1” G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

AS Connessione supplementare G1” G1” G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½
PE Press. max. esercizio bar 4 6
TE Temp. max. esercizio °C -10 / +99

MODELLO UM 15001500 20002000 25002500 30003000 40004000 50005000 60006000 80008000 1000010000
RI - - - - - - -

RG - RA - - - - - - -
SF/Z RI - Codice 0.719.1501 0.719.2001 0.719.2501 0.719.3001 0.719.4001 0.719.5001 0.719.6001 0.719.8001 0.719.10001

SF/Z RG - Codice 0.719.1501.1 0.719.2001.1 0.719.2501.1 0.719.3001.1 0.719.4001.1 0.719.5001.1 0.719.6001.1 0.719.8001.1 0.719.10001.1

SF/Z RA - Codice 0.719.1501.2 0.719.2001.2 0.719.2501.2 0.719.3001.2 0.719.4001.2 0.719.5001.2 0.719.6001.2 0.719.8001.2 0.719.10001.2

SF/X RI - Codice 0.719.1504 0.719.2005 0.719.2505 0.719.3005 0.719.4005 0.719.5005 0.719.6005 0.719.8005 0.719.10000

SF/X RG - Codice 0.719.1504.1 0.719.2005.1 0.719.2505.1 0.719.3005.1 0.719.4005.1 0.719.5005.1 0.719.6005.1 0.719.8005.1 0.719.10000.1

SF/X RA - Codice 0.719.1504.2 0.719.2005.2 0.719.2505.2 0.719.3005.2 0.719.4005.2 0.719.5005.2 0.719.6005.2 0.719.8005.2 0.719.10000.2

Capacità effettiva serbatoio lt 1435 1980 2605 2910 3710 4945 6429 7701 10246
D Diametro isolamento RI mm 990 1140 1290 1290 1440 1640 1840 1840 1840
D Diametro con isolamento RG-RA mm 1010 1160 1310 1310 1500 1700 - - -

HT Altezza totale mm 2345 2395 2445 2705 2765 2860 2885 3385 4385
L Lunghezza totale (vers. oriz.) mm 2250 2320 2390 2640 2710 2750 2885 3385 4385
IS Interasse supporti mm 1250 1250 1250 1500 1840 1840 - - -

H1 Altezza attacchi mm 425 440 465 465 490 495 550 550 550
H2 Altezza attacchi mm 2015 2030 2045 2305 2330 1240 2390 2890 3890
K Altezza in ribaltamento mm 2549 2656 2770 3000 3130 3241 2990 3490 4450

Peso a vuoto kg 160 210 275 300 345 390 640 720 890
A Entrata-Uscita G4” G4” G4” G4” G4” G4” G4” G4” G4”

So Connessioni sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½” G½”
S Connessione scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

AS Connessione supplementare G2” G2” G3” G3” G3” G3” G3” G3” G3”
PE Press. max. esercizio bar 6
TE Temp. max. esercizio °C -10 / +99

DATI TECNICI
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IMPIEGHI Serbatoi per acqua refrigerata e riscaldamento completi di isolamento adatto per caldo/freddo; a seconda dei modelli 
sono anche previsti tubi o setti diffusori per la stratificazione all’interno del serbatoio.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU Art. 4.3

FINITURA ESTERNA Finitura esterna in PVC (VERSIONE STANDARD).
Mod. RG finitura in ABS fino a mod. 1000, finitura in PVC per modelli superiori.
Art. RA finitura esterna in lamierino di alluminio.

TRATTAMENTO 
ANTICORROSIVO

Mod. SF/N - S1 verniciatura antiruggine esterna
Mod. SF/N - F1 verniciatura antiruggine esterna
Mod. SF/N - F2 verniciatura antiruggine esterna

ISOLAZIONE Isolamento flessibile in isolene anticondensa sp. 20mm (VERSIONE STANDARD).
Mod. RG-RA poliuretano rigido non removibile.

SF/N-S1
SF/N-F1
SF/N-F2
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MODELLO UM 100100 200200 300300 500500 800800 10001000
RI

RG - RA
SF/N-S1 RI - Codice 0.719.106 0.719.206 0.719.306 0.719.506 0.719.806 0.719.1000

SF/N-S1 RG - Codice 0.719.106.1 0.719.206.1 0.719.306.1 0.719.506.1 0.719.806.1 0.719.1000.1

SF/N-S1 RA - Codice 0.719.106.2 0.719.206.2 0.719.306.2 0.719.506.2 0.719.806.2 0.719.1000.2

SF/N-F1 RI - Codice 0.719.107 0.719.207 0.719.307 0.719.507 0.719.807 0.719.1007

SF/N-F1 RG - Codice 0.719.107.1 0.719.207.1 0.719.307.1 0.719.507.1 0.719.807.1 0.719.1007.1

SF/N-F1 RA - Codice 0.719.107.2 0.719.207.2 0.719.307.2 0.719.507.2 0.719.807.2 0.719.1007.2

SF/N-F2 RI- Codice 0.719.108 0.719.208 0.719.308 0.719.508 0.719.808 0.719.1008

SF/N-F2 RG - Codice 0.719.108.1 0.719.208.1 0.719.308.1 0.719.508.1 0.719.808.1 0.719.1008.1

SF/N-F2 RA - Codice 0.719.108.2 0.719.208.2 0.719.308.2 0.719.508.2 0.719.808.2 0.719.1008.2

Capacità effettiva serbatoio lt 110 185 295 500 795 920
D Diametro isolamento RI mm 440 490 590 690 840 840
D Diametro con isolamento RG-RA mm 460 510 610 710 860 860

HT Altezza totale mm 1015 1373 1405 1690 1750 2000
L Lunghezza totale (vers.oriz.) mm 950 1286 1340 1620 1680 1930
IS Interasse supporti mm 440 650 550 810 750 1000

H1 Altezza attacchi mm 200 290 310 330 375 365
H2 Altezza attacchi mm 830 1170 1160 1430 1445 1705
K Altezza in ribaltamento mm 1110 1437 1526 1829 1945 2173

Peso a vuoto kg 30 45 60 90 130 135
A Entrata-Uscita G2” G2” G3” G3” G4” G4”

So Connessioni sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½”
S Connessione scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

AS Connessione supplementare G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”½
PE Press. max. esercizio bar 6
TE Temp. max. esercizio °C -10 / +99

MODELLO UM 15001500 20002000 25002500 30003000 40004000 50005000
RI - - - -

RG - RA - - - -

SF/N-S1 RI - Codice 0.719.1506 0.719.2006 0.719.2506 0.719.3006 0.719.4006 0.719.5006

SF/N-S1 RG - Codice 0.719.1506.1 0.719.2006.1 0.719.2506.1 0.719.3006.1 0.719.4006.1 0.719.5006.1

SF/N-S1 RA - Codice 0.719.1502.2 0.719.2006.2 0.719.2506.2 0.719.3006.2 0.719.4006.2 0.719.5006.2

SF/N-F1 RI - Codice 0.719.1507 0.719.2007 0.719.2507 0.719.3007 0.719.4007 0.719.5007

SF/N-F1 RG - Codice 0.719.1507.1 0.719.2007.1 0.719.2507.1 0.719.3007.1 0.719.4007.1 0.719.5007.1

SF/N-F1 RA -Codice 0.719.1507.2 0.719.2007.2 0.719.2507.2 0.719.3007.2 0.719.4007.2 0.719.5007.2

SF/N-F2 RI - Codice 0.719.1508 0.719.2008 0.719.2508 0.719.3008 0.719.4008 0.719.5008

SF/N-F2 RG - Codice 0.719.1508.1 0.719.2008.1 0.719.2508.1 0.719.3008.1 0.719.4008.1 0.719.5008.1

SF/N-F2 RA - Codice 0.719.1508.2 0.719.2008.2 0.719.2508.2 0.719.3008.2 0.719.4008.2 0.719.5008.2

Capacità effettiva. serbatoio lt 1435 1980 2605 2910 3710 4945
D Diametro isolamento RI mm 990 1140 1290 1290 1440 1640
D Diametro con isolamento RG-RA mm 1010 1160 1310 1310 1500 1700

HT Altezza totale mm 2345 2395 2445 2705 2765 2860
L Lunghezza totale (vers.oriz.) mm 2250 2320 2390 2640 2710 2750
IS Interasse supporti mm 1250 1250 1250 1500 1840 1840

H1 Altezza attacchi mm 425 440 465 465 490 495
H2 Altezza attacchi mm 2015 2030 2045 2305 2330 2340
K Altezza in ribaltamento mm 2549 2656 2770 3000 3130 3241

Peso a vuoto kg 160 210 275 300 345 390
A Entrata-Uscita G4” G4” G4” G4” G4” G4”

So Connessioni sonda G½” G½” G½” G½” G½” G½”
S Connessione scarico G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼ G1”¼

AS Connessione supplementare G3” G3” G3” G3” G3” G3”
PE Press. max. esercizio bar 6
TE Temp. max. esercizio °C -10 / +99

DATI TECNICI
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VES
VER

DATI TECNICI
MODELLO UM 55 88 1212 1818 2424 3535

VES - Codice 0.911.510 0.911.520 0.911.530 0.911.540 0.911.540 0.911.550

Altezza totale mm 275 305 315 380 490 435
Diametro mm 170 220 260 260 260 380
Raccordo G¾” G¾” G¾” G¾” G¾” G¾”

Pressione massima bar 8 8 8 8 8 8

MODELLO UM 5050 8080 100100 150150 200200 300300

VES - Codice 0.911.558 0.911.570 0.911.580 0.911.590 0.911.610 0.911.620

Altezza totale mm 565 690 810 970 985 1220
Diametro mm 380 460 460 510 590 650
Raccordo G¾” G¾” G¾” G1” G1” G1”

Pressione massima bar 8 8 8 8 8 8

MODELLO UM 3535 5050 8080 100100

VER - Codice 0.911.440 0.911.450 0.911.460 0.911.470

Altezza totale mm 435 565 690 810
Diametro mm 380 380 460 460
Raccordo G¾” G¾” G¾” G¾”

Pressione massima bar 8 8 8 8

MODELLO UM 150150 200200 250250 300300

VER - Codice 0.911.480 0.911.490 0.911.492 0.911.497

Altezza totale mm 970 985 1230 1220
Diametro mm 510 590 590 650
Raccordo G1” G1” G1” G1”

Pressione massima bar 8 8 8 8

IMPIEGHI VES - Vasi d’espansione SANITARIO, 
idonei ad uso alimentare, utilizzo in 
circuiti acqua calda e fredda sanitaria/
potabile, sistemi di pressurizzazione, 
impianti di riscaldamento e circuiti di 
refrigerazione.

VER - Vasi d’espansione 
RISCALDAMENTO/SOLARE, per 
sistemi ad energia solare termici e 
riscaldamento solare termico.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

MODELLO UM 55 88 1212 1818 2424

VER - Codice 0.911.405 0.911.408 0.911.410 0.911.420 0.911.430

Altezza totale mm 270 305 315 380 490
Diametro mm 210 220 260 260 260
Raccordo G¾ G¾ G¾ G¾ G¾

Pressione massima bar 8 8 8 8 8
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EVEAB DATI TECNICI
MODELLO UM 3535 5555 7575

EVEAB - Codice 0.911.035 0.911.055 0.911.075

Larghezza mm 200 300 300
Profondità mm 500 500 700

Altezza totale mm 350 350 350

MODELLO UM 105105 150150 200200

EVEAB - Codice 0.911.105 0.911.150 0.911.200

Larghezza mm 300 300 400
Profondità mm 1000 1000 1000

Altezza totale mm 350 500 500

IMPIEGHI Vasi d’espansione APERTI, per impianti 
con caldaie a biomassa.

CARATTERISTICHE GENERALI

GARANZIA Anni 2 contro la corrosione

CERTIFICAZIONE Conforme alla Dir. PED 2014/68/EU 
Art. 4.3

COSTRUZIONE Con lamiere in acciaio inossidabile di 
qualità AISI 304, assemblate e saldate 
con l’utilizzo di impianti automatici 
e con procedimenti di saldatura 
omologati.
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BL - S

SCAMBIATORI A PIASTRE SALDOBRASATE
Gli scambiatori a piastre saldobrasate sono un pacco di piastre corrugate in acciaio 
inossidabile brasate assieme.
L’uso della brasatura in rame elimina la necessità di telai e di guarnizioni, rendendo 
lo scambiatore compatto.

SCAMBIATORI A PIASTRE ISPEZIONABILI
Negli scambiatori a piastre ispezionabili l’accostamento di più piastre forma il 
pacco piastre; all’interno si creano i canali di scorrimento dei fluidi, alternati ed 
in controcorrente, che lambiscono in senso inverso le facce opposte di ciascuna 
piastra.
Le corrugazioni a “spina di pesce” di due piastre contigue, entrano in contatto 
formando un reticolo di punti di contatto molto fitto, entro il quale il liquido è 
costretto a circolare sempre con molta turbolenza. 
Il reticolo si forma disponendo una piastra con la direzione della “spina di pesce” 
orientata verso l’alto e quella della piastra vicina, verso il basso.
L’allineamento delle piastre determina anche l’allestimento dei fori posti ai quattro 
angoli delle piastre stesse.
Ciò crea quattro collettori di alimentazione e di raccolta dei fluidi.

A richiesta si realizzano scambiatori a piastre ispezionabili o saldobrasati progettati 
e dimensionati con programmi di calcolo computerizzati per soddisfare le reali 
esigenze di utilizzo.

Gli scambiatori vengono forniti con certificato di collaudo del costruttore.
Nel caso di scambiatori, che per campo di lavoro o dimensioni ricadono nelle 
categorie in cui è richiesta la marcatura CE, verrano forniti di certificazione 
secondo la direttiva 2014/68/UE per gli apparecchi a pressione.
Per i casi di scambiatore acqua-acqua o vapore-acqua, è sufficiente indicare:
• la potenzialità richiesta
• le condizioni di temperatura
• la pressione dei fluidi
• le perdite di carico
Per altri fluidi è indispensabile fornire anche i dati della tabella sottostante.

DATI RICHIESTIDATI RICHIESTI UMUM PRIMARIOPRIMARIO SECONDARIOSECONDARIO
1 Potenza richiesta kW

2 Temperatura di entrata °C

3 Temperatura di uscita °C

4 Pressione di esercizio bar

5 Perdita di carico ammissibile m.c.a.

6 Portata lt/h

7 Fluido

8 Peso specifico kg/m3

9 Viscosità CpS

10 Calore specifico kcal/kg °C

11 Conducibilità termica kcal/kg m°C

12 Sporcamento

P.S.:

• per aria o gas indicare il dato 8 espresso in [kg/h] o in [Nm3/h]
• i dati 2-9-10-11-12 devono essere indicati solo in casi di fluidi diversi da acqua o 

vapore acqueo
• i dati 9-11-12 devono essere possibilmente, riferiti alla temperatura media
• indicare il dato 10 in [CpS], [cts], a due temperature
• indicare il dato 5 in [kg/cm2], in [m.c.a.], in [bar] o in [kpa]
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bl14
DATI TECNICI

ARTICOLO UM BL14 - 14 PIASTREBL14 - 14 PIASTRE BL14 - 30 PIASTREBL14 - 30 PIASTRE

BL 14 - Codice 6.000.801 6.000.802

Diametro connessioni G¾”M
Materiale piastre AISI 316

N° piastre 14 30
Portata massima m3/h 4,6

Lunghezza mm 78
Distanza attacchi mm 42

Altezza mm 206
Distanza attacchi mm 172

Profondità scambiatore mm 40 77
Pressione di esercizio PN 16

bl20
DATI TECNICI

ARTICOLO UM BL20BL20
 16 PIASTRE 16 PIASTRE

BL20BL20
 20 PIASTRE 20 PIASTRE

BL20BL20
 30 PIASTRE 30 PIASTRE

BL20BL20
 40 PIASTRE 40 PIASTRE

BL 20 - Codice 6.000.803 6.000.804 6.000.805 6.000.806

Diametro connessioni G¾”M
Materiale piastre AISI 316

N° piastre 16 20 30 40
Portata massima m3/h 3,6

Lunghezza mm 76
Distanza attacchi mm 45

Altezza mm 310
Distanza attacchi mm 282

Profondità scambiatore mm 46 55 78 101
Pressione di esercizio PN 16

bl26
DATI TECNICI

ARTICOLO UM BL26BL26
 20 PIASTRE 20 PIASTRE

BL26BL26
 30 PIASTRE 30 PIASTRE

BL26BL26
 40 PIASTRE 40 PIASTRE

BL26BL26
 50 PIASTRE 50 PIASTRE

BL 26 - Codice 6.000.807 6.000.808 6.000.809 6.000.810

Diametro connessioni G1”
Materiale piastre AISI 316

N° piastre 20 30 40 50
Portata massima m3/h 8,1

Lunghezza mm 111
Distanza attacchi mm 50

Altezza mm 310
Distanza attacchi mm 250

Profondità scambiatore mm 57 81 105 128
Pressione di esercizio PN 16
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bl50
DATI TECNICI

bl95
DATI TECNICI

ARTICOLO UM BL95BL95
 30 PIASTRE 30 PIASTRE

BL95BL95
 40 PIASTRE 40 PIASTRE

BL95BL95
 50 PIASTRE 50 PIASTRE

BL 95 - Codice 6.000.815 6.000.816 6.000.817

Diametro connessioni G2”M
Materiale piastre AISI 316

N° piastre 30 40 50
Portata massima m3/h 39

Lunghezza mm 191
Distanza attacchi mm 92

Altezza mm 616
Distanza attacchi mm 519

Profondità scambiatore mm 81 104 128
Pressione di esercizio PN 16

ARTICOLO UM BL50BL50
 20 PIASTRE 20 PIASTRE

BL50BL50
 30 PIASTRE 30 PIASTRE

BL50BL50
 40 PIASTRE 40 PIASTRE

BL50BL50
 50 PIASTRE 50 PIASTRE

BL 50 - Codice 6.000.811 6.000.812 6.000.813 6.000.814

Diametro connessioni G1”¼ M
Materiale piastre AISI 316

N° piastre 20 30 40 50
Portata massima m3/h 14,5

Lunghezza mm 111
Distanza attacchi mm 50

Altezza mm 525
Distanza attacchi mm 466

Profondità scambiatore mm 57 81 105 128
Pressione di esercizio PN 16

A RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE SCAMBIATORI SALDOBRASATI CON DIMENSIONI MAGGIORI
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S021
DATI TECNICI

ARTICOLO UM S021S021

Diametro connessioni G1”¼ M - DN 32
Materiale piastre AISI 316

Area piastra m2 0,04
Portata massima m3/h 15

Larghezza mm 180
Distanza attacchi mm 70
Distanza attacchi mm 381

Altezza mm 480
Numero min-max piastre da 5 a 89
Quota serraggio piastre mmxNp 2,85

Pressione di esercizio PN 16
Pressione di collaudo PN 25

Guarnizione EPDM

DATI TECNICI
ARTICOLO UM S031S031

Diametro connessioni G1”¼ M - DN 32
Materiale piastre AISI 316

Area piastra m2 0,08
Portata massima m3/h 15

Larghezza mm 180
Distanza attacchi mm 70
Distanza attacchi mm 656

Altezza mm 750
Numero min-max piastre da 5 a 89
Quota serraggio piastre mmxNp 2,65

Pressione di esercizio PN 16
Pressione di collaudo PN 21

Guarnizione EPDM

ACCESSORI

CODICE ARTICOLO

6.000.053 Piastre in AISI 316 con guarnizione

6.000.054 Piastre in AISI 316 senza guarnizione

6.000.055 Piastre in titanio con guarnizione

6.000.056 Guarnizioni EPDM

6.000.057 Guarnizioni NBR

6.000.058 Guarnizioni VITON

6.000.059 Attacchi VICTAULIC (1)

6.000.060 Baccinella anticondensa

6.000.061 Piedi supporto scambiatore

ACCESSORI

CODICE ARTICOLO

6.000.153 Piastre in AISI 316 con guarnizione

6.000.154 Piastre in AISI 316 senza guarnizione

6.000.155 Piastre in titanio con guarnizione

6.000.156 Guarnizioni EPDM

6.000.157 Guarnizioni NBR

6.000.158 Guarnizioni VITON

6.000.159 Attacchi VICTAULIC

6.000.160 Baccinella anticondensa

6.000.161 Piedi supporto scambiatore

Connessione 
standard

Connessione 
standard

S031
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S041 DATI TECNICI
ARTICOLO UM S041S041

Diametro connessioni G2” M - DN 50
Materiale piastre AISI 316

Area piastra m2 0,07
Portata massima m3/h 50

Larghezza mm 300
Distanza attacchi mm 126
Distanza attacchi mm 394

Altezza mm 596
Numero min-max piastre da 5 a 89
Quota serraggio piastre mmxNp 2,9

Pressione di esercizio PN 10
Pressione di collaudo PN 15

Guarnizione EPDM

Connessione 
standard

S051

Connessione 
standard

DATI TECNICI
ARTICOLO UM S051S051

Diametro connessioni G2”M - DN 50
Materiale piastre AISI 304 / AISI 316

Area piastra m2 0,15
Portata massima m3/h 50

Larghezza mm 300
Distanza attacchi mm 126
Distanza attacchi mm 694

Altezza mm 896
Numero min-max piastre da 5 a 89
Quota serraggio piastre mmxNp 2,9

Pressione di esercizio PN 10
Pressione di collaudo PN 15

Guarnizione EPDM

ACCESSORI

CODICE ARTICOLO

6.000.353 Piastre in AISI 304 con guarnizione

6.000.354 Piastre in AISI 316 con guarnizione

6.000.355 Piastre in AISI 316 senza guarnizione

6.000.356 Piastre in titanio con guarnizione

6.000.357 Guarnizioni EPDM

6.000.358 Guarnizioni NBR

6.000.359 Guarnizioni VITON

6.000.360 Attacchi flangiati saldati (1)

6.000.361 Attacchi flangiati filettati (2)

6.000.362 Attacchi VICTAULIC (3)

6.000.363 Pressione di esercizio 25bar

6.000.364 Baccinella anticondensa inox

- Piedi supporto scambiatore

ACCESSORI

CODICE ARTICOLO

6.000.553 Piastre in AISI 304 con guarnizione

6.000.554 Piastre in AISI 316 con guarnizione

6.000.555 Piastre in AISI 316 senza guarnizione

6.000.556 Piastre in titanio con guarnizione

6.000.557 Guarnizioni EPDM

6.000.558 Guarnizioni NBR

6.000.559 Guarnizioni VITON

6.000.560 Attacchi flangiati saldati (1)

6.000.561 Attacchi flangiati filettati (2)

6.000.562 Attacchi VICTAULIC (3)

6.000.563 Pressione di esercizio 25bar

6.000.564 Baccinella anticondensa inox

Piedi supporto scambiatore
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Connessione 
standard

S061 DATI TECNICI

ARTICOLO UM S061S061
Diametro connessioni G2”½ M - DN 65

Materiale piastre AISI 316
Area piastra m2 0,22

Portata massima m3/h 110
Larghezza mm 395

Distanza attacchi mm 192
Distanza attacchi mm 700

Altezza mm 945
Numero min-max piastre da 5 a 101
Quota serraggio piastre mmxNp 2,65

Pressione di esercizio PN 10
Pressione di collaudo PN 15

Guarnizione EPDM

S065 DATI TECNICI

ARTICOLO UM S065S065

Diametro connessioni G2”½M - DN 65
Materiale piastre AISI 316

Area piastra m2 0,33
Portata massima m3/h 110

Larghezza mm 395
Distanza attacchi mm 192
Distanza attacchi mm 1050

Altezza mm 1298
Quota serraggio piastre mmxNp 2,65

Pressione di esercizio PN 10
Pressione di collaudo PN 15

Guarnizione EPDM

ACCESSORI 

CODICE ARTICOLO

6.000.753 Piastre in AISI 304 con guarnizione

6.000.754 Piastre in AISI 316 con guarnizione

6.000.755 Piastre in AISI 316 senza guarnizione

6.000.756 Piastre in titanio con guarnizione

6.000.757 Guarnizioni EPDM

6.000.758 Guarnizioni NBR

6.000.759 Guarnizioni VITON

6.000.760 Attacchi flangiati saldati (1)

6.000.761 Attacchi VICTAULIC (2)

6.000.762 Pressione di esercizio 25bar

6.000.763 Baccinella anticondensa

Piedi supporto scambiatore

VERSIONE CON

ARTICOLO

Piastre AISI 304

Piastre AISI 316

Piastre in titanio con guarnizione

Guarnizioni NBR

Guarnizioni VITON

Attacchi flangiati saldati (1)

Attacchi flangiati filettati (2)

Attacchi VICTAULIC (3)

Pressione di esercizio 16 bar

Pressione di esercizio 25 barConnessione 
standard
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Connessione 
standard

S071 DATI TECNICI

ARTICOLO UM S071S071

Diametro connessioni DN 100
Materiale piastre AISI 316

Area piastra m2 0,24
Portata massima m3/h 165

Larghezza mm 480
Distanza attacchi mm 225
Distanza attacchi mm 719

Altezza mm 1090
Quota serraggio piastre mmxNp 2,95

Pressione di esercizio PN 10
Pressione di collaudo PN 15

Guarnizione EPDM

S081 DATI TECNICI

ARTICOLO UM S081S081

Diametro connessioni DN 150
Materiale piastre AISI 316

Area piastra m2 0,45
Portata massima m3/h 380

Larghezza mm 608
Distanza attacchi mm 296
Distanza attacchi mm 890

Altezza mm 1462
Quota serraggio piastre mmxNp 2,95

Pressione di esercizio PN 10
Pressione di collaudo PN 15

Guarnizione EPDM

VERSIONE CON

ARTICOLO

Piastre in AISI 304

Piastre in AISI 316

Piastre in titanio con guarnizione 

Guarnizione NBR

Guarnizione VITON

Attacchi flangiati filettati (1)

Attacchi flangiati saldati (2)

Attacchi VICTAULIC (3)

Pressione di esercizio 16 bar

Pressione di esercizio 25 bar 

VERSIONE CON

ARTICOLO

Piastre in AISI 304

Piastre in AISI 316

Piastre in titanio con guarnizione 

Guarnizione NBR

Guarnizione VITON

Attacchi flangiati filettati (1)

Attacchi flangiati saldati (2)

Attacchi VICTAULIC (3)

Pressione di esercizio 16 bar

Pressione di esercizio 25 bar 

Connessione 
standard
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S101

Connessione 
standard

S091
DATI TECNICI

ARTICOLO UM S091S091

Diametro connessioni DN 100
Materiale piastre AISI 304 / AISI 316

Area piastra m2 0,51
Portata massima m3/h 165

Larghezza mm 455
Distanza attacchi mm 225
Distanza attacchi mm 1365

Altezza mm 1736
Quota serraggio piastre mmxNp 2,95

Pressione di esercizio PN 10
Pressione di collaudo PN 15

Guarnizione EPDM

DATI TECNICI

ARTICOLO UM S101S101

Diametro connessioni DN 150
Materiale piastre AISI 316

Area piastra m2 0,68
Portata massima m3/h 380

Larghezza mm 608
Distanza attacchi mm 296
Distanza attacchi mm 1292

Altezza mm 1864
Quota serraggio piastre mmxNp 2,95

Pressione di esercizio PN 10
Pressione di collaudo PN 15

Guarnizione EPDM

S201
DATI TECNICI

ARTICOLO UM S201S201

Diametro connessioni DN 200
Materiale piastre AISI 316

Area piastra m2 0,68
Portata massima m3/h 650

Larghezza mm 608
Distanza attacchi mm 395
Distanza attacchi mm 1091

Altezza mm 1500
Quota serraggio piastre mmxNp 2,95

Pressione di esercizio PN 10
Pressione di collaudo PN 15

Guarnizione EPDM

Connessione 
standard

Connessione 
standard SC
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S251
DATI TECNICI

ARTICOLO UM S251S251

Diametro connessioni DN 200
Materiale piastre AISI 316

Area piastra m2 1
Portata massima m3/h 650

Larghezza mm 608
Distanza attacchi mm 395
Distanza attacchi mm 1489

Altezza mm 1800
Quota serraggio piastre mmxNp 2,95

Pressione di esercizio PN 10
Pressione di collaudo PN 15

Guarnizione EPDM

S301
DATI TECNICI

ARTICOLO UM S301S301

Diametro connessioni DN 300
Materiale piastre AISI 316

Area piastra m2 1,26
Portata massima m3/h 1550

Larghezza mm 970
Distanza attacchi mm 480
Distanza attacchi mm 1490

Altezza mm 1906
Quota serraggio piastre mmxNp 3,75

Pressione di esercizio PN 10
Pressione di collaudo PN 15

Guarnizione EPDM

S351
DATI TECNICI

ARTICOLO UM S351S351

Diametro connessioni DN 300
Materiale piastre AISI 316

Area piastra m2 1,96
Portata massima m3/h 1550

Larghezza mm 970
Distanza attacchi mm 480
Distanza attacchi mm 2120

Altezza mm 2316
Quota serraggio piastre mmxNp 3,75

Pressione di esercizio PN 10
Pressione di collaudo PN 15

Guarnizione EPDM

Connessione 
standard

Connessione 
standard

Connessione 
standard
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FT

Questi tipi di scambiatori, sono da sempre utilizzati negli impianti 
di riscaldamento e recupero energetico, ed ancora oggi grazie alla 
loro versatilità sono impiegati in molti casi dove altri scambiatori 
non riescono a rispondere alle specifiche esigenze, in particolare 
quando il fluido riscaldante è vapore, acqua surriscaldata od olio 
diatermico. 
Con un’esperienza trentennale nella costruzione di scambiatori 
a fascio tubiero, da questo listino abbiamo introdotto una nuova 
standardizzazione per facilitare la scelta ed uniformarci alle 
richieste impiantistiche più comuni.
Grazie all’ausilio di moderni programmi di calcolo termodinamico  
e meccanico ed a macchinari all’avanguardia per la realizzazione 
degli scambiatori a fascio tubiero, si è in grado di rispondere alla 
quasi totalità delle richieste in cui è previsto o necessario l’uso di 
questo tipo di scambiatori.
Oltre ai modelli standardizzati, per i quali nelle pagine seguenti 
abbiamo realizzato delle tabelle di rapida consultazione, siamo in 
grado di progettare e costruire scambiatori a fascio tubiero con 
caratteristiche specifiche utilizzando materiali, forme costruttive 
e codici di calcolo che riassumiamo nella tabella seguente.

SCAMBIATORISCAMBIATORI

tubi in acciaio
E235 EN10305E235 EN10305

P235 GH EN10216-2P235 GH EN10216-2

Tubi in rame CU DHP UNI5649

Tubi in acciaio inox AISI 304

Tubi in acciaio inox AISI 316 L

MANTELLOMANTELLO

In acciaio S235JR EN10025 verniciato

In acciaio S235JR EN10025 zincato

In acciaio Astm A 106

In acciaio P265GH EN10216

In acciaio inox AISI 304

In acciaio inox AISI 316 L

CONNESSIONI CONNESSIONI 
IDRAULICHEIDRAULICHE

Filettate

Flangiate

PIASTRA PIASTRA 
TUBIERATUBIERA

In acciaio

S235JR EN10025S235JR EN10025

S275JRS275JR

P275NH

In acciaio

S235JR EN10025 zincata

S275JR

P275NH

In acciaio

S235JR EN10025 idroflonata

S275JR

P275NH

In acciaio inox AISI 304

In acciaio inox AISI 316

CIRCUITO IDRAULICO CIRCUITO IDRAULICO 
LATO TUBILATO TUBI

2 passi

4 passi

DATI RICHIESTIDATI RICHIESTI UMUM LATO TUBILATO TUBI LATO FASCIAMELATO FASCIAME
1 Potenza richiesta kW

2 Temperatura di entrata °C

3 Temperatura di uscita °C

4 Pressione di esercizio bar

5 Perdita di carico ammissibile m.c.a.

6 Portata lt/h

7 Fluido

8 Peso specifico kg/m3

9 Viscosità CpS

10 Calore specifico kcal/kg °C

11 Conducibilità termica kcal/kg m°C

12 Sporcamento

Per i casi di scambiatore acqua-acqua o vapore-acqua, è sufficiente indicare:
• la potenzialità richiesta
• le condizioni di temperatura
• la pressione dei fluidi
• le perdite di carico
Per altri fluidi è indispensabile fornire anche i dati della tabella sottostante.

P.S.:
• per aria o gas indicare il dato 8 espresso in [kg/h] o in [Nm3/h]
• i dati 2-9-10-11-12 devono essere indicati solo in casi di fluidi diversi da acqua o 

vapore acqueo 
• i dati 9-11-12 devono essere, possibilmente, riferiti alla temperatura media
• indicare il dato 10 in [CpS], [cts], a due diverse temperature
• indicare il dato 5 in [kg/cm2], in [m.c.a.], in [bar] o in [kpa]
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FT

2 PASSI

4 PASSI

CIRCUITO PRIMARIO: Acqua < 110°C
CIRCUITO SECONDARIO: Acqua < 110°C

FT

2 PASSI

4 PASSI

CIRCUITO PRIMARIO: Acqua surriscaldata/Olio diatermico
CIRCUITO SECONDARIO: Acqua < 110°C
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FT

2 PASSI

4 PASSI

CIRCUITO PRIMARIO: Acqua surriscaldata/Olio diatermico
CIRCUITO SECONDARIO: Acqua < 110°C

FT

2 PASSI

4 PASSI

CIRCUITO PRIMARIO: Acqua surriscaldata/Olio diatermico
CIRCUITO SECONDARIO: Acqua < 110°C
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2 PASSI

2 PASSI

CIRCUITO PRIMARIO: Vapore
CIRCUITO SECONDARIO: Acqua < 110°C
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RESISTENZE ELETTRICHE RT

RESISTENZE ELETTRICHE RTRESISTENZE ELETTRICHE RT
Codice Ø tappo Lunghezza

Resistenze su tappo filettato con termostato a baionetta Gas mm

RT 1500 Rame 1500 W 220V/1 G1”¼ 290

RT 2000 Rame 2000 W 220V/1 G1”¼ 295

RTT001 Protezione in plastica per termostato - -

RESISTENZA “RT” RAME PARTICOLARE TERMOSTATO DI REGOLAZIONE

RESISTENZE ELETTRICHE INCOLOY 800 SU TAPPO FILETTATO RERESISTENZE ELETTRICHE INCOLOY 800 SU TAPPO FILETTATO RE
Codice CON 

TERMOSTATO
Codice SENZA 
TERMOSTATO

Potenza Tensione Accoppiamento con serbatoio Ø tappo Lunghezza

W V litri Gas mm

- REI0020220114 2000 230/1 200 ÷ 10000 G1”¼ 300

- REI0030220114 3000 230/1 200 ÷ 10000 G1”¼ 440

- REI0040220114 4000 230/1 300 ÷ 10000 G1”¼ 550

REIT040380112 REI0040380112 4000 400/3 800 ÷ 10000 G1”½ 380

REIT050380112 REI0050380112 5000 400/3 800 ÷ 10000 G1”½ 420

REIT060380112 REI0060380112 6000 400/3 800 ÷ 10000 G1”½ 500

REIT080380112 REI0080380112 8000 400/3 800 ÷ 10000 G1”½ 650

REIT100380112 REI0100380112 10000 400/3 800 ÷ 10000 G1”½ 740

REIT120380112 REI0120380112 12000 400/3 1500 ÷ 10000 G1”½ 900

RESISTENZA INCOLOY SENZA TERMOSTATO RESISTENZA INCOLOY CON TERMOSTATO + 
SICUREZZA A RIAMO MANUALE

RESISTENZE ELETTRICHE INCOLOY 800 SU TAPPO FILETTATO RERESISTENZE ELETTRICHE INCOLOY 800 SU TAPPO FILETTATO RE
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UM ANODI DI MAGNESIOANODI DI MAGNESIO
ARTICOLO A1A1 A2A2 A3A3 A4A4

Codice - ANODO 0.710.22500.710.2250 0.710.22510.710.2251 0.710.22520.710.2252 0.710.22530.710.2253

Codice - ANODO CON 
SISTEMA DI CONTROLLO 

USURA ESTERNO
0.710.22600.710.2260 0.710.22610.710.2261 0.710.22620.710.2262 0.710.22630.710.2263

Dimensioni mm
ø20x250x

G1”
ø22x400x

G1”¼
ø26x500x

G1”½
ø40x750x

G1”½

Accopp. con serbatoio lt 80 ÷ 150 200 ÷ 500 800 ÷ 1500 2000 ÷ 5000

ARTICOLO UM ANODI CON SISTEMA ELETTRONICO ANODI CON SISTEMA ELETTRONICO 
PERMANENTEPERMANENTE

ARTICOLO AE/1AE/1 AE/2AE/2

Codice 0.710.22700.710.2270 0.710.22710.710.2271

Accopp. con bollitore e scambiatore lt 200 ÷ 500 800 ÷ 5000
Accopp. con serbatoio solo accumulo lt 200 ÷ 1500 2000 ÷ 3000

ARTICOLO UM ANODI CON SISTEMA ELETTRONICO ANODI CON SISTEMA ELETTRONICO 
PERMANENTEPERMANENTE

ARTICOLO AE/1+AE/2AE/1+AE/2 2XAE/22XAE/2

Codice 0.710.22800.710.2280 0.710.22810.710.2281

Accopp. con bollitore e scambiatore lt - 6000 ÷ 10000
Accopp. con serbatoio solo accumulo lt 4000 ÷ 5000 6000 ÷ 10000

ANODI DI MAGNESIO

ANODI CON SISTEMA ELETTRONICO PERMANENTE

ANODO

ANODO ESTERNO

ANODO CON CONTROLLO 
USURA ESTERNO

ANODO ELETTRICO

QUADRI COMANDO

ARTICOLOARTICOLO CodiceCodice

Q10Q10 0.800.1100.800.110
Quadro comando e controllo con termometro, termostato ed 
interruttori con luce spia. Dimensioni 360x120mm. Q10

Q20 0.800.111
Quadro comando e controllo con termometro, termostato ed 
interruttori ON-OFF per bollitori pensili. Q20

Q30 0.800.112
Quadro comando e controllo con termometro, termostato ed 
interruttori ON-OFF per bollitori pensili. Q30

QUADRO COMANDO ELETTRONICO ANTILEGIONELLA

CodiceCodice QCEALQCEAL

0.800.1140.800.114

Funzione di termostato elettronico con controllo di:
- una pompa sul circuito primario
- una valvola deviatrice per la gestione della priorità del flusso 
d’acqua sul circuito primario
- Una pompa per il rimescolamento dell’acqua del serbatoio o 
circolazione dell’acqua sanitaria in un sistema come SXM o QXM 
- Un contatto pulito per evitare il funzionamento di una caldaia 
sul circuito primario
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SCAMBIATORI A FASCIO TUBIERO AD “U” ED ACCESSORISCAMBIATORI A FASCIO TUBIERO AD “U” ED ACCESSORI
Codice
FASCIO 
TUBIERO 

RAME

Codice
FASCIO 
TUBIERO 

INOX

KIT 
GUARN.
ACQUA 
CALDA

KIT 
GUARN.
VAPORE

TESTATA SUPERFICIE 
SCAMBIO FLANGIAFLANGIA LUNGHEZZALUNGHEZZA N° FORI N° FORI 

FLANGIAFLANGIA

m2 mm mm ø

0.800.001 0.800.031

0.800.101 0.800.105 0.800.109

0,50 300 400 16

0.800.002 0.800.032 0,75 300 400 16

0.800.003 0.800.033 1 300 425 16

0.800.004 0.800.034 1,50 300 750 16

0.800.005 0.800.035

0.800.102 0.800.106 0.800.115

1,50 380 615 19

0.800.006 0.800.036 2 380 580 19

0.800.007 0.800.037 3 380 700 19

0.800.008 0.800.038

0.800.103 0.800.107 0.800.116

4 430 690 22

0.800.009 0.800.039 5 430 840 22

0.800.010 0.800.040 6 430 1000 22

0.800.011 0.800.041 7 430 1000 22

0.800.012 0.800.042 8 430 1320 22

0.800.013 0.800.043 10 430 1660 22

0.800.014 0.800.044

0.800.104 0.800.108 0.800.117

2 480 580 26

0.800.015 0.800.045 3 480 700 26

0.800.016 0.800.046 4 480 690 26

0.800.017 0.800.047 5 480 840 26

0.800.018 0.800.048 6 480 1000 26

0.800.019 0.800.049 7 480 1000 26

0.800.020 0.800.050 8 480 1320 26

0.800.021 0.800.051 10 480 1660 26

UM SCAMBIATORI IN RAME ALETTATO, ESTRAIBILISCAMBIATORI IN RAME ALETTATO, ESTRAIBILI
ARTICOLO SRA-S 01SRA-S 01 SRA-S 02SRA-S 02 SRA-S 03SRA-S 03

Codice 0.713.0010.713.001 0.713.0020.713.002 0.713.0030.713.003

Diametro mm 140 170 170
Lunghezza mm 400 420 450

Superficie di scambio m2 0,75 1,30 1,80
Capacità serpentina lt 0,6 0,76 1,4

Accoppiamento serbatoi lt 200 ÷ 5000 200 ÷ 5000 200 ÷ 5000

UM SCAMBIATORI IN RAME ALETTATO, ESTRAIBILISCAMBIATORI IN RAME ALETTATO, ESTRAIBILI
ARTICOLO SRA-S 04SRA-S 04 SRA-S 05SRA-S 05 SRA-S 06SRA-S 06

Codice 0.713.0040.713.004 0.713.0050.713.005 0.713.0060.713.006

Diametro mm 170 190 190
Lunghezza mm 570 580 600

Superficie di scambio m2 2,30 2,60 3,20
Capacità serpentina lt 1,79 2,07 2,51

Accoppiamento serbatoi lt 300 ÷ 5000 500 ÷ 5000 500 ÷ 5000

UM SCAMBIATORI IN RAME ALETTATO, ESTRAIBILISCAMBIATORI IN RAME ALETTATO, ESTRAIBILI
ARTICOLO SRA-D 01SRA-D 01 SRA-D 02SRA-D 02 SRA-D 03SRA-D 03

Codice 0.713.0100.713.010 0.713.0200.713.020 0.713.0300.713.030

Diametro mm 200 200 200
Lunghezza mm 750 845 980

Superficie di scambio m2 4,50 5,30 6,30
Capacità serpentina lt 3,58 4,11 5

Accoppiamento serbatoi lt 800 ÷ 5000 800 ÷ 5000 1500 ÷ 5000

UM SCAMBIATORI IN INOX, ESTRAIBILISCAMBIATORI IN INOX, ESTRAIBILI
ARTICOLO SI-S 01SI-S 01 SI-S 02SI-S 02 SI-S 03SI-S 03

Codice 0.713.1100.713.110 0.713.1120.713.112 0.713.1130.713.113

Diametro mm 200 200 200
Lunghezza mm 480 540 600

Superficie di scambio m2 1 1,50 2
Accoppiamento con QE lt 800 ÷ 5000 800 ÷ 5000 1500 ÷ 5000

SCAMBIATORI A FASCIO TUBIERO, SCAMBIATORI ESTRAIBILI INOX
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VALVOLA

CodiceCodice VALVOLAVALVOLA

0.710.22400.710.2240 Valvola di sicurezza  Ø½”

0.710.2241 Valvola di sicurezza  Ø¾”

0.710.2242 Valvola di pressione e temperatura Ø¾” 6 bar

LEGIONELUS

CodiceCodice LEGIONELUSLEGIONELUS

0.800.1130.800.113 Dispositivo antilegionella

SCAMBIATORI A FASCIO TUBIERO CURVATI ED ACCESSORISCAMBIATORI A FASCIO TUBIERO CURVATI ED ACCESSORI
Codice 
FASCIO 
TUBIERO 

RAME

Codice 
FASCIO 
TUBIERO 

INOX

KIT
GUARN.
ACQUA 
CALDA

KIT 
GUARN.
VAPORE

TESTATA SUPERFICIE 
SCAMBIO FLANGIAFLANGIA N° FORI N° FORI 

FLANGIAFLANGIA

m2 mm ø

0.800.061 0.800.072

0.800.118 0.800.121 0.800.124

0,50 300 16

0.800.062 0.800.073 0,75 300 16

0.800.063 0.800.074 1, 300 16

0.800.064 0.800.075

0.800.119 0.800.122 0.800.125

1,50 380 19

0.800.065 0.800.076 2 380 19

0.800.066 0.800.077 3 380 19

0.800.067 0.800.078

0.800.120 0.800.123 0.800.126

4 430 22

0.800.068 0.800.079 5 430 22

0.800.069 0.800.080 6 430 22

0.800.070 0.800.081 8 430 22

0.800.071 0.800.082 10 430 22

BOCCAPORTO S235JR/INOXBOCCAPORTO S235JR/INOX

Codice DIAMETRO
(interno x esterno)

S235JR INOX mm

0.800.130 0.800.136 120 x 180

0.800.131 0.800.137 220 x 300

0.800.132 0.800.138 300 x 380

0.800.133 0.800.139 350 x 430

0.800.134 0.800.140 400 x 480

0.800.135 0.800.141 450 x 550

FLANGE CIECHE S235JR/INOXFLANGE CIECHE S235JR/INOX

Codice GUARNIZIONE DIAMETRO
(esterno)

S235JR INOX mm

0.800.150 0.800.160 0.800.170 180

0.800.151 0.800.161 0.800.171 300

0.800.152 0.800.162 0.800.172 380

0.800.153 0.800.163 0.800.173 430

0.800.154 0.800.164 0.800.174 480

0.800.155 0.800.165 0.800.175 550

SCAMBIATORI FASCIO TUBIERO CURVATI

BOCCAPORTO

FLANGE CIECHE
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ARTICOLOARTICOLO CodiceCodice PORTASONDA RAMEPORTASONDA RAME

PSRMPSRM 0.700.4000.700.400
Portasonda in rame MONOTUBO ø ½”

Lunghezza 90 mm

PSRM 0.700.410
Portasonda in rame MONOTUBO ø ½”

Lunghezza 200 mm

PSRT 0.700.420
Portasonda in rame TRILOBATA ø ½”Portasonda in rame TRILOBATA ø ½”
Lunghezza 90 mmLunghezza 90 mm

PSRT 0.700.430
Portasonda in rame TRILOBATA ø ½”

Lunghezza 160 mm

ARTICOLOARTICOLO CodiceCodice PORTASONDA INOXPORTASONDA INOX

PSI0100PSI0100 0.710.22220.710.2222
Portasonda in acciaio inossidabile ø ½”Portasonda in acciaio inossidabile ø ½”
Lunghezza 100 mmLunghezza 100 mm

PSI0200 0.710.2223
Portasonda in acciaio inossidabile ø ½”

Lunghezza 200 mm

PSI0150 0.710.2225
Portasonda in acciaio inossidabile ø ¾”

Lunghezza 150 mm

PSI0500 0.710.2226
Portasonda in acciaio inossidabile ø ¾”

Lunghezza 500 mm

PSI0750 0.710.2227
Portasonda in acciaio inossidabile ø ¾”

Lunghezza 750 mm

PSI1000 0.710.2228
Portasonda in acciaio inossidabile ø ¾”

Lunghezza 1000 mm

PSI1500 0.710.2229
Portasonda in acciaio inossidabile ø ¾”

Lunghezza 1500 mm 

UM CIRCOLATORE SANITARIOCIRCOLATORE SANITARIO

ARTICOLO CCCC

Codice 10.03.05210.03.052

Portata m3/h 5
Prevalenza max. m.c.a 9

Temp. utilizzo °C -10 ÷ 95
Connessioni G¾”/G1”

UM CIRCOLATORE ALTA EFFICIENZACIRCOLATORE ALTA EFFICIENZA

ARTICOLO CSCS

Codice 10.03.05110.03.051

Portata m3/h 2,6
Prevalenza max. m.c.a 6,2

Temp. utilizzo °C 0 ÷ 100
Connessioni G¾”/G1”

ARTICOLOARTICOLO CodiceCodice TERMOMETROTERMOMETRO

TRTR 0.710.22300.710.2230 Termometro con sonda + guaina in rame ø ½”Termometro con sonda + guaina in rame ø ½”

ARTICOLOARTICOLO CodiceCodice TERMOSTATOTERMOSTATO

BTRBTR 0.710.22310.710.2231 Bitermostato servizio e sicurezzaBitermostato servizio e sicurezza

PORTASONDA

CIRCOLATORE SANITARIO

CIRCOLATORE ALTA EFFICIENZA

TERMOMETRO

TERMOSTATO CON RIARMO
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IL CALORE e L’ENERGIA, 
NELLE TUE MANI POSSONO 
CAMBIARE IL MONDO !

ELLEGI S.r.l. declina OGNI responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente stampato se dovute 
ad errore di stampa o trascrizione.
Tutti i dati e dimensioni riportati nel presente catalogo NON sono da considerarsi vincolanti, ELLEGI S.r.l. si riserva 
la facoltà di apportare eventuali varianti o modifiche che ritiene opportune SENZA fornire preavviso.
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