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d b POTENZA FOCOLARE kW 14,7-72 o
Corpo stufa in acciaio

6 POTENZA ACQUA kw 12,3-5,6

n T ) o 93,5 - 95,6 Uscita fumi posteriore

\
CONTENUTO PELLET kg 15
Braciere con sistema di pulizia rotante
U

CONSUMO ORARIO PELLET kg/h o =3

‘Ji_rl‘J ATTACCHI IDRAULICI @ 3/4 Sistema ventilazione a 5 velocita
%
@ DIAMETRO CAMINO mm 80
Telecomando con WI-FI
i MASSA kg 145
@ DIMENSIONI cm 54x52x114h

Programmazione giornaliera / settimanale
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ELLEGI S.r.l. - Via lIA Strada, 19 - 35026 Conselve (PD)
Tel. +39 049 9501692 - info@ellegisistemi.com
www.ellegisistemi.com

ELLEGI S.r.l. declina OGNI responsabilita per le possibili inesattezze contenute nel seguente stampato se dovute ad errore di stampa o trascrizione
Tutti i dati e dimensioni riportati nella presente brochure NON sono da considerarsi vincolanti,
ELLEGI S.r.l. si riserva la facolta di apportare eventuali varianti o modifiche che ritiene opportune SENZA fornire preavviso.




SMART ECO
IDROSTUFA DA LOCALE CALDAIA certificata 5 STELLE

La nuova classificazione 5 Stelle certifica stufe, camini, inserti e
caldaie a biomassa che garantiscono emissioni di polveri in atmosfera
ridotte fino all’'80% rispetto agli apparecchi di vecchia generazione:

SMART ECO

é tra le poche idrostufe per locale caldaia a pellet che hanno ottenuto
la quinta stella nella certificazione “AriaPulita”
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E’ I'innovazione di ELLEGI, una caldaia idro a pellet, automatica, ad acqua, da

14,7kW, certificata 5 STELLE. SISTEMA DI

IONE CON QUADRO CONTROLLO BRACIERE SMART, dotato del particolare

. . , , TASTIERA DI CONTROLLO (REMOTO). : sistema  ELLEGI  autopulente, con
|IDESIGN ELLEGI, ¢ caratterizzato a un'estrema versatilita pratica, semplice, WI-FI con funzione di cr ostato e con I trascinamento rotante, per una perfetta
compatta. Con la sua linea sobria si adatta a nuove impiantistiche ibride. controllo a bordo macchi%‘ pulizia autonoma, senza la necessita

. : ~ . d’'intervento manuale.
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Prodotto completo all’'uso con pompa di circolazione a bassi consumi, idraulica completa

P ; . - -
| | - ‘d|vasodespan5|one, valvole di sicurezza e sfiato.
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SISTEMA DI CARICO

Cocleain acciaio

CIRCOLATORE

Ad alta efficienza
risparmio energetico

SISTEMA PULIZIA
MANUALE
TURBOLATORI

ERBATOIO PELLET

apacita 15 kg CENTRALINA

BRUCIATORE

Costruzione in acciaio inox.

La pulizia avviene in automatico
tramite un robusto meccanismo
elettromeccanico. Leliminazione delle
scorie della combustione dalla griglia
del bruciatore garantisce il costante
flusso di aria comburente.

Tecnologia ELLEGI A AT
di controllo remoto da APP dedicata,

con accesso da Smartphone a:
« MENU' tastiera

2o c/ Spegnimento SISTEMA DI RECUPERO CENERE
» Regolazione delle temperature c A N
assetto cenere, con sistema di pulizia

e Programmazione CRONO _ agevolata, consente di estrarre la cenere
.— residua della combustione.

Classe energetica A ++ VENTILATORE

ASO D'ESPANSIONE




